INDEKS 332739 ISSN 1425-1701 




SVSagazyn wszystfkieii uzytkownikow eteru 


8,40 zt naklad: 14 500 egz. 



v/lym 
VAT 09> 


KROTKOFALARSTWO 




9 771 425 170074 


Nowe radiotelefony 




Icom IC-7700 


Anteny balkonowe 


wm w \ s, AM III i li BBi 







i 





ELECTRONICS POLAND 

tel. 034 365 19 82, 365 19 97, 324 69 82 
www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 



spetnfa normy RoHS 



‘If, RADMOR 

RADMORS.A. 

Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 
tel: (058) 69 96 999, fax (058) 69 96 992 
Biuro Obstugi Klienta: tel. (058) 69 96 666 

fax (058) 69 96 662 , 

e-mail: market@radmor.com.pl ' i 
www.radmor.com.pl 


- • - AWfr’/V 

uksv>.#v A^jiyi 













^R adiOteie fonv dorfczne, przewozne, sfcscjonarne 
tr 





owe 






• Systemy dyspoMorskie 

. « ••••<• • «* "^*6* /#"*• •s*s»sswa«s«twaca. ..• 

: ” >-'■'■■■■*' ■• V «*«wi 

• Taktyczne radiostriije^bjskowe 

•••./. x, .. : : .^l .*/&%&£&[>! ».*«*«**• 

* . ^ */.•• ••• ' 

* Radiomodemy i mo 

'iiA**tm*c* ' ■ g 


■ * *^%ci«55^?aiC< ^ -r^v* 


fransmisji 

AifffifiyTosprz^t 
Setwis naterenie catego kraiu 





... BIEZ^CE INFORMACJE PRZEZ 24h NA SERWISIE „INTERNETOWY SWIAT RAD 



8(141 J/2007 



■bb m 

Amatorskie radiolatarnie 

Oprocz latarni morskich (jak ta na zdjQciu w Rozewiu) pracujs ra- 
diolatarnie w amatorskich pasmach. Ich sygnai ogranicza siQ do 
nadawania wtasnego znaku wywolawczego, przewaznie telegrafiq. 

W wyzszych pasmach krotkofalowych pracuje zsynchronizowa- 
na siec radiolatarni, ktore w trakcie swojego cyklu nadawania 
obnizaj^ stopniowo moc, co pozwala na dokladniejsz^ ocen§ 
szans nawi^zania t§cznosci w wybranym pasmie i z poz^danym rejonem 
swiata. Z artykulu 0E1 KDA poznamy konstrukcje radiolatarni APRS, 
PSK31 i systemu Hella. 
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Zaczynalem od 
Jowisza SP102 

Mamy w Polsce kilku znanych 
konstruktorow amatorskiego sprz^tu 
radiokomunikacyjnego. Jednym 
z nich jest Zdzistaw Gryrt SP2GPC 
z Rozlazina - tworca m.in. slynnego 
przed laty transceivera Jowisz. 

Z rozmowy redakcyjnej dowiemy siQ 
dlaczego w ostatnim czasie SP2GPC 
zaj^t siQ modernizacj^ wycofanych 
z uzycia radiotelefonow Radmor oraz 
jakie typy popularnych ..Murzynkow" 
s$ najtatwiejsze do adaptacji na 2m. 


I 1 -', j;! j ' 1 yj 


Anteny 

balkonowe 

Wielu radioamatorbw niemaj^cych 
wolnej przestrzeni do rozwieszenia 
zewn^trznej anteny jest zaintrygo- 
wanych krdtkofalarskimi antenami 

0 malych wymiarach. Wyzwaniem 

1 nadziej^ dla nich Set malogabarytowe 
anteny na pasma amatorskie KF, ktdre 
mozna zamontowac w mieszkaniu 
lub na balkonie. Jesli brak miejsca lub 
mozliwoSci instalacji dipoli, to powin- 
niSmy zainteresowac sIq matogabary- 
towymi antenami magnetycznymi. 




Nowe radiotelefony Lafayette 


Na krajowym rynku pojawity siQ trzy nowe radiotelefony przewozne CB AM/FM 
firmy Lafayette: Ares, Ermes, Zeus. Bardzo male, por^czne, wyposazone w mikro- 
fon zakonczony elastycznym kablem spiralnym, s$ idealnym wyborem do kazdego 
typu samochodu. Podstawowe parametry radiotelefonow to zakres cz^stotliwosci 

od 26,690 do 
27, 400MHz, 

- moc wyjsciowa 
nadajnika 4W oraz 
czutoSd dla AM 
0,5 /iV a dla FM 
0,3 /l/V. Czym rozni^ 
siQ poszczegolne 
modele, dowiesz 


siQ z zamieszczone- 
go opisu. 
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IC-7700, odslona pierwsza 


Nowy IC-7700 zaprezentowany na najwiQkszej swiatowej wystawie krotkofalarskiej 
w Dayton Hamvention 2007 jest wysokiej klasy transceiverem obsluguj^cym caty 
zakres KF + pasmo 6m. Konstrukcyjnie jest bardzo zblizonym do swojego starsze- 
go brata IC-7800. Nalezy przypuszczac, ze do czasu rozpoczQcia seryjnej produkcji 
tego transceivera, co ma 
nastapid w trzecim kwar- 
tale tego roku, moze inzy- 
nierowie z Icoma jeszcze 
co$ wymysl^ i naprawd§ 
mile nas zaskocz^, moze 
bQdzie to cena, o ktorej 
teraz nic siQ nie mowi. 


D A K 



Radiolatarnie 

Chociaz dzisiaj do wyznaczania pozycji statkbw 
na morzach uzywa si<* przede wszystkim satelitow 
i mija powoli czas latarni morskich - na catym swiecie 
nie brakuje milosnikow ich pi^kna. War to podczas 
letnich wyjazdow nad morze odwiedzic takie obiekty, 
cz^sto b^dqce juz muzeami. Na okladce prezentujemy 
latarni^ w Rozewiu, ktorq mialem okazj$ zwiedzac 
w ubieglym roku. 

Takze krdtkofalowcy, urz^dzaj^c akcje nadawa- 
nia z latarni, przypominaj^ o istnieniu wielu takich 
obiektow na calym swiecie (w Polsce jest ich 77) oraz 
pomagaj^ w ratowaniu dawnej kultury zeglarskiej. 
W dniach 18 i 19 sierpnie br. odb^dzie si$ Interna- 
tional Lighthouse Weekend. Prac^ z morskich latarn 
zapowiedzialo juz wielu nadawcbw z calego swiata. 
Udzial w imprezie b^dzie znakomitcj okazj$ do zdo- 
bycia punktow do roznego rodzaju wspolzawodnictw 
i dyplomow. Regulaminy kilku takich dyplomow 
publikujemy w tym numerze. 

Wiele miejsca poswi^camy takze amatorskim 
radiolatarniom, ktore od dluzszego czasu znajdujq. 
szerokie zastosowanie w krotkofalarstwie. Pracujq one 
na wszystkich zakresach fal dost^pnych dla t^cznosci 
amatorskich. W przeciwienstwie do latarni morskich, 
sluzq gidwnie do oceny warunkow propagacji. Choc 
wi^kszosc obecnie pracujqcych radiolatarni ogranicza 
sie do nadawania telegraficj wlasnego znaku wywo- 
lawczego, to w zasadzie jest to wystarczajqce takze do 
oceny i optymalizacji sprzqtu odbiorczego, zwlaszcza 
w pasmach UKF i mikrofalowych. 

Warto tez pami^tac, ze radiolatarnie - po ich 
sprz^zeniu z wodowskazami - mogq przekazywac 
informacje o poziomie w6d na rzekach i w ten sposob 
stanowic cz^sc lokalnych systemow ostrzegaj^cych 
przed powodziami. Bye moze artykul przygotowany 
przez OE1KDA zainspiruje firmy oferujace radiowe 
systemy ostrzegawcze dla uzytkownik6w z kr^gu 
samorz^dow lub organizaeji pomocowych. 

Milosnikow nowinek technicznych z pewnosci^ 
zainteresuje test przystawki DMU-2000, przyblizajqcej 
FT2000 do doskonalszego i drozszego urz^dzenia 
- FTdx9000 oraz prezentaeja najnowszego transce- 
ivera Icom IC-7700. Cho£ ten produkt nie jest jeszcze 
dost^pny i nie jest znana jego cena, nalezy sqdzic, ze 
b^dzie tanszy od swojego pierwowzoru IC-7800. 

Z kolei uzy tkownicy CB-Radio powinni zapoznac 
si^ z ofertc| trzech nowych na naszym rynku radiote- 
lefonow Lafeyette. 

Amatorom wlasnych konstrukcji polecam opis 
wykonania odbiornika SDR oraz rozmowy ze Zdzisla- 
wem SP2GPC, ktorego pasj^ jest mi^dzy innymi mo- 
dernizaeja dost^pnego sprz^tu fabryeznego, glownie 
firmy Radmor. 

Przyjemnej lektury i milego wypoczynku podczas 
wakaeji! 

Andrzej Janeczek 
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Najnowszy transceiver firmy Yaesu 



Podczas majowej wystawy kr6tkofalarskiej 
Dayton Hamvention 2007 w Stanach Zjedno- 
czonych w stanie Ohio firma Yaesu oficjalnie 
zaprezentowala najnowszy transceiver o han- 
dlowej nazwie FT-450. Pierwsze wyproduko- 
wane modele tego urzqdzenia pojawily si^ na 
miesiqc przed prezentacjq u kilku wybranych 
dostawcdw sprz^tu krdtkofalarskiego w USA. 
FT-450 to Sredniej klasy stacjonarny tran- 


sceiver obsluguj^cy zakres KF + pasmo 6m 
emisjami AM, SSB, FM, DATA (RTTY, PSK). 
Transceiver jest dost^pny w kilku wersjach. 
FT-450 (100W) - wersja podstawowa, bez 
wewn^trznej skrzynki antenowej, ale z mozli- 
wosci^ jej instalacji jako opcji (moc nadajnika 
wynosi 100W na wszystkich pasmach amator- 
skich przy standardowym napi^ciu zasilania 
13,8V). FT-450AT to wersja z wewn^trzntj 
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skrzynka antenow^, model ATU-450. Sq jesz- 
cze inne wersje, jak FT450M (z 50W wzmac- 
niaczem), FT-450S (z 10W wzmacniaczem 
w zakresie KF i 20W PA dla pasma 6m). 

W konstrukqi FT450 widzi si^ pewne podo- 
bienstwo do innego transceivera firmy Yaesu: 
FT-2000. FT-450 wydaje si$ bye tanszym uzu- 
pelnieniem linii urzcjdzen produkowanych 
przez Yaesu dla radioamatorow. 

Z zalozenia jest to transceiver stacjonarny, ale 
ze wzgl^du na swoje dose male gabaryty (pra- 
wie identyezne, jak 1C-718), moze bye tez wy- 
korzystywany jako radio do pracy terenowej. 
Odbiornik FT450 charakteryzuje si^ duza dy- 
namilq i odpomoscq na sygnaly zakfocajejee. 
Tor odbiorezy jest zbudowany w oparciu opo- 
dwdjna superheterodyne (67^99MHz/24kHz). 
Na wejsciu znajduje sie osmioobwodowy filtr 
pasmowy, za$ w ukladzie I p.cz. jest wbudowa- 
ny lOKHz roofing filter, oparty na czterokwarco- 
wym ukladzie typu MCE 
W ukladzie drugiej cz$stotliwo§ci poSredniej 
jest tylko cyfrowa obrdbka sygnalu. 

Wiecej informaeji o tym transceiverze zamie- 
scimy w jednym z kolejnych numerow SR. 
[www.universal-radio.com] 





MFJ-1786X HF 
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Magnetic loop antenna 


Malogabarytowa p^tlowa antena magne- 
tyczna MFJ-1786X ma Srednic^ okolo 90cm 
i pokrywa 6 pasm amatorskich w zakresie 
cz<>stotliwosci 10MHz-30MHz (nie tylko 
pasma amatorskie, ale takze radiofonii krot- 
kofalowej oraz innych sluzb w tym zakresie 
cz^stotliwosci). P^tla jest wykonana z rurki 
aluminiowej o srednicy 26,7mm, do kt6- 
rej jest dol^czony kondensator zmienny, 
umozliwiajc|cy - za posrednictwem silniezka 
- przestrajanie cz^stotliwosci rezonansowej 
anteny. 

Zasilanie silniezka jest dostarezane kablem 
koncentrycznym przenosz<jcym sygnal w.cz. 
pomi^dzy antenq magnetyeznq a TRX. Kabel 
koncentryczny jest dol^czany do p^tli sprz^- 
gajqcej Faradaya poprzez gniazdo S0239. 


System sprz^gaj^cy, silniczek i kondensator 
zmienny (poza wystajqcym na zewncjtrz 
gniazdem) sq schowane w czarnej, maskujq- 
cej obudowie. 

Antena jest strojona zdalnie z pomieszczenia 
radiostaeji krotkofalowca poprzez skrzynk^ 
sterujac^. Wykonano jq w typowej, aluminiowej 
obudowie MFj. Skrzynka steruj^ca, dostareza- 
na wraz z malym zasilaezem, jest wyposazona 
w przyeisk do zalqczania/wyl^czania, reflekto- 
metr dwuwskazowkowy dla dwdeh zakresow 
mocy (do 30W lub do 300W) oraz zardwk^ 
oswietlajqcq skal^ reflektometru. U gory plyty 
czolowej, po prawej stronie, rozmieszczono 
przyeiski zdalnego strojenia rezonansu anteny 
magnetyeznej: zgrubne („FAST TUNE") oraz 
dokladne dostiajanie („SLOW TUNE"). 



Test MFJ-1786X HF zostanie zamieszczony 
w jednym z kolejnych numerdw SR. 
[www.mfjenterprises.com] 



Wyniki ankiety - rankingu zainteresowania produktami w Aktualnosciach SR 6/07 




TEN-TEC OMNI-VI1 1 
SATELITE P200 8 
ALAN 101 2 
IR1VERX20 4 
TRANSMITER FM 3 
VMP-410, VMP-450 5 
RSA6100A 7 
JABRA BT5020 6 


H1 19.6% 
1 18.1% 

I 17,8% 


1 15,1% 


111.9% 


6/2007 
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OMNI VII 


OMNI-VI1 firmy Ten-Tec to pierwszy tran- 
sceiver amatorski w pelni przystosowany do zdalnego 
sterowania poprzez l^cze internetowe. 
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Rhode&Schwarz FS300 


INFO 


Nowy analizator widma 

Firma Rhode&Schwarz oferuje nowy ana- 
lizator widma charakteryzujqcy si? bardzo 
dobrymi parametrami metrologicznymi oraz 
przyst?pnq cenq. 

Podstawowe cechy FS300: 

■ zakres czqstodiwosci od 9kHz do 3GHz 

■ fUtry RBW 200Hz-lMHz, DANL 
<-110dBm / typ. -115dBm (300Hz) 

■ detektor: peak 

■ interfejsy USB 

H maksymalny poziom na wej. +33dBm 

■ niepewnosc pomiarowa <l,5dB, typ. 0,7dB 

■ cz?stofciomierz o rozdzielczoSci 1Hz 
[www.rhode-schwarz.com] 


Elecraft K3 


Nowy transceiver KF Elecraft 

W lipcu na rynku amerykanskim ukazal si? 
nowy transceiver K3 Elecraft. Jest to nowo- 
czesne urzqdzenie nadawczo-odbiorcze na 
wszystkie pasma KF + 6m. Umozliwia prac? 
z mocq do 100W wszystkimi emisjami stoso- 
wanymi na tych pasmach amatorskich: SSB, 

CW, DATA, AM, FM (dodatkowo detektor 
synchroniczny do emisji AM oraz wbudowa- 
ny dekoder do emisji PSK31/RTTY). 

K3 jest oferowany jako urzqdzenie calkowi- 
cie zmontowane lub w postaci moduiow do 
samodzielnego montazu (bez koniecznoSci 
lutowania). Zawiera w sobie wiele nowych 
rozwiqzan technicznych, zapewniajqcych 
najwyzszq jakoSc za przyst?pnq cen? (ofe- 
rowane sq dwa modele, w wersjach 10W 
ilOOW). 

Podstawowa wersja QRP 10W (ktorq mozna 
pozniej doposazyc do 100W) kosztuje okolo 
1500 USD. Cena wersji 100W z ATU wynosi 
okolo 2000 USD, zas z pelnym zestawem 
filtrow -okolo 2500 USD. 

K3 jest pierwszym urzqdzeniem, w ktorym 
producentowi udalo si? zapewnic idenlycz- 
ne parametry dynamiczne tordw odbior- 
czych odbiornika gldwnego i pomocniczego. 

Oba odbiorniki sq wyposazone we wlasne 
mieszacze, uklady syntezy sygnalow oscy- 
latordw lokalnych przemian cz?stotliwosci 
o bardzo niskiej zawartosci szumow, wejScio- 



we Hltry selektywne na pasma amatorskie, 
32-bitowe przetworniki na potrzeby cyfro- 
wej obrobki sygnalow DSP w obr?bie drugiej 
cz?stotliwosci poured niej i przystosowane sq 
do az 5 roznych roofing filtrow. 

K3 ma szeroki zakres dynamiczny cz?sci 
odbiorczej, architekture przemiany w d61, 
32-bitowq obrobk? sygnalow II p.cz. (IF DSP) 
z opcjq przyszlego rozbudowania mozliwoSci 
tego systemu, zas RX ma do 5 filtrow kwar- 
cowych ustalajqcych wst?pnie selektywnos£ 
w torze I p.cz. (roofing filters) w kazdym 
z odbiornikow (najw?zsze pasmo 200Hz). 

Na wejSciu cz?sci odbiorczych sq selektywne 
filtry srodkowo-przepustowe na pasma ama- 
torskie w obu (lub wybranym) odbiornikach 
oraz mozliwosc korzystania z przestrajanego 
filtra na wejSciu podczas wykorzystywania 
cz?sci odbiorczej poza pasmami amator- 
skimi. 

Dokladny opis K3 byl zamieszczony w SR 
7/07. 

[www.elekraft.com] 



UMTS Forum 2007 

Na spotkaniu UMTS Forum w Warszawie w dniu 20 czerwca 
dyskutowano m.in. o koniecznoSci zabezpieczenia wystarcza- 
jqcych czqstotliwoSci na dalszy rozwdj szerokopasmowych 
ustug telefonii komdrkowej. 

Tematem warsztatow byla „Swiatowa Konferencja Radioko- 
munikacyjna WRC-07 - Wyzwania stojqce przed branzq tele- 
fonii komorkowej: dotychczasowe doswiadczenie ztechnolo- 
giami UMTS/HSPA i ich dtugoterminowa ewolucja”. Tematyka 
warsztatdw dotyczyta obecnego wykorzystania systemdw 
3G/UMTS i HSPA na swiecie oraz ich perspektyw na przy- 
sztosd, w tym nowej technologii LTE. Prelegenci wystqpu- 
jqcy na sesji z ramienia UMTS Forum podkreslali przede 
wszystkim znaczenie zblizajqcej si? Swiatowej Konferencji 
Radiokomunikacyjnej WRC-07, ktora b?dzie zorganizowana 
przez International Telecommunications Union w Genewie. 
Konferencja odbqdzie siQ w pazdzierniku i listopadzie 2007 r. 
Decyzje, jakie zapadnq na tym waznym spotkaniu, b?dq miec 
ogromny wptyw na kierunek rozwoju branzy telefonii komor- 
kowej w najblizszych kilkunastu latach. 

Eksperci UMTSF ds. czqstotliwosci szacujq, ze do 2020 r. 
ogolne zapotrzebowanie telefonii komdrkowej na pasmo 
bqdzie ksztaftowad si? na poziomie 1 ,6GHz, wlqcznie z cz?- 
stotliwoSciami przeznaczonymi juz dla systemow UMTS/IMT- 
- 2000 . 

Na Swiatowej Konferencji Telekomunikacyjnej WRC-07 UMTS 
Forum bqdzie podkreSlac koniecznoSc przyznania telefonii 
komdrkowej pasma w zakresach UHF, w celu zwiqkszenie 
zasiqgu. 

[www.media.netpr.pl] 

Ham Radio 2007 

W dniach 22-24 czerwca br. w Friedrichshafen w Niem- 
czech odbyto si? spotkanie krotkofalowcow - Ham Radio 
2007. Byta to najwi?ksza tego rodzaju impreza w Europie. 

Oprbcz wystawy sprzqtu radiokomunikacyjnego dla radlo- 
amatorow, gietdy sprzqtowej i referatow specjalistycznych, 
Ham Radio bylo wyjqtkowq okazjq do prezentacji krajowych 
stowarzyszeri 1. Regionu IARU. 

Wiele firm radiokomunikacyjnych zaprezentowalo najno- 
woczeSniejszy sprz?t nadawczo-odbiorczy (transceivery, 
odbiorniki, anteny...). 

Rowniez i w tym roku Polski Zwiqzek Krotkofalowcdw miat 
swoje stoisko. Szczegoly w nastqpnym numerze. 

No we rozwi^zanie testowe PCT 

Agilent Technologies zaprezentowata nowe rozwiqzanie testo- 
we PCT przeznaczone do badania kompatybilnosci z proto- 
kolem IEEE 802.1 6e 2005, bazujqce na przenosnym testerze 
WiMAX Agilent E6651A. Rozwiqzanie to powstalo wspdlnie 
z firmq Innowireless Co. Ltd. Umozliwia projektantom aplikacji 


X- 


WYPELNIJ I WY&LIJ NA ADRES REDAKCJI SR 


W rubryce „Aktualno$ci" (SR 8/07) zainteresowaty mnie szczegdlnie 
nast?pujqce informacje o nowych produktach na rynku krajowym 
(prosimy zakreslic numery): 

1 2 3 4 5 6 7 8 

W$r6d uczestnikdw tej ankiety rozlosujemy 10 trzymiesigcznych 
bezptatnych prenumerat prdbnych Swiata Radio. Jesli juz jestes 
prenumeratorem SR, proponujemy Ci dowolnie wybranq prenumerat? 
probnq innych miesi?cznikow AVT - wybierz tytul. 

Pragn? otrzymac prenumerat?: □ SR 

Juz jestem prenumeratorem SR i wybieram prenumerat ?: 

□as OmT DbD □ Audio 

□EdW DeP □ Internet DEIektronik 

Kupon mozna wystati pocztq na adres: 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, faksem: 
(22) 568 99 44, e-mailem: swia1radio@swiatradio.com.pl 


imi§ i nazwisko 


ulica, nrdomu, nr mieszkania 


kod, miejscowoid 

Wyrazam zgod? na przelv/arzanie moich danych osobov/ych w bazie danych AVT-Korporacja Sp. z o.o. i na korzystania z nrch 
v/ celach handlowych i marketingov/ych zwiazanych z otertami AVT. Dane sq chromone zgodnie z Ustav/a o ochronie danych oso- 
bov/ych (Dz.U. Nr 133 poz. 883). OSwiadczam. ze wiem o moim prawie do v/gladu i poprawiania moich danych osobowych 
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WiMAX weryfikowanie implementacji protokotu IEEE 802.1 6e 
2005, pozwalajqc na skrocenie czasu opracowywania urzq- 
dzen. Przenosny tester Agilent E6651A wyposazony w opcjg 
PCT pozwala projektantom na przeprowadzanie procedur 
testowych weryfikujgcych zgodnosc ze standardami WiMAX 
oraz na opracowywanie wtasnych testow weryfikacyjnych 
TTCN-3. Od czerwca br. roku Jest dostQpna obsluga testow 
profili WiMAX 1A i 3A dla stacji abonenckich, a w kolejnych 
wersjach pojawi siq mozliwosc testowania stacji bazowych 
i pozostatych profili. 

Opcja PCT wraz z obstugg testow weryfikacyjnych TTCN-3 
jest kolejnq innowacj^ wprowadzon^ do testera E6651A. Ore- 
ruje on szerokie mozliwosci testowania systemow Mobile Wi- 
MAX, zapewniajqc elastycznosc przy konfigurowaniu parame- 
trow sieci z wykorzystaniem prostego interfejsu uzytkownika, 
znanego z Windows XR oraz pozwalajqc na przeprowadzanie 
szybkich i prccyzyjnych pomiarow. Umozliwia emulacjq pracy 
stacji bazowej, obstugq ruchu IP oraz przeprowadzanie pomia- 
row parametrycznych, wszystko to w ramach pojedynczego 
urz$dzenia. 

[www.agilent.com] 

Kolejny analizator 
sygnatow radiowych 

Yokogawa wprowadzila na rynek rozbudowany analizator 
AP6000 do monitorowania i testowania zlozonych sygnatow 
radiowych przesylanych w sieciach GSM i W-CDMA. Moze 
siuzyc do monitorowania ruchu w stacji bazowej podczas 
symulacji pracy sieci, testowania kompatybilnosci urz^dzen 
w laboratoriach oraz sprawdzania rzeczywistych stacji bazo- 
wych w pracujqcych systemach. AP6000 funkcjonuje jako 
,.okno” pomiQdzy stacja bazow$ i urzadzeniem uzytkownika, 
nieingeruj^ce w przesytane sygnaly 2G i 3G. Monitoruje 
caty ruch w kanale uplink i downlink z podziatem na war- 
stwy LI, L2 i L3. Obstuguje zaawansowane funkcje HSDPA 
(high-speed downlink packet access) i HSUPA (high-speed 
uplink packet access). Moze siuzyc do analizowania proble- 
mow wspbtpracy urzgdzen z sieciq, zwiqzanych z poziomem 
mocy i parametrami czasowymi sygnalu w.cz., protokotami 
RLC (radio link control) i RRC (radio resource control) oraz 
konfiguracjq TCP/IP Wymiary zewngtrzne analizatora wynoszq 
43x55x20cm, a waga 20kg. Do urzqdzenia jest dostarczany 
notebook pelni^cy rolq graficznego interfejsu uzytkownika. 
[www.yokogawa.com] 

Uniwersalny odbiornik GPS 

u-Blox rozpoczQta produkcjQ nowej rodziny produktow GPS 
o nazwie u-blox 5 (majq bye dostgpne w trzecim kwartale tego 
roku). Uklad ten charakteryzuje siQ najkrotszym - w$rod do- 
stQpnych obecnie na rynku - czasem namierzania TTFF, ktory 
wynosi ponizej jednej sekundy. Czulosc tego 50-kanatowego 
odbiornika, zarowno w trakeie namierzania, jak i sledzenia, 
osiqga wartosc -160dBm. Odbiornik obsluguje rownocze- 
snie sygnaly z satelitow systemow GPS, Galileo, WAAS, 
EGNOS i MSAS. 

DziQki konfigurowalnym uktadom oszczgdzania energii, od- 
biornik moze bye zastosowany w szerokiej gamie urzqdzen 
przenoSnych, takich jak na przyktad PDA, aparaty fotograficz- 
ne, podrQezne urzqdzenia do nawigaeji czy nawet odtwarzacze 
muzyki i telefony komorkowe. 

[www.microdis.net] 

Transceivery FGRplus 

FreeWave Technologies oferuje transceivery FGRplus prze- 
znaezone do realizaeji przemystowych iqczy radiowych 
punkt-punkt i punkt-siec ozasiQgu wynoszqcym do 100km 


Sony CDX-GT610U/CDX-GT616U 


Radioodtwarzacze Sony z USB 



W tym roku seria Sony GT powiekszyla 
si^ o nowy radioodtwarzaez z USB CD: 
CDX-GT610U/CDX-GT616U. Radiood- 
twarzaez ten jest unowoczesnionq wersja 
niezwykle udanego modelu CDX-GT410U/ 
CDX-GT414U. Urzqdzenia odtwarzajq pliki 
muzyezne w popularnych formatach MP3, 
WMA i AAC z dowolnego zrodla podlqcza- 
nego przez latwo dost^pne gniazdo USB 
znajdujqce sie na przednim panelu. 

Nowy zestaw nie tylko umozliwia sluchanie 
w trasie Swietnego brzmienia wspotczesnych 
nagran cyfrowych, ale jest takze wyrazem 
stylu zycia. Uchylany przedni panel jest 
teraz wyposazony w duzy, 13-segmentowy 
wyswietlacz fluorescencyjny, zapewniajqcy 
wyraznq prezentaeje danych o plyde, tytule 
i wykonawey utworu, o stacji radiowej, ko- 
rektorze oraz innych informaeji. 

Do gniazda USB na przednim panelu mozna 
podlaczyc walkman firmy Sony lub inny od- 


twarzaez przenosny z portem USB. Funkcjami 
odtwarzacza mozna sterowac bezposrednio 
z panelu lub za pomocq pilota mniejszego, niz 
karta kredytowa. Podczas odtwarzania jest 
ladowana bateria odtwarzacza. 

Zestaw jest umieszczony w specjalnie opra- 
cowanej przez Sony obudowie DR1VE-S, 
ktora zapewnia nie tylko bardzo dobrq ja- 
kosc dzwi^ku, ale takze niezawodnosc. Dzi^- 
ki zastosowaniu precyzyjnego, 24-bitowego 
przetwornika D/A uzyskano bardzo dobrq 
jakosc dzwi^ku cyfrowego, a stopnie mocy 
S-MOSFET dajq moc wyjsdowq 4 x SOW. 
Uklady najnowszej generaeji Xplod za- 
pewniaja pasmo przenoszenia 10-20000Hz 
przy niewielkich znieksztalceniach (±ldB) 
i wspdtczynniku sygnal/szum powyzej 
120dB, co gwarantuje krystalieznq ezystose 
dzwi^ku odtwarzanego z plyty CD lub inne- 
go zrodla cyfrowego. 

[www.sony.pl] 



Nieograniczona komunikaeja 
bezprzewodowa 


Jabra SP5050 to nowy zestaw glosnomowiq- 
cy Bluetooth przeznaczony dla kierowcow, 
ktorzy sq zmuszeni do korzystania z telefonu 
podczas jazdy. Umozliwia bezprzewodowe 
rozmowy z telefonu komorkowego w samo- 
chodzie, ale takze w domu czy w biurze. 
Zestaw ten charakteryzuje siq smuklq obu- 
dowa i niewielkimi wymiarami, co sprawia, 
ze dobrze wyglqda zarowno w biurze, jak 
i w domu. Specjalny zaczep umozliwia zamo- 
cowanie SP5050 na daszku przeciwslonecz- 
nym w samochodzie, ulatwiajqc korzystanie 
z urzadzenia podczas jazdy. jest wyposazo- 
ny nie tylko w Bluetooth 2,0 zapewnia jqcy 
szybka transmisje dzwieku i wysoka jakosc 
polqczenia, ale takze w technology aktywnej 


redukcji szumow otoczenia, co dodatkowo 
wplywa na lepsza jakosc odbioru. 

Dzi^ki zestawowi glosnomowiacemu Jabra 
SP5050 kierowey moga rozmawiac bez na- 
razenia si^ na konflikt z pravvem i dotkliwe 
mandaty. Najnowszy zestaw Jabry posiada 
rowniez tryb noeny, w ktonon diody sygna- 
lizacyjne zostajq przyeiemnione tak, aby nie 
rozpraszac kierowey. 

Jabra SP5050 wazy zaledwie 75 gramow, ale 
pozwala na 12 godzin rozmow i zapewnia 200 
godzin trybu czuwania. Funkcja automatyez- 
nego wylqczania pozwala na oszaedzanie 
baterii , gdy telefon zostaje rozlaczony, ponie- 
waz po 15 minutach SP5050 sam si^ wylqcza. 
[v/wv/.jabro.com] 
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Dwupasmowy Kenwood 



Wiosng tego roku Kenwood wprowadzil na 
rynek nowy, dwupasmowy radiotelefon na 
zakres amatorski VHF/UHF 2m/70cm. 
Najwazniejsze parametry TMV-71E: 

■ zakresy cz?stotliwosd nadajnika: 144™ 
-146/430-440MHz - zakresy cz?stotliwosci 
odbiornika: 118^524/80{M300MHz 
i rodzaje modulacji: TX - FM; RX - AM/FM 


Toshiba Satellite A200 


■ moc wyjsciowa nadajnika: Hi - 50/50W, 
Mid - 1O/10W, Lo - 5/5W 

■ czuloSc odbiornika: <0,16uV (12dB SI- 
NAD) 

■ selektywnosc: 11kHz (-6dB), 30kHz 
(— 50dB) 

■ cz?stotliwosci posrednle: 45,05 (49,95)MHz/ 
455(450)kHz 

i odstepy mi^dzykanalowe: 5, 6,25, 8,33, 10, 
12,5,15,20,25,30,50,100kHz 

■ napiecie zasilania: 13,8V/DC 
a pobor pqdu: 4-13A/TX 

■ impedanqa anteny: 50Q/SO-239 
a wymiary: 140x43x181 mm 

a waga: 1,5kg 
a kodowanie: CTCSS/DCS 
[vww.thiecom.de] 


Towarzysz na kazd^ okazj^ 


Oferowany przez firing Toshiba nowy no- 
tebook Toshiba Satellite A200 jest wyposa- 
zony w ekran panoramiczny 15,4 cala, wy- 
dajn^ kartq graficzn?, wbudowan? kamer?, 
inteligentny touchpad i najszybsza dost?pna 
komunikacj? bezprzewodow?. 

Aby sprostac potrzebom coraz szerszego 
grona uzytkownikow aplikacji do komu- 
nikacji wideo typu Skype, notebook zostal 
wyposazony we wbudowan? kamere wi- 
deo o rozdzielczosci 1,3 megapiksela i mi- 
krofon kierunkowy z funkcj? wyciszania 
otoczenia. Komunikacje uiatwia tez naj- 
nowszy standard komunikacji bezprzewo- 
dowej WiFi Draft-N (802.1 In) opr?dkosci 
ponadpi?ciokrotnie wi?kszej od standar- 
dowej 802.11b/g i modul Bluetooth umoz- 
liwiajacy podl^czenie bezprzewodowych 
sluchawek, GPS czy telefonu komorkowe- 
go. Dzi?ki aplikacjom Toshiba ConfigFree 


notebook sam wybiera najlepszy sposob 
komunikacji oraz diagnozuje potencjalne 
problemy. 

Satellite A200 jest w petni multimedialna 
maszyn? spelniaj^q wymogi uzytkownikow 
domowych, biurowych i zaawansowanych 
graczy. 

Najwazniejsze dane: 

■ dysk twardy: do 250GB (4,200 obr./min.). 
Serial ATA 

i pami?c: od 1GB, maksymalnie: 4GB, tech- 
noiogia: DDR2 RAM 

■ nap?d optyczny: nagrywarka DVD Super 
Multi 

■ karta graticzna: Intel GMA 900, Intel GMA 
950 lub NVIDIA GeForce 7300, do 527MB 

■ wymiary: 362x267x33, 5mm 

■ waga: okolo 2,5kg 

[wwwjnventivecommunkotion.pl] 



w otwartej przestrzeni. Urz^dzenia te pracujq w paSmie 
900MHz w trybie FHSS i jako pierwsze zostafy wyposazo- 
ne, obok portow RS-232 i diagnostycznych, takze w port 
Ethernet. Bazuj^ na starszych, sprawdzonych modulach 
transceiverow FGR09CSU IHTplus. Maksymajna szybkosc 
transmisji to 154kb/s. 

Cz?stotiiwosc pracy urz^dzenia wynosi w zakresie od 902 do 
928MHz, za$ pasmo pojedynczego kanatu to 230,4kHz (112 
kanatdw). Moc wyjsciowa transceiver moze byb zmieniana 
w zakresie od 5mW do 1W T czuto& odbiornika jest na pozio- 
mie -HOdBm (115kb/s, BER=10— 4), a selektywnoSc okolo 
20dB przy fc ± 230kHz (wzmocnieniesystemowe: 140dB). 
FGRplus obsluguje protokoty Ethernet: IEEE 802.3 TCP/iR 
DHCR ICMR UDR ARP multicast TFTR 
[www.frewave.tom] 

Nadajnik ASK/FSK 

na pasmo od 300MHz do 450MHz 

Micrel wyprodukowa! nowy uktad radiowy rodziny Qwic- 
kRadio - MICRF112 (nadajnik ASK/FSK na pasmo od 
300MHz do 450MHz; obudowa MSOP-10). Uktad charaktery- 
zuje si? maksymain^ moc^ wyjsciow? +10dBm (3V, 6,7mA, 
ASK-CW) i moze bye stosowany w telemetrii, sieciach 
czujnikow bezprzewodowych, systemach monitorowania £ro- 
dowiska i systemach zdanego dost?pu, Cena hurtowa wynosi 
0,91 USD przy zamdwleniach 1000 sztuk. 

Kompletny odbiornik zreaiizowany na bazie M1CRF1 12 wyma~ 
ga jedynie 9 elementOw zewn?trznych, wliczaj^c wto anten?. 
Pobor mocy w trybie standby wynosi zaledwie 50nA, co jest 
ogromns zalet^ w przypadku urz^dzen bateryjnych, transmi- 
tuj^cych dane tylko przez krotkie odcinki czasu. Maksymalna 
szybko$6 transmisji danych w trybie ASK i FSK wynosi odpo- 
wiednio 50kb/s i lOkb/s. 

[www.micrel.com] 

Mo duty ZigBee firmy Integration 

Oferowane przez firm? Integration Associates moduly ZigBee 
Embedded Module IA 0EM-DAMD1 240O kompatybilne 
z obeenym standardem 802.1 5.4/ZigBee. Daje to mozliwoSc 
szybkiej, prostej i taniej integraeji tych uktadow do wielu ist- 
niej?cych zastosowah i aplikacji. 

Kompietne ZigBee-APl jest dost?pne poprzez port RS232. 
Moduty ZigBee firmy Integration wyrdznia petna certyflka- 
eja, co oszcz?dza kosztbw zwi^zanych z wpisem do ZigBee 
Aliance. Nowe moduty, tzw. EZ Link Module o wielkosci 
37x22mm, pracuj? w pasmie -2,4GHz i maj^ zintegrowan^ 
MAC Layer (Media Access Control) w ukiadzie w.cz. Moc 
modulo wynosi 1mW,.za$ czuloSd -90dBm, co pozwala na 
osi?gni?cie zasi?gu pracy do 60m. 

[www.compolron.com] 

Nowy modut WLAN 

WISMC01BI to niewielki modul WLAN sprzedawany przez 
firm? Ezurio. Uktad jest wyposazony w protokot zgodny ze 
standardem 802.11 b/g oraz zintegrowany stos TCP/iR 
Urz^dzenie zawiera wbudowan<| anten? o wysokiej czutoSci, 
zapewniajqcej zasi?g do ponad 100m. 

Modut ma wbudowany interpreter jgzyka skryptowego 
UWScript, oparty jest o popularne komendy AT i rozszerzo- 
ny o funkcje uzywane w sieciach WLAN, przez co znaeznie 
uiatwia programowanie, skracajgc jego czas do minimum. 
Dzi?ki temu nie wymagane praktyeznie zadne naklady 
sprz?towe ze strony projektanta. Urzqdzenie ma ponadto 
zaimplementowany algorytm bezpieczehstwa WEP (64- i 128- 
-bitowy). Firmware umozliwia sterowanie i przesytanie danych 
przez interfejs UART. 

Wszystko to miesci si? na ptytee PCB o wymlarach 
22x34x7, 6mm i jest podl?czane do piyty glownej za pomocs 
40-wyprowadzeniowego zlqcza. 
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DX-news 



3D2 Fiji 

Z Fidzi czynny bedzie Tomas LY1 DF w dniach 
28 sierpnia-4 wrzesnia, Jego znak tam to 3D2F 
a pracowat bedzie na 80-1 7 m, glownie na 
CW QSL via LY1DF, warto tez odwiedzic jego 
strone http;//www.qrz.ll/iyldJ/. 

40 Montenegro 

Rok temu Montenegro stal siq nowym pod- 
miotem DXCC, ale nie otrzymal od ITU 
przydziahi bloku prefiksow. Wymagato to 
bowiem uzgodnieh mit^dzy Serbia a Monte- 
negro celem podzialu bloku prefiksdw - 4N, 
40, YT YU i YZ - przydzielonych wczesniej 
Republice Serbii i Czarnogory. Porozumienie 
zostalo osi^gni^te w maju i stacje z Czarno- 
gory b?dq uzywac prefiksow 400 do 409. 
Stacje z Serbii majq uzywac YT i YU. Prefiksy 
4N i YZ aktualnie nie b^dq w uzyriu i pozo- 
stanq w dvspozycji ITU. Uzytkownicy pro- 
gramow logujqcych bedq musieli uwzgl^dnic 
te zmiany w swoich bazach danych elektro- 
nicznych log6w. 


Z tej samej grupy IOTA, ale z wyspy Mactan, 
czynny jest DU7/PA0HIE 
NA-112: Sunset Beach, W USA. W dniach 
1 1-17 sierpnia Jeff AI4U bedzie pracowal 
stamtqd jako K4I. Aktywnosc na 40-10 m, 
CW i SSB. QSL na znak domowy. 

KL Alaska 

W dniach 2-7 sierpnia Lanny W5BOS wy- 
biera si^ na Alaska Czynny ma bye z dwoch 
grup IOTA. Pierwsza lokalizaeja to Semidi Is- 
lands (NA-235, nowa aktywnosc). Praca pod 
znakiem W5BOS/KL7, uzywajqc zasilania 
z akumulatora, gdyz jest to rejon chroniony 
- National Wilderness Preservation System. 
Wst<?p tam z mechanicznymi urzqdzeniami 
jak generatory prqdu jest zabroniony. Druga 
lokalizaeja to Unavikshak Island (NA-238), 
skqd Lanny pracowat w ubieglym roku, ale 
nawiqzat niewiele Iqcznosci, gdyz warunki 
propagacyjne byly bardzo stabe. Tam bedzie 
uzywal znaku W5BOS/ALO. QSL za obie 
aktywnosc! via N6AWD. 


gubryk? reckguje 
Andrzej Sodowski 
SP6ECA 

e-mail: ondrzej. 
sadowski© pwr. 
wroc.pl 
SPDXOufc 


Wiodomosci na 
biezqry tydzieA to 
poniedziotek w KSR: 

www.swiotraifio.pl 


EA6 Balearic Islands 

Jorge EA8TL wybiera si^ na Baleary skqd 
ma pracowac w dniach 31 lipca-24 sierpnia. 
Moze nie jest to duza atrakeja DX-owa, ale 
sqdz^, ze bqdzie interesujqce dla szuknjqcych 
DX-ow na 2 m, bo Jorge bedzie pracowal 
na 80-10 plus 2m na SSB. Jego znak tam to 
EA8TL/EA6, a zabiera Icoma 706 MKIIG (100 
W na KF i 50 W na UKF) plus anteny mono- 
band Eco Veicolare. 

IOTA 

EU-030: Bornholm Is. (BO-OOl do Danish 
Islands Award, WLOTA LH-2203), Denmark. 
Jens DL8YVOW bqdzie pracowal z Born- 
hoimu jako OZ/DL8WOW w dniach 5-17 
sierpnia. Aktywnosc na 40-10 m glownie na 
CW, a QSL na znak domowy. 

EU-125: Roemoe Isl. (NS-001 do D1A), Den- 
mark. Z tej lokalizaeji ma pracowac Ric 
DL2VFR pod znakiem OZ/DL2VFR. Termin 
tej aktywnosci to 26 sierpnia-1 wrzesnia, 
praca na wszystkich pasmach KF glownie na 
telegrafii. QSL na znak domowy. 

HU-175: Terceira Isl., CU Azores. Jorge 
CT1FMX, Mary CT1YTS i J. Vitor CU3EQ 
majq bye czynni z tej wyspy w dniach 2-9 
sierpnia pod znakiem CU3F. Aktywnosc 
na 80-6 m SSB, CW, FSK31 i RTTY. QSL via 
CT1FMX. 

OC-022: Bali Isl, YB Indonesia. Z rajskiej 
wyspy Bab czynny bedzie Rich PAORRS jako 
YB9/PA0RRS w dniach 26 sierpnia-24 wrze- 
snia. Glowna aktywnosc na 40 10 m, ale Rich 
zapowiada mozliwq practj na 80 i 6 m. QSL 
na znak domowy. 

OC-129: Cebu Is)., DU Philippines. Aktualnie 
czynny stamtqd jest Kaoru JA7QVK pod 
znakiem JA7QVK/DU7. Jest to jego dtuzszy 
pobyt shizbowy kohczqcy si^ w sierpnlu. 
Jego glowna aktywnosc ma miejsce w week- 
endy na 40-6 m przewaznie na SSB. Jego 
wyposazenie tam to IC-706MK2G i antena 
samochodowa ATAS-100, QSL na znak do- 
mowy direct. 


Latarnie morskie 

LA - Henk PA3FMC i Ruud PE1BTV b<?dq 
pracowac jako LA/homecall z wyspy Utva- 
er (w poblizu wyspy Ytre-Sula, EU-055) 
w dniach 16 -23 sierpnia, rowniez podezas 
International Lighthouse & Lightship Week- 
end. Aktywnosc na falach krotkich SSB i PSK 
oraz uzywajqc techmki odbicia fal radiowych 
od sladow meteorytow na 6 i2 m, Strona 
internetowa tej aktywnoki ma adres http:// 
la2007.dxpedition.nP. 

SP - Marek SP3VT i Rysiek SP-0106-W beda 
pracowac 18-19 sierpnia z latami morskiej 
Czolpino (ARLF1S POL-002) pod znakiem 
SN1LH. QSL via SP3VT 

Marconi tour 

W roku 1898 Guglielmo Marconi zapoczatko- 
wal picrwsze komercyjne zastosowanie radia 
- telegrafu bez drutu. Pierwsze polqczenie 
bez drutu zostalo zainstalowane mi^dzy 
Ballycastle w pdtnocnej Irlandii a wyspq 
Rathlin. Kolejna bariera, jaka pokonal Mar- 
coni, to polqczenie przez Atlantyk Ameryki 
Poinocnej i Europy. W 1907 r. polqczone 
zostaly przez radio Derrygimla w poblizu 
Clifden, Irlandia i Glace Bay, Nowa Szkocja 
vv Kanadzie. Dla upam^tnienia tych owcze- 
snych wielkcch osiqgni^c techniki radiowej 
(pami^tajmy, ze w tam tych czasach satelity 
telekomunikacyjne jeszcze nie wisialy nad 
Ztemia) Hal W8HC bedzie czynny z tych 
trzech lokalizaeji europejskieh. I tak 4-5 
sierpnia czynny bedzie z Ballycastle jako 
CI/W8HC/p YV tym czasie bedzie odbywai 
siq tam coroczny Marconi Festival z aktyw- 
noscia okolicznosciowej staeji MNOMRG, 
obslugiwanej przez czlonkow Marconi Ra- 
dio Group. 6 sierpnia Hal dynny bqdzie 
z latarni morskiej East Lighthouse (ARLS 
NTI-011) na wyspie Rathlin (EU-122). 9-10 
sierpnia bedzie pracowal jako El/W8HC/p 
z okolic Derrygimla, bye moze z lokalizaeji 
wiekowei staeji odbiorezej z 1912 r. \v po 
blizu Letterhack, Log! zaladowane bedq do 


systemu LoTW a speijalne ukulkznosdowe 
karty QSL b^dq wydrukowane i rozeslane 
przez GlobalQSL (www.globalqslcom). Spe- 
cjalne dyplomy b^dq wydane dla staeji, ktore 
nawiqza Iqcznosc z nim z wszystkich trzech 
lokalizaeji. Trzymajqc si^ tradyqi Hal bedzie 
czynny tylko na telegrafii, 

0D Lebanon 

Jean-Marc ON4JM sluzy w belgijskiej armii 
w szpttaki polowym, stacjonujqc w poludnio- 
wym Libarde. W wolnym czasie czynny jest 
na 80-10 m na CW, SSB i emisjami cyfrowymi 
jako OD5/ON4JM. Pojawia si^ rowniez na 160 
m, Jego pobyt kohezy si^ w polowie sierpnia. 
QSL na znak domowy preferujqc biuro. 

OX Greenland 

Z wyspy Rathbone w grupie Greenland's 
Coastal Islands North East (NA-243, nowa 
aktywnosc IOTA) czynny bqdzie w dniach 
21-24 sierpnia Johan PA3EXX. Ztozyl wnio- 
sek o znak z nowej grupy prefiksow XP, 
przekonamy siq z jakim skutkiem. QSL via 
PA3EXX. 

Roland HB9FMD bedzie czynny z glownej 
wyspy, Grenlandii (NA-018). Jego lokalizaeja 
bedzie hotel Hvide Falk w Hulissat, znak OX ; 
HB9FMD, a termin aktywnosci 17-27 sierp- 
nia. Praca glownie na telegrafii na pasmach 
WARC. QSL na znak domowy. 

TU Cote O’lvoire- check 

Jean-Luc F5LDY konezy svvoj pobyt na Wy- 
brzezu Kosci Stoniowej. Pod znakiem TU2/ 
F5I,DY czynny jest na wszystkich pasmach, 
lacznie z 160 m emisjami CW - 65% wszyst- 
kich laeznosci, SSB - 29% i nieco PSK3I oraz 
RTTY Pad adresem http://I5kee.liee lr/lu2- 
-f51dy/tu21dy.htm znalezc mozna wiele inte- 
resujqcvch zdjqc z jego pobytu, log on-line, 
sta tystyki przeprowadzonych laeznosci oraz 
cz^stotliwosci pracy. QSL via F1CGN. 

V6 Micronesia 

Swietujac 60-lecie JARL Kyoto Clcb JA3YAQ, 
grupa jego czlonkow wybiera si^ na Pbnhpei 
(OC-010). Do 5 sierpnia czynni beda pod 
znakami V60YAQ - znak klubowv, QSL via 
J16DUE; V60DU - QSL via J16DUE; V&OIL 
- QSL via JF3PLF; V60KL - QSL via JN3JBC; 
V60TT - QSL via JA3UWB; V60TX - QSL via 
JH3TXR i V63JJ - QSL via JA3ART. Aktyw- 
nosc na 160-6 m na SSB, CW, RTTY i PSK31. 
Strona wyprawy ma adres http://www.ja3y- 
aq.ampr.org/v6/. 

VP6 Pitcairn 

Tom ZL2HGR pracuje z wyspy Pitcairn (OC- 
-044) na CW, SSB i PSK31 jako VP6TD. Jego 
pobyt skonozy si^ na poczatku wrzesnia. 
QSL na znak domowy, niestetv tylko direct. 

VP9 Bermuda 

Z Bermudow (NA-005) bedzie pracowal 
Seppo OH1VR pod znakiem VP9/OH1VR. 
Aktywnosc g!6wnie na telegrafii, termin 
19 21 sierpnia, a QSL na znak domowy. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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Letnie zawody PZK UKF (20) . 

Ter min: zawody zaczynaj^ sie w pierwszq 
sobot^ sierpnia, 4 sierpnia w 2007 roku: od 
14.00 UTC 04. 08. 2007 (sobota) do 14.00 UTC 
05.08. 2007 (niedzielaY 

Zalicza si? fcjcznosci CYV, SSB, FM, MGM 
dokonane bez posrednictwa przemiennikow 
aktywnych, przy czym obaj korespondend 
muszq stosowac ten sain typ emisji i praco- 
wac na tym samym pasmie. Z kazd$ staeje 
na danym pasmie mozna zaliczyc tylko jedna 
l^cznosc, niezaleznie od rodzaju emisji. Lqcz- 
nosci powtarzane (duplikaty) powinny bye 
zapisane bez naliczania punktow. Wszystkie 
l^cznosci powinny odbywac $i$ zgodnie 
z obowi^zuj^cym bandplanem. 

Pasma: 50MHz, 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 
2300MHz, 3650MHz, 10GHz, 24GHz, 47GHz, 
76CHz, 122GHz 

VVymiana raportow: raport R$(T) + nr kolej- 
ny l^cznosci, zaczynaj^c od 001 dla pierwszej 
Iqcznosti na danym pasmie, powi?kszanym 
ojeden przy kolejnej lacznosci na tym pa- 
smie + pelny YVW LOC nadajqcej staeji 
(przykiad: 59 003 

Punktacja: punkty oblieza sie na bazie 1 
punkl za 1 km, to znaezy, ze obliczon^ od- 
ieglosc zaokragla sie w d 6 l i dodaje 1 km. 
Odleglosc wyznacza si? na podstawie pelnej 
siatki WW LOC (6 znakow). 

Premia (bonus): kazdy nowy na danym 
pasmie (wliczaj^c wiasny), skrocony LOC 
(4-znakowy, np. 1070) daje: 
na 50MHz i 144MHz = 500 pkt. 
na 432MHz i wyzszyeh = 300 pkt. 

Calkowita liczba zdobytych punktow jest 
sum^ punktow za kilometry + premia za 
liczb? WW LOC. WW LOC zaliczonc do 
punktaeji naJezy w logu wyraznie zazna- 
czyc/wymienic. 

Dzienniki nalezy sporzadzac w formacie 
REG1TEST - .EDI i wyslac do 31 sierpnia 
2007 na adres: suinmer@sp5pip.waw.pl. 
Pelny regulamin znajduje si? w SR 7/07. 

Mlt Ktokur s o Reptfk$ Lampy 
Ignacego tukasiewicza 

Organizatorem konkursu jest Oddzial Pod- 
karpaeki PZK (OP) we wspolpracy zL wow- 
skim Klubem Krotkofalowcow (LKK), Celem 
konkursu jest upamietnienie Ignacego tuka- 
siewicza - tworcy przemyslu naftowego. Do 
udzialu zapraszamy nadawedw i nasluchow- 
cow z kraju i zagranicy. 

Ter min konkursu: 26 sierpnia 2007 r. (nie- 
dziela), od godz. 19.00 do 23.00 czasu lokal- 
nego (17.00-21.00 UTC). 
fasmo i emisje: 80m; CW i SSB. L^cznosc 
z samq staeja mozna powtorzyc drugim 
rodzajem emisji. 

Logi musz^ przeslac do organizatora {naj- 
lepiej w formie elektronieznej, plik cabrillo) 
wy)i)cznie staeje OP i LKK oraz nasluchow- 
cy, ktdTzy mog<{ startowac tylko w kategorii 
Mixed i musz^ wykazac nasluchy emisji CW. 
Lieencjonowani nadawey nie mogq starto- 
wac w kategorii dla nasluchowcovv. Opera- 


tors}' nienalezqcy do OF lub LKK nie musza 
przesylac logow, jednak musz^ sie upewnic, 
czy ich adresy pocztowe sa poprawne w Call- 
book u SP, a w innym wvpadku powinni 
przeslac swoj adres do organizatora, abv 
otrzymac dypbm i wyniki konkursu. 

Regulamin dla staeji OP i LKK (w tym 
czlonkow honorowych LKK) 

VVywolanie na SSB: np, wywolanie wkon- 
kursie podaje SP 8 XX Lukasiewicz Wywola- 
nie na CW: np. CQ TEST L DE... Raporty: RS 
Lukasiewicz (w logu SSB wystarezy zapisac 
L) lub RST L. Kategorie: albo SSB, albo Mixed 
(CW i SSB). Wynik: liczba lacznosci przepro- 
wadzonych w konkursie. Staeje OP i LKK 
mog 3 rowniez pracowac ze soba. 

Regulamin dla pozostalych staeji 

Wywolanie na SSB: np. wywolanie w r kon- 
kursie podaje SP 1 XX. Wywolanie na CW: 
np. CQ TEST SP DE... Raporty: RS lub RST 
i nutner kolejny lacznosci w konkursie od 01 . 
Kategorie: albo SSB, albo Mixed (CW i SSB). 
Wynik: liczba lacznosci przeprowadzonych 
wytaeznie ze staejami OP i LKK (tj. podaj?- 
cymi w raporcie „Lukasiewicz" na fonii lub 
„L" na telegrafti). 

Wyniki ustali Komisja, ktorej decyzje osta- 
teezne, Informacje o konkursie $3 dostepne 
na stronie internetowej: www.radioam.nel/ 
sp&ajc. Szczegolnie zach?camy do udzialu 
w konkursie staeje okolicznosciowe. 
Nagrody: repliki lub miniatury lampy tu- 
kasiewicza za I miejsca w kat SSB i Mixed. 
Dyplomy i wyniki otrzymaj^ vvszyscy opera- 
torzy wykazani w logach OP/LKK wgdecyzji 
komisji, pod warunkiem ze poprawne adresy 
pocztowe operator 6 w aibo 53 zamieszczone 
w Callbooku SP (http://callbook.pzk.org.pl), 
albo zostanq nadeslane do organizatora. 
Staeje OP i LKK sq proszone 0 potv/ierdzanie 
wszystkich kjcznosci nawi^zanych w kon- 
kursie, Dla staeji OP wydrukowano blan- 
kietowe, barwne karty QSL, ktore mozna 
zamowic u organizatora. 

Staeje OP i LKK oraz nastudiowcy przesy tajq 
logi niezwlocznie po konkursie, najlepiej 
elektronieznie (plik cabrillo w zalqczniku, 
a temat: znak staeji), e-mail: sp 8 ajc@interia. 
pi, a Jogi pa piero we najlepiej telefaksem 
(numer zostanie podany przez Wilhelma na 
pro^) albo na adres pocztowy: Wilhelm 
Wrona SP 8 AJC, ul. Dworcowa 1 A, 38-540 
Zagorz, woj. podkarpackie. 

Polny Dzieh Legnica 2007 

Ogolnopolskie Zawody Krdlkofatorskie Ra- 
diostaeji Terenowych pod patronatem prezy- 
denta miasta Legnicy. 

Organizator zawodow: Klub Krotkofalovv- 
cow LOK Zarzadu Powiatowego LOK w Le- 
gnicy - SP 6 KFK, Zarzqd Glowny Ligi Obro- 
ny Kraju, Biuro Dolnosl^skiego Zarzadu 
Wojewodzkiego LOK we Wroclawiu. 

Cele zawodow: ogolnokrajovve cwiczenia 
radiostaeji amatorskich w warunkach te- 
renowych. Przygotowanie do tvvorzenia 


avviiryjm’j lub zast^pezej sieci Iqczno^ci na 
wypadek kleski ^wiolowej i innych zagro- 
zeh. Doskonalenie umiej^tnosci wzakresie 
obstugi radiostaeji amatorskiej. 

Do udzialu w zawodach zapraszamy wszyst- 
kie polskie amatorskie radiostaeje klubowe 
i indvwidualne oraz nashichowe, zainsta- 
lowane na czas zawodow w wmrunkach 
terenowych. Jedynie radiostaeje sztabo- 
we i radiostaeja glowna mog^ uezestniezye 
w zawodach ze stalego QTH, pozostale tylko 
z QTH terenowego (znaki wywotawcze 
lamane przez „p' f , „m" lub cyfr^ okr^gu 
wyw^otawczego). 

Term in zawodow: 18-19 sierpnia 2007 r. (so- 
bota/niedziela). 

Radiostaeja organizatora SP 6 KFK /6 (kiypto- 
nim PIAST) pelni funkcj$ radiostaeji glownej. 
Jej zadaniem jest: 


- przyjmuwanie meldunkow' zbiorezyeh od 

Zawody 


radiostaeji sztabowych; 

Warszwskie 

- nadawanie radiogramow isygnalow alar- 

2007 


mowania; 

Grupa A - staeje 

- udzial w konkurencjach nawi^zywania 

indywidualne SSB: 

Icjcznosci (przydziela punkty, lecz nie jest 

1. SP1DTR/9 

134 

klasyfikowana); 

2. SP9IEK 

131 

- czuwanie nad pravridlowoscia przebiegu 

3. SP4HH1 

117 

zawodow. 

4. HF50OP 

116 

Zadaniem radiostaeji sztabowych jest: 

5. SQ9CWO 

112 

- przyjmowanie meldunkow indywidual- 

Grupa B - CW: 


nych od staeji terenowych; 

2.SN4A 

156 

- przekazywanie meldunkow zbiorezyeh do 

3.SP5CNA 

150 

staeji organizatora; 

4. SP7FGA 

142 

- udzial w konkurencjach nawi^zywania 

5. SP5MBA 

140 

I^cznosci, odbioru i przekazywania svgna- 

6 . SP2FAP 

138 

16w alarmoivania craz odbioru radiogra- 

Grupa C - staeje 

mow. 

indywidualne 


Wykaz radiostaeji sztabowych oraz szta- 

emisja MIXED: 


bowych rezerwowych znajduje w za- 

1 . SP7G1Q 

219 j 

t^ezniku do regulaminu. Kazda radiostaeja 

2.SP5ELA 

195 1 

sztabowa przyjmuje meidunki indywidualne 

3.SP1NQN 

187 

od radiostaeji terenowych ze swego woje- 

4.SP2HPM 

169 

wodztwa. YV przypadku, gdy radiostaeja 

5.SP2GMA 

161 

sztabowa w danym vvojewodztwie nie pra- 

Grupa D - staeje 

cuje, podlegle jej radiostaeje terenowe skla- 

klubowe MIXED: 

daj^ meidunki indywidualne do radiostaeji 

1. SN5G 

208 

sztabowej wojewodztwa osciermego, a przy 

2.SP6PAZ 

20 ! 

braku takiej mozliwoki - dowolnej slyszanej 

3.SP3KWA 

194 1 

radiostaeji sztabowej (tej same) na KF i UKF). 

4.SP4KHM 

187 1 

Radiostaeje sztabowe mog^ pracowac z QTH 

5.SP3KCL 

186| 

stalego lub terenowego, wg wlasnych moz- 

Grupa E - staeje 

liwoki. 

QRP MIXED: 


Konkurencje w zawodach 

1 . SNSC 

177 

- nawiqzywanie laeznosci KF - SSB/RTTY/ 

2.SP9H 

148| 

CW, UKF - CYV/SSB/FM; 

3. SP5DD] 

136 

- przekazywanie meldunkow indywdduai- 

4. SQ2DYF 

129 

nych od radiostaeji terenowych do radio- 

5, SP5AYY 

103 

staeji sztabowych. 

Grupa F - SWL 

- przekazywanie meldunkow zbiorezyeh 

emisja MIXED: 


od radiostaeji sztabowych do radiostaeji 

1 . SP6-01032 

46 

glownej; 

2. SP3-08107 

42 

- odbior sygnaldvv alarmowania; 

3. SP5-25648 

25 

- odbior radiogra mow kontroinych; 

4. SP> 25649 

22 


- praca radiostaeji sztabowych z radiostaeja 
glowny, sygnaly alarmowania wg krypto- 
nimow ? ; 

- nasluchy - przeprowadza sie jedynie pod- 
czas trwania konkureneji; 

- nawi^zywanie laczroSci; 


Zowody „W Hoklzie 
Uczestnrkom Powstonia 
Warszawskiego” odb§dq 
$z$ 1 sterpnki w godz. 

17.00 1 9.00 acsu lok. 
Regulamin wSR 7/07 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zawody 

Podkarpackie 


2007 

T ' V 

KF - {1} Stacje 
spozawoj podkar- 

packiego: 
l. SP5PSL 

146 

2. SQ9E 

140 

3. SP2KAC 

137 

4. SP5KP 

135 

5. SP7FGA 

133 

KF - (2) Stacje 
z wo), podkarpac- 

kiego: 

1. SP7KKX 

122 

2, SP8TJU 

90 

3. SQ8]LA 

76 

4. SPSOOB 

68 

5.SP8TJK 

41 

KF - (3) Staqe 
nashichowe: 

1, SP3-105R 

89 

2. SP-U201-RZ 

71 

VHF-(l) MIXED: 

1. SP3PIY 

8199 

2. SP9HVV/9 

6044 

3. SP8AVVL 

4163 

4. SPSCUR 

3560 

5.SP9ZHR 

3366 

VHF - (2) FM: 
1.SQ9CNS 

728 

2. SQ9IDE 

710 

3. SP9PGW9 

677 

4. SQ9BDB 

677 

5. SP9IWP 

656 


- udbtfr radiogramow; 

- odbior sygnalow alarmowania. 

W zawodach obowiqzuje czas uniwersalny 
UTC (GMT). W kazdej turze zawoddw obo- 
witjzuje oddzielna numeracja QSO. Brak 
meldunku, nieodebranie radiogramu lub 
sygnahi alarmowania nie stanowi przeszko- 
dy iv dalszym uczestniczeniu w zawodach, 
Znbrania jednoczesnego uzywania wi^cej 
niz jednego nadajnika. Pracujqc w pasmie 
UKF/PM, zaleca si^ stosowanie pionowej 
polaryzacji anten. 

Wywolanie w zawodach, m form: - wywola- 
nie w zawodach Polny Dzien, na CW i RTTY: 

- test PD. 

Uwnga: w czasie letnim w Polsce UTC to -2 
godz. w stosunku do czasu lokalnego, np. 
18.08.2007 godz. 08.00 lok. to 18.08.2007 godz, 
06.00 UTC (GMT). 

1 tura - KJF/SSB 

Meldunek nr 1 radiostacji teienowych do 
radiostacji sztabowych KF-SSB 
Dnia 18 sierpnia w godz. 15.00-15.30 (UTC) 
radiostacje terenowe przekazujq m eld u nek 
nr 1 do wlasciwych tervtorialnie radiostacji 
sztabowych, na QRG wg tabeli w zalijczni- 
kach. Meldunek zawiera: RS/moc nadajnika 
KF w watach/rodzaj zasilania (AC - sieciowe, 
BAT - akumuiatory, baterie, GEN - agrega- 
ty)/liczba osob bioiqcych udzial w zawodach/ 
QTH. Przykiadowa tresc meldunku: 59 50 
GEN 10WACHOCK. 

Meldunek zbiorczy nr 1 radiostacji sztabo- 
wych do radiostacji gldwnej KF-SSB 
Dnia 18 sierpnia wgodz. 15.30-16.00 (UTC) 
radiostacje sztabowe przekazuja meldunek 
zbiorczy do radiostacji glownej, na QRG 
3715kHz (±3kHz) Meldunek zawiera RS/ 
KRYPTONIM'buba meldunkdw przyj^tych 
od stacji terenowych/suma liczby osob bio- 
r^cych udzial w zawodach - zgloszonych 
przez stacje terenowe. Przykiadowa tresc 
meldunku: 59 NYSA 10 44. 

Radiogramy nr 1 i 2 do wszystkich radiostacji 
KF-SSB 

Dnia 18 sierpnia pomi^dzy godz. 16.00-16.20 
(UTC) radiostacja glowna SP6KFK/6 nada 
na QRG 3715kHz (±3kHz) 2 radiogramy 
(literowy i cyfrowy), kazdy zlozony z 50 
grup pi^cioznakowych. Nadawanie radio- 
gramow emisja SSB odb^dzie sie w tempie 
15 grup/minut^. 

Nawi^zywanie lacznosci KF-SSB w I turze 
Dnia 18 sierpnia w godz. 16.30 - 18.00 (UTC) 
uczestnicy nawi^zuj^ lacznosci emisj^ SSB 
w pasmie 3,7MHz. Z kazdc) radiostacje moz- 
na nawicjzac jedn$ l^cznosc. 

Rapuxt winien zawierac RS/numer kolejny 
l^cznosci/skrdt wojewodzhva (wg wykazu 
do Dyplomu SPPA, na tereme ktorego za~ 
instalowana jest radiostacja). Przykiadowa 
tresc raportu: 59 22 D. Radiostacja organiza- 
tora podaje tylko RS i ‘krdt wojewddztwa. 
Sygnaly alarmowania nr 1 i nr 2 do wszyst- 
kich radiostacji 

Radiostacja organizatora SP6KFK/6 nada na 
QRG 3715kHz (±3kHz) sygnaly alarmowa- 
nia emisja SSB, podczas trwania konkurencji 
nawi^zy wania lacznosci: 


Wykaz radiostacji sztabowych i rezerwowych, kryptonimy oraz czestotliwosci w zawodach 
„Polny dzien - LOK" 2007 


Lp. 

Staaa sztab. 

Stacja rez. 

Wojewodzlwo 

Kryptonim 

QRGCW 

QRG SSB QRG FM 

1 . 

SP1KKO 

SP1KAA 

zachodniopom, 

GRYF 

3512 

3690 

145.200 

2. 

SP2P1K 

SP2KRS 

kujawsko-pom 

KUJAWT 

3515 

3695 

145.250 

3. 

SP2KAC 

SP2KFW 

pomorskic 

BORY 

3520 

3700 

145.275 

4 

SP3KKU 

SP3K.AU 

wielkopoiskie 

TUREK 

3524 

3705 

145.300 

5. 

SP3KCL 

SP3KEY 

lubuskie 

DRAWA 

3528 

3710 

145.325 

6. 

SP4KWO 

SP4KAI 

podlaskie 

SEJNY 

3532 

3715 

145.350 

7. 

SP4KSY 

SP4KCF 

warminsko-maz. 

PISZ 

3536 

3720 

145.375 

8. 

SP5KCR 

SP5KEH 

mazowieckie 

SYRENA 

3540 

3725 

145.225 

9. 

SP6KTZ 

SP6KGJ 

dolnoslc^skie 

SL^ZA 

3544 

3740 

145.575 

10. 

SP7KWW 

SP7KMX 

todzkie 

NER 

3548 

3750 

145.400 

11. 

SP7KDJ 

SP7KLT 

swiqtokrzyskie 

LYSICA 

3552 

3755 

145.425 

12 . 

SP8KAF 

SP8 KDB 

lubelskie 

CHMIEI, 

3556 

3760 

145.450 

13. 

SPSKKX 

SP8KSC 

podkarpackie 

SOLINA 

3560 

3765 

145.475 

14. 

SP9KTI 

SP9KUP 

malopolskie 

KRAK 

3564 

3770 

145.525 

15. 

SP9KDA 

SP9KJM 

sl^skie 

SZYB 

3568 

3775 

145.550 

16. 

- 

- 

opolskic 

TURAWA 

3572 

3780 

145.500 


Stacja organizatora SP6KFK76 przyjmuje meldunki oraz nadaje radiogramy i sygnaly alarmo- 
wania na: 

SSB- 3715kHz (+-3kHz) 

CW- 3545kHz {+ -3kHz). 


- sygnaly alarmowania nr 1, pomiedzy 
godz. 17.05 a 17.10 (UTC), 

- sygnaly alarmowania nr 2, pomiedzy 
godz. 17.50 a 17.55 (UTC), 

Kazdy sygnal b^dzie zawiera! po rztery 
grupv tekstu. Przykiadowa tresc sygna- 
!6w:' ABCDE FGH1J KLMNO PQRST 
12345 67890 09876 54321 

II tura - UKF 

Meldunek nr 2 radiostacji lerenowych do 
radiostacjt sztabowych UKF - FM 
Dnia 18 sierpnia wgodz. 19.00-19.15 (UTC) 
radiostacje terenowe przekazujq meldunek 
nr 2 do wlasciwych radiostacji sztabowych, 
na QRG wg zatacznika. 

Meldunek winien zawierac: RS/moc nadaj 
nika UKF w watach/lokator/ilosc lacznosci 
nawiazanych na KF w I turze zaivodow. 
Przykiadowa tresc meldunku: 59 50 J081AA 
88. Praca emisja FM odbywa si^ przv piono- 
wej polarvzacji an ten. 

Nnwiazywanie lacznosci UKF 

Dnia 18 sierpnia wgodz. 19.30-21.15 (UTC) 

uczestnicy nawi^zuj<t lacznosci w pasmie 144 

- 145MHz, emisjami CW, SSB, FM. Z kazd^ 
radiostacja mozna nawiazac 3 QSO, po jednej 
lacznosci kazdym rodzajem emisji. R a port 
skiada sie l RS (T)/nr kolejny Iqcznosci/lokator. 
Przykiadowa tresc raportu: 59 (9) 33 J08IAA. 
Praca przez przemienniki jest zabroniona. 

III tura - praca radiostacji glovvnej z radio- 
stacjami sztobowymi KF - SSB 

Sygnaly alarmowania radiostacji gldwnej dla 
radiostaqi sztabowych 
Dnia 18 sierpnia wgodz. 21.30-22.00 (UTC) 
radiostacja glowna SP6KFK^6 kryptonim 
P1AST nada na QRG 3715kHz (±3kHz) sy- 
gnaly alarmowania kierunkowe, dla po- 
szczegdlnych radiostacji sztabowych, wg 
przydzieionych kryptonimow. Przykiadowa 
tre$c svgnatu: ODRA ABCDE 09876. 

Sygnaly alarmowania od radiostacji sztabo- 
wych do radiostacji giownej 
Dnia IS s.erpnia w godz. 22.30-23.00 (UTC) 
radiostacje sztabowe, wywolvwane kierun- 


kow r o wg kryptonimow na QRG 3715kHz 
(±3kHz), przekazuj^ radiostacji glow-nej 
tresc odebranych uprzednio sygnalow alnr- 
mowanin plus liczba punktow, ktore uzy- 
skaly 7 a bjcznosd przepro wad zone w I turze 
zawoddw KF - SSB. Przykiadowa tresc sy- 
gnalu: ODRA ABCDE 09876 156. 

IV tura - KF/RTT\' 

Nawiqzywanie l^cznoki KF - RTTY 
Dnia 19 sierpnia od godz. 00.00 do 01.30 
(UTC) uczestniczacy nawiazuj^ lacznosci 
RTTY (FSK) w pasmie 3,5MHz. Z kazda 
radiostacja mozna nawiazac 1 Iqcznasc Ra- 
port zawiera RST/lcryptonim sv/ojej stacji 
sztabowej/liczba punktow zdobytych w 11 
turze (UKF). Przykiadowa tresc raportu: 599 
ODRA 1333. 

Stacje niepracujqce w czesci nawiazywama 
lacznosci UKF II tury zamiast liczby punk- 
tow podaje w raporcie 000, Przykiadowa 
tresc raportu: 599 ODRA 000. 

Stacje sztabowe i stacja organizatora podaja 
w raporcie swoj kryptonim. 

Vhira-KF/CW 

Radiogramy nr 3 i 4 dla wszystkich radiosta- 
cji KF-CW 

Dnia 19 sierpnia pomiedzy godz. 04 15 a 04.30 
(UTC) radiostacja glowna SP6KFK/6 nada na 
QRG 3545kHz (±3kHz) dwa radiogramy (li- 
terowy i cyfrowy), kazdy zlozony z 50 grup 
5 znakowych. Nadawanie radiogram 6;v 
odbedzie si$ w tempie 10 grup (Pads). 
Nawiqzywanie Iqanosci KF - CW 
Dnia 19 sierpnia w godz. U4.45 do 06.00 
(UTC) uczestnicy nawiqzujq lacznosci emisja 
CW w pasmie 3,5MHz. Z kazda radiostacja 
mozna nawiazac 1 lacznosc. 

Raport sklada si^ z RST/numeru kolejnego 
t^cznosci/skrotu powiatu (wg wykazu do 
Dyplomu SPPA, na terenie ktorego zainsta- 
lowana jest radiostacja). Przykiadowa tresc 
raportu: 599 001 EG, Radiostacia glowna 
podaje tylko RST./skrot powiatu. 

Sygnaly alarmowania nr 3 i 4 do wszystkich 
radiostacji 


Swiat Radio Sierpien 2007 


Radiostacja organizatora SP6KFK/6 nada na 
QRG 3545kHz (±3kHz) sygnaly alarmowa- 
nia CW, podczas trwania konkurencji nawiq- 
zywania Iqcznosci: 

- sygnal alarmowania nr 3 pomiqdzy godz. 
05.05 a 05.10 (UTC) 

- sygnal alarmowania nr 4 pomiedzy godz. 
05.50 a 05.55 (UTC) 

Kazdy sygnal zawierat b^dzie po 4 grin 
py liter i cvfr. Przykladowa tresc sygna- 
low: ABODE FGHIJ KLMNO PQRST 
12345 67890 09876 54321. 

Meidunek nr 3 radiostacji terenowvch do 
radiostacji sztabowych KF/CW 
Dnia 19 sierpnia pomiedzy godz. 06.00 
a 06.30 (UTC) radlostacje terenowe przeka- 
zuja meidunek nr 3 do wlasciwych radio- 
stacji sztabowych, na QRG wg zalqcznika. 
Meidunek zawiera RST/lqcznq liczbq QSO na 
KF/lqcznq liczb^ QSO na UKF. Przykladowa 
tresc raportu: 599 123 55. 

Meidunek zbiorczy nr 2 radiostacji sztabo- 
wych do radiostacji glownej 
Dnia 19 sierpnia miedzy godz. 06.30 a 07.00 
(UTC) radiostacje sztabowe przekazujq 
meidunek zbiorczy do radiostacji glow- 
nej SP6KFK/6, na QRG 3545kHz (±3kHz). 
Meidunek zawierac powinien: RST/liczba 
meldunkow CW przyjqtych od radiostacji 
terenowyeh/lqczna liczba QSO na KF/lqczna 
liczba QSO na UKF (sumy z meldunkow 
stacji terenowych). Przykladowa tresc mel- 
dunku: 599/11/87^234. 

Punktacja w zawodach: 

Na KF: 

- QSO SSB, RTTY, CW - 2 pkt. 

» QSO ze stacjq sztabowq SSB, RTTY, CW - 4 
pkt. 

- QSO ze stacjq glowna SP6KFK/6 SSB, 
RTFY, CW - 6 pkt. 

- nadany meidunek SSB - 20 pkt. 

- nadany meidunek CW -40 pkt. 

- odebrany radiogram SSB - 50 pkt. 

- odebrany radiogram CW - 100 pkt. 

- odebrany sygnal alarmowania SSB - 20 
pkt. 

- odebrany sygnal alarmowania CW - 40 
pkt. 

- sygnal alarmowania stacji sztabowej prze- 
kazany do stacji organizatora - 50 pkt. 

Na UKF: 

- QSO w zawodach 1 pkt za kazdy kilometr 
odleglosci (QRB) 

- nadany meidunek do stacji sztabowej 
-100 pkt. 

Nasluchowcy: 

Uczestniczq w konkurencjach KF: nawiqzy- 
wanie iacznosri, odbidr radiogramow, odbior 
sygnalow alarmowania, punktacja jak dla 
nadawoow. 

Uwagi: 

Lqcznosci i nasluchow nie zalicza siq w przy- 
padku: 

- braku potwierdzenia w dzienniku kore- 
spondenta 

- bled ow w zapisanych znakach i raportach 

- lacznosci powtorzonych, zaliczonych do 
punktacji 

- roznicy czasu przekraczajqcej 3 minuty. 


Zalicza siq lqcznosci ze stacjq kt6ra nie nade- 
slala dziennika, jezeti jej znak wyst^puje u co 
najmniej pieciu innych korespondentdw. 
Dzienniki zawodhw 

Dzienniki „papierowe'', wg zalqczonych 
wzorow, wraz z podpisanymi oswiadcze- 
niami o przestrzeganiu regulaminu zawo- 
dow i warunkdw posiadanej licencji, nalezy 
przesiac w terminie 14 dni od zakonczenia 
zawodow na adres: 

Klub Lqcznosci ZP LOK, ul. Piastowska 6, 59- 
-220 Legnica, z dopiskiem: PD2007. 

Komplet formularzy pomocny w wypel- 
nianiu dziennikow zawodow znajduje sie 
w zalqcznikach do niniejszego regulaminu 
i na stronie: www.polnydzien2007.lca.pl 
Dzienniki elektroniczne, jako e-mail na ad- 
res: sp6kfk@pd2007.lca.pl w terminie 14 dni 
od zakonczenia zawodow. Znak wywolaw- 
czy nalezy umiescic w tytule e-maila. 

Wykazy lqcznosci, radiogramy, sygnaly alar- 
mowania i wszelkie uwagi, jako pliki teksto- 
we w oddzielnych zalqcznikach. Za tury II; 
IV i V - nawiqzywanie lacznosci SSB, RTTY, 
CW przyjmowane bqda zbiory CABRILLO. 
Grupy klasyfikacyjne: 

A - stacje klubowe KF (SSB + RTTY + CW) 

B - stacje indywidualne KF (SSB + RTTY 
4CW) 

C - stacje klubowe UKF 

D - stacje indywidualne UKF 

E - stacje sztabowe KF (SSB + RTTY + CW) 

F - stacje sztabowe UKF 
G - stacje nasluchowe KF 
H - stacje QRP (SSB + RTTY + CW kluby 
i indywidualne) do 5W OUT CW/RTTY i do 
10W OUT SSB 

I - zarzqdy wojewodzkie LOK. 

Wynik kohcowy stanowi suma punktow 
uzyskanych w poszczegolnych konkuren- 
cjach. Wyniki, po opracowaniu przez or- 
ganizatora, w terminie 3 miesi^cy, zostana 
przeslane do zarzqdow wojewddzkich LOK, 
Zarzqdu Clown ego LOK, opublikowane 
w prasie krotkofalarsksej oraz rozeslane via 
Internet na podane przez uczestnikow ad- 
resy. Wyniki zamieszczone zostanq takze na 
stronie Klubu SP6KFK www.sp6kfklca.pl 
Za zajecie 3 pierwszych miejsc w kazdej 
grupie klasyfikacyjnej nagrody: puchary, 
dyplomy, za zajecie miejsca od IV do VI 
dyplomy. Wszyscy pozostali uczestnicy za- 
wodow „Polny Dzieh LOK - LEGNICA 2007" 
otrzymujq pamiqtkowe dyplomy. 
Harmonogram zawodow Polny Dzieh LOK 
Czas uniwersalny GMT, 18 sierpnia 2007 

15.00- 15.30 meidunek nr 1 radiostacji tereno- 
wych KF- SSB 

15.30- 16.00 meidunek zbiorczy nr 1 radiosta- 
cji sztabowych KF - SSB 

16.00- 16,20 radiogramy nr 1 i nr 2 KF - SSB 

16.30- 18.00 nawiqzywanie lqcznosci (sygnaly 
alarmowania nr 1 i nr 2) KF - SSB 
Przerwa 60 min. 

19.00- 19.15 meidunek nr 2 radiostacji tereno- 
wych UKF- FM 

19.30- 21.15 nawiqzywanie lacznosci UKF 

21.30- 22.00 sygnaly alarmowania dla stacji 
sztabowych nr 3 KF - SSB 


22.30- 23.00 polwierdzenia sygnalow alarm 
od stacji sztab. nr 3 KF - SSB 

19 sierpnia 2007 

00.00-01.30 nawiazywanie lacznosci KF 
-RTTY 

Przerwa 3 godz. 

04. 15-04.30 radiogramy nr 3 i nr 4 KF - CW 
04.45-06.00 nawiqzywanie lqcznosci (sygnaly 
alarmowania nr 3 i nr 4 KF - C W 

06.00-06.30 meidunek nr 3 radiostacji tereno- 
wych KF-CW 

06.30- 07.00 meidunek zbiorczy nr 2 radiosta- 
cji sztabowych KF- CW 

Zawody Wakacyjne 2007 

Organizatorzy zawodow: Stowarzyszenie 
Krotkofalowcow Jury Krakowsko-Cz^sto- 
chowskiej w Zawierciu, Klub lacznosci BGK 
SP9PGB w Makowie Podhalanskim. 

Cd zawodow: uaktyw nie nie stacji waka- 
cyjnych, uaktywnienie rzadko spotykanych 
powiatow, 

Termin: 11 sierpien 2007 r. od 17.00 do 19.00 
UTC. 

Pasma i emisje: pamo 80m zgodnie z obo- 
wiqzujqcym band planem wylqcznie emisja 
SSB. Na czas zawodow obow:qzuje ograni- 
czenie mocy wyjsciowej do 100 W 
Klasyfikacja 

Grupa 1 - Stacje indywidualne pracujqce 
spoza wlasnego QTH, 

Grupa 2 - Pozostale stacje indywidualne, 
Grupa 3 - Stacje klubowe. 

Stacje organizatorow nie sq klasyfikowane. 
Raporty: 

- stacja organizatora: RS + „0"(organizator) 
+ 3 cyfrowv numer QSO + skrot powiatu 
np.: 59-O-OOl-ZW, 

- stacje pracujqce z terencw/obiektow 
wczasowych lub wypoczynkowych: RS T 
„W"(wakacje) 4- 3-cyfrowy numer QSO + 
skrot powiatu np.: 59-W-001-ZW, 

- stacje pracujqce spoza wlasnego okrqgu : RS 
+ X(teren) + 3-cyfrowy numer QSO 

+ skrot powiatu np.: 59-T-001-ZW, 

- pozostale stacje: RS + 3-cyfrowy numer 
QSO + skrot powiatu np.: 59-001 -ZW. 

W raportowaniu uzywamy tylko oznaczenia 
skrotow powiatow wg SPPA (nie nalezy sto- 
sowac oznaczenia wojewodztwa). 

Punktacja za bezblqdne QSO ze stacja: 

- organizatora: 25 pkt., 

- pracujqcqz terenow/obiektow wczasowych 
lub wypoczynkowych: 10 pkt., 

- spoza wlasnego okr^gu: 5 pkt., 

- z pozostalymi stacjami: 1 pkt. 

Wynik kohcowy: Suma punktow za bezbied- 
nie przeprowadzone QSO (mnoznika siq nie 
stosuje). 

Dzienniki lqcznosci wylqcznie w postad 
elektronicznej w formacie Cabrillo nalezy 
wyslac do organizatorow do dnia 31 sierpnia 
2007 r. na adres: zawody@paz.pl. 

W dziennikach obowiazuje wylqcznie czas 
UTC. 

Dzienniki otrzymane w innych forma tach 
lub z podanym czasem innym niz UTC bedq 
uzyte tylko do kontroli. 


SP-A-HC (stan 
na 25.06.2007) 

Poszczegolne 
pozycje obok znaku 
stacji podajq liczb^ 
zdobytych dyplo- 
mow i naklejek(i- 
uzupelnienia) 

A - Stacje indywi- 
dualne: 

1.SP4GFG 3091-600 
2.SP5CJQ 2944494 ■l’ 

3. SP6DVP 2210467 

4. SP7ENU 1856454 
5.SP3BY2 1642-321 
B- Stacje klubowe: 
1.SP7KTE 1543-305 
2.SP6PAZ 994-202 
3.SP5ZIM 415-87 
4. SP4YFG 343-96 
5.SP9ZKN 323-91 
C - Nasluchowcy: 

1. SP-0062-ZA 

1524-369 

2. SP4-208 784-170 

3. SP-0129-OL 346-92 

4. SP9-4090-KA 

17647 

5.SP7450I8 173-49 
Novvy czlonek 
SP-A-HC: 

nr 154 SQ9DXT Jan 
Madecki 

Zestawienie prowa- 
dzl Mikolaj Cieresz- 
ko, ui. Mtodziczowa 
4 m. 7, Nowy Dwdr 
Maz. 

sp5cjq@interia.pl 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Do logo wan la tqcznosci w zawodach po- 
lecamy program kolegi SP7DQR o nazwie 
DQR^Log (mozna go pobrac ze shorty http:// 
5p7dqrwaw.pl). 

Nagrody za miejsca 1-3: 

- Grupa 1 - puchar i dyplom oraz nagroda 
rzeczowa, 

- Grupa 2 - puchar i dyplom, 

- Grupa 3 - puchar i dyplom. 

VVykaz nagnid rzprvnwyrh zostanie opu- 
blikowany najpoiniej do 10 sierpnia 2007 r. 
na slronie organizatora pod adresem: wvvw. 
skjkc.paz.pl 


Zawody Zegrzynskie- 
SP Powial Contest 

Zawody odb^dq si^ pod honorowym pafro- 
natem burmistrza gminy i miasta Serock. 
Organizatorem zawodow jest Klub Krdtkofa- 
lowcow SP5PSL. 

Cele zawodow; Uczczenie 88. rocznicy utwo- 
rzenia 13 wrzesnia 1919 roku Obozu Wy- 
szkolenia Oficevow Wojsk tqcznosci w Ze- 
grzu k/Warszawv, aktywizacja powiat 6w 
i umozli wienie zdobvcia punktow (r»alej.>ek) 
do dyplomow SPPA (SP Powiat Award) i 
POLSKA. 

Termin i czas zawodow: IS sierpnia 2007, 
04.00416.00 UTC 
Pasmo: 3,5 MHz. 

Emisje; CW i SSB - obowiazuje przestrzega- 
niebandplanu. 

Wywolanie w zawodach: na CW - TEST SR 
nn fonii - WYWOLAN1E W ZAWODACH 
ZEGRZYNSK1CH. 

Raporty i grupy kontrolne: RS(T) + nr QSO 
(od 01) + trzyliterowv skrot oznaczajqcy 
wojewodztwo i powiat np. 59(9) 01 RNW 
- numeracja Iqcznosci na CW i SBB ciqgla. 
Punktacja: QSO na SSB 1 pkt, CW 2 pkt., 
z ta sama stacja inozna nawiqzac QSO na 
CW i SSB. 

Mnoznik: Trzyiiterowe skroty oznaczajace 
wojewodztwo i pow;at np. RNW liczone 
jeden raz niezaleznie od rodzaju emisji. 
Wynik koncowy nadawcy: suma punktow za 
QSO x mnoznik. 

Wynik koncowy nasluchowcy: punktacja 
jak dla nadawcow - jedna stacja moze bye 
wykazana w logu najwyzej dwa razy. Or- 
ganizatorzy proszq o przysylanie logow 
nasluchowych wylqcznie w formacie cabrillo 
via e-mail (program SWL_Cabrillo dost^pny 
na portalu SP5PSL). Logi nasluchowe papie- 


Kalendarz zawodow mi^dzynarodowych na sierpieii 


I European HF Championship 
! 10-1 0 In t. Summer Contest, SSB 
| SARL H? Phone Contest 
j WAE DX Contest, CW 
I SARTGWWRTrV Contest 
f North American QSO Party, SSB 
1 Hawai QSO Party 
j YODX Contest 
SARL I IP CW Contest 


1200Z-2355Z, Aug 4 
0001 Z, Aug 4 to 2359Z, Aug 5 
1300Z-163CZ, Aug 5 
D000Z, Aug 1 1 to 2359Z, Aug 12 
0000Z, Aug 18 to 1600Z, Aug 19 
18G0Z, Aug 18 to 0600Z, Aug 19 
07O0Z, Aug 25 to 220GZ, Aug 2b 
1200Z, Aug 25 to 1200Z, Aug 26 
13OOZ-16O0Z, Aug 26 


rowe zostanq zakwalifikowane wyiqcznie do 
kontroli. 

Klasyfikacja: uezestnik zawodow moze bye 
sklasyfikowany wylqcznie w jednej kate- 
gorii: 

A -SSB (3,5 MHz emisja SSB) 

B - CW (3,5 MHz emisja CW) 

C - MIXED (3,5 MHz emisja CW+SSB) 

D - QRP (3,5 MHz emisja CW i SSB) 

E-SWL 

Dzienniki zawodow 

Komisja obliezy zawody programami kom- 
puterowymi autorstwa Marka SP7DQR, dla- 
tego uezestnik nie mu si obliczac i podawac 
w logu wyniku. Komisja prosi o przysylanie 
logow w formic eiektronieznej. Zaleca si$ 
uzywanie do logowania i opracowywania lo- 
gow programow autorstwa Marka SP7DQR 

- programy dla nadawcow i SWL dost^pne 
sa na portalu SP5PSL. Dzienniki zawodow 
z zaznaezonq kategoriq uczestnictwa (np. 
A - pasmo 3,5 SSB), oswiadezeniem o prze- 
strzeganiu regulaminu, warunkow zezwole- 
nia i adresem wlasnym staeji, nazwq powia- 
tu nalezy wyslac w terminie 7 dni. Dzienniki 
w posfaci eiektronieznej nalezy wyslac na 
adres e-mail: sp5jxk@tlen.pl, a dzienniki 
papierowe na adres: Kiub Krdtkofa lowed w 
SP5PSL przy Zespole Szkol w Zegrzu i CStil, 
ul. Oficerska 3, 05-131 Zegrze. 

Kazda sklasyfikowana stacja otrzymuje dy- 
plom uczestnictwa. Za pierwsze miejsca w 
grupach A, B, C, D puchary, za pierwsze miej- 
sce w grupie E - trofeum, zas za drugie i trze- 
cie miejsca w grupach A, B, C, D, E - trofea. 
www.ot25.pzk.org.pl 

Rumcajs - Beskidy 2007 

Termin: trzeci piqtek sierpnia kazdego roku, 
godz. 15.00 UTC - rozpoczecie, sobota i nie- 
dziela do godz. 15.00 UTC - zakohezenie 
(18-19.08.2007). 

Cz^stotliwosci: wszystkie pasma KF bez 
pasm WARC misjami SSB, CW, FM, 50MHz 
i 145MHz emisjami SSB, CW, FM z zachowa- 
niem wlasciwego bandplanu. 

Warunki udzialu: przeprowadzenie dircc- 
towego QSO (bez posrednictwa przemien- 
nikow). 

- Dla staeji spoza regionu Beskidow: jedno 
QSO ze staejq SP9PSB lub jej znakiem 
okolicznosciowym jako QSO obowiazko- 
we plus 5 QSO ze staejami pracujacymi 
z terenu miasta Zywca. 

- Dla staeji z regionu Beskidow: jedno QSO 
ze stacja SP9PSB lub jej znakiem okolicz- 
nosdowym jako QSO obowiazkowe plus 
10 QSO zc staejami pracujacymi z terenu 
powiatu zywieckiego (ZC). 

QSO ze staejq SP9PSB (j.w.) i odnalezienie jej 
terenowego QTH, osobiste wreczenie karty 
QSL w terenie i odebranie dypiomu. 

QSO mogq bye przeprowadzone na roznych 
pasmach. 

Przeprowadzone QSO w konkursie r >Rumcaj- 
sa" sa zaliczane do drugiej czesci konkursu 
o Puchar Beskidow 2006 wg nast^pujqcego 
klueza: 
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- QSOzSP9PSB-10pkt. 

- QSO ze staejq pracujqca z Zywca - 5 pkt. 

- QSO ze staejq i powiatu zywieckiego - 2 

pkt. 

- QSO ze stacja hiorqca udzial w konkursie 
z poza wlasnego okregu wywolawczego 
- 1 pkt. 

Staqe, ktore zgromadzq svi^cej niz 25 pkt. r 
przechodzq do czesci drugiej konkursu, tzw. 
pucharowej, i b^dq skiasyfikowane wg iiczby 
zaliezonych pkt. 

Raporty: RS lub RST z liezbq „2006" oraz 
QTH lub lokatorem, tak jak na UKF-ie. 
Zgloszenia: do 15 wrzesnia kazdego roku dla 
danej edycji konkursu wg wyciqgu z logu 
staeji na standard owych drukach contesto- 
wych KF lub VHF z wlasnortjeznym podpi- 
sem oraz podpisem osoby uwierzytelniajacej 
stan faktyezny logu. 

Do zgloszenia nalezy dolqczyc znaezki porz- 
towe na kwot^ 3,90 PIN. 

Wyroznienia: dla zdobywcow od 10(1 pkt. 
wzwyz, oprocz dypiomu - miniatura .Au- 
chan! Beskidow 2006". Stacjom o najwiekszej 
liezbie zgromadzonych punkot zostanie 
przekazany duzy „Puchar Beskidow 2006k 
Adres organizatora konkursu, na ktorv na- 
lezy przesylac zgloszenia: Zywiecki Klub 
Krotkofalowcdw SP9PSB, 34 3(X) Zywiec 1, 
skr. pocztllO, uL ks. Slonki 24. 

Regaty Pomaranczowe 

Organizalor: Klub Lqcznosci LOKSP4KGB. 
Uczestnicy: staqe indywidualne, staeje klu- 
bowe, nasluchowcy. 

Termin zawodow: kazda ostatnia niedzie- 
la sierpnia (26 sierpien 2007) w godzinach 
05 .ai-O 7 .O 0 UTC. 

Pasmo: 3,5 MHz, emisje: CW j SSB. 

Z ta samq stacja mozna przeprowadzic dwie 
tqcznoki roznymi emisjami. 

Raporty 1 : RS(T) + wiek opera to ra, XYL i YL 
podajaRS(T) + YLIubXYL. 

Punktacja: QSO na SSB 2 pkt. QSO na CW 4 
pkt. Mnoznika si<£ nie stosuje. 

Wynik koncowy: Suma punktow za QSO s. 
SWL's: nasluchowcow obowiazuje odebranie 
obydwu znakow korespondentow oraz ich 
grup kontrolnych. 

Nasluch danej staeji mozna przeprowadzic 
jeden raz kazdq emisja. 

Dla nasluchowcow punktacja jak dla nadaw- 
cow. 

KiasyBkacje 

A - staeje na CW 
B - staeje na SSB 
C ~ staeje na CW i SSB 
D- SWL's 

Dzienniki w terminie 14 dni na adres klu- 
bu Klub Lqcznosci LOK, ul. Wyszynskiego 
15 14-200 llawa, email sp4kgb@onet.eu lub 
sq4cum@poczta.onet.pl 
Nagrodv i wyroznienia za zaj^cie 1. i 2. miej- 
see w poszczegolnyeh grupach klasyfika- 
cyjnych puchary i dyplomy, a za 3. miejsce 
dyplomy. 

http://www.sp4kgb.prv.pl 
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Programowane nadajniki 

Amatorskie radiolatarnie 


Wi^kszosc obecnie pracujqcych 
radiolatarni ogranicza si$ do nada- 
wania wlasnego znaku wywolaw- 
czego - przewaznie telegrafiq - co 
jest zasadniczo wystarczajqce do 
oceny biezqcych warimkow propa- 
gacji w pasmach, w ktorych pracu- 
jq. W wyzszych pasmach krotkofa- 
lowych pracuje zsynchronizowana 
siec radiolatarni, ktore w trakcie 
swojego cykiu nadawania obnizajq 
slopniowo muc, cu pozwata na do- 
kladniejszq ocen^ szans nawiqza- 
nia Iqcznosci w wybranym pasmie 
i z pozqdanym rejonem swiata. 

Niektore z radiolatarni nadajq 
specjalne komunikaty informujqce 
np. o wystqpieniu zorzy polarnej 
lub jak DBOWCY na 10/144 MHz 
- podajqce wartoSci najwazniej- 
szych stalych geofizycznych wply- 
wajqcych na warunki propagacji fal 
krhtkich. Informacje te sq nadawane 
przez DKOWCY nie tylko telegrafiq, 
ale rowniez emisjq PSK31 wedhig 
stalego rozkladu transmisji. 

Oczywiscie radiolatarnie pracu- 
jqce automatycznie i w sposob ciqg- 
iy wymagajq uzyskania specjalnej 
lieencji (podobnie jak w przypadku 
stacji przekaznikowych), a ich czq- 
stotliwosci pracy podlegajq koor- 
dynacji. 

Zupelnie inaczej wyglqda spra- 
wa w przypadku radiolatarni indy- 
widualnych pracujqcych pod nad- 
zorem opera to ra na jego biezqcej 
cz^stotliwoSci pracy. Nie wymagajq 
one ani oddzielnego zezwolenia, 
ani koordynacji, a w przypadku nie- 
ktorych emisji (np. Packet Radio) 
stanowiq zreszta integralnq cz^sc 
systemu. Pelnia one takze zupel- 
nie innq rol^, przykladowo funkcja 
radiolatarni w systemic AX.25 (Pac- 
ket Radio) miala w pierwszym rze- 
dzie poinformowac potencjalnych 
korespondentow o obecnosci sta- 
cji i ulatwic nawiqzanie kontaktow, 
wzglqdnie umozliwiajac wykorzy- 
stanie jej w charakterze przekaznika 
cyfrowego. Tekst nadawany przez 
radiolatarni^ AX.25 mdgl w zasadzie 
zawierac kilka stalych informacji, jak 
znak stacji, QTH itd. Z biegiem czasu 
i w miar^ wzrostu liczby stacji pracu- 
jqcych t£j emisje funkcja radiolatarni 
stracila stopniowo na znaczeniu i jest 
dost^pna tylko w niektorych progra- 
mach terminalowych, jak np. WinGt 
i w kontroleracb TNC-2 zoprogra- 


mowaniem TAPR (oprogramowanie 
TNC-2 produkcji niemieckiej lub 
wzorowanych na nich - TF - nie 
zawiera funkcji przekaznikowej). 
Jest ona obecnie rzadko wykorzy- 
stywana przez stacje indywidulane 
i jedynie skrzynki eiektroniczne Pac- 
ket Radio informuja w ten sposob 
swoich uzytkownikow o nadejsciu 
nowej poczty. 

Jej renesansem okazato si^ opra- 
cowanie systemu automatycznej 
transmisji danych (APRS), przezna- 
czonego w pierwszym rz^dzie do 
przekazywania danych o pofozeniu 
stacji w oparciu o informacje uzy- 
skane z odbiornika GPS. O ile infor- 
macje te sq interesujqce w przypad- 
ku stacji ruchomych i pozwalajq na 
sledzenie trasy, po kt 6 rej siq poru- 
sza, o tyle w przypadku stacji sta- 
lych one niezmienne i w zasadzie 
niezbyt pasjonujqce - informuja 
one w praktyce jedynie o obecnosci 
stacji w eterze. Struktura bloku da- 
nych APRS pozwala wprawdzie na 
transmisji w nim roznorodnych do- 
datkowych danych ale praktycznie 
mozliwosc ta jest przez wi^kszosc 
amatorow rzadko wykorzystywa- 
na do przekazywania rzeczywiscie 
istotnych informacji. Bardzo cz^sto 
S 3 to przykladowo jedynie adresy 
internetowe opera torow. 

A przeciez z same) zasady pracy 
systemu moze (i powinien) bye on 
takze wykorzystywany do transmi- 
sji danych telenietrycznych jak np. 
danych meteorologicznych, geofi- 
zycznych, roznego rodzaju ostrze- 
zeh o nadci 3 gaj 3 cych gwaltownych 
zmianach pogody, burzach, silnych 
opadach itp. 

W zastosowaniach nieamator- 
skich radiolatarnie mogq, po ich 
sprzizeniu z wodowskazami, 
przekazywac informacje o pozio- 
mie vvod na drobniejszyeh rzekach 
i strumykach i w ten sposob sta- 
nowiC cz^sc lokainyeh systeinow 
ostrzegajqcych przed powodzianii 
i podtopieniami. Zastosowanie tu- 
taj teehniki wyprobowanej przez 
krotkofalowcow i obliezonej na ich 
kieszeh mogtoby dac oszcz^dnosci 
finansowe w porownaniu z syste- 
mami opartymi na drogim profe- 
sjonalnym wyposazeniu. Wiadomo 
takze, ze w przypadku katas trof zy- 
wiolovvych, nawet tych o zasi^gu lo- 
kalnym, sied telefonii komorkowej 


Radiolatarnie znalazty szerokie zastoso- 
wanie w krotkofalarstwie - praktycznie 
we wszystkich zakresach fal dost$pnych 
dla Iqcznosci amatorskich. W pierwszym 
rz^dzie stuze^ one do oceny warunkow 
propagacji i dodatkowo pozwalajq takze na 
optymalizacj§ sprz^tu - zwlaszcza odbior- 
czego w pasmach UKF i mikrofalowych. Ich 
rola moze bye jednak znaeznie szersza. 

sq albo przeciqzone, albo bezuzytcz- 
ne z powodu przerwania doplywu 
energii elektryeznej czy z powodu 
uszkodzenia kabli telefonicznych 
Iqczqcych je ze Swiatem zewn^trz- 
nym. Wady tej sq pozbawione auto- 
nomiezne sieci radiowe korzystajqce 
z nadajnikow malej mocy i w miar^ 
mozliwosci pracujqce na zasilaniu 
awaryjnym - przykladowo na aku- 
mulatorach iadowanyeh zbaterii 
slonecznych. Bye moze artykul ten, 
chociaz adresowany w pierwszym 
rz^dzie do krotkofalowcow, zainspi- 
ruje takze firmy mogqce zaoferowac 
radiowe systemy ostrzegawcze dla 
uzytkownikow 2 kr^gu samorzq- 
dow lub organizaeji pomocowych. 

Do zastosowah tych ze wzgl^du 
na pobor energii i koszty nadajq si^ 
tylko rozwiqzania niewymagajqce 
korzystania z komputerow PC, na- 
tomiast w zastosowaniach amator- 
skich mogq bye wykorzystywane 
wszystkie przeds taw tone dalej roz- 
wiqzania. 

Te same, naszkicowane powyzej, 
mozliwosci dajq takze radiolatar- 
nie pracujqce dowolnymi innymi 
emisjami, przykladowo emisjami 
PSK31 lub Bella w zakresach fal 
krotkich albo UKF 

W ostatnim czasie w IARU poja- 
wily sie propozycje zmierzajqce do 
urozmaicenia tresci komunikatow 
radiolatarni i rozszerzenia zarowno 
ich dziedzin zastosowah jak i liezby 
stosowanych emisji. 

Radiolatarnie APRS 

W definieji standardu APRS 
przewddziano szereg forma tow pa- 
kietow mogacych oprocz wspol- 
rz^dnych geograficznych zawierac 
dowolne teksty, dane meteorolo- 
giezne albo telemetryczne. Czy- 
telnikom zainteresowanym szcze- 
golami mozna polecic poz, [5], Do 
uruchomienia prostej radiolatarni 
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APRS wy stare* y jednak skorzysta- 
nie z kilku podanych ponizej przy- 
kladow (dla poprawy czytelnoSci sq 
one podane w cudzyslowach, ktore 
nalezy pominqc, wprowadzajqc ko- 
munikaty do programu terminalo- 
wego lab TNC): 

1. „ =5017.75N/02 116.1 C)£-dowolny 
tekst o dlugosei do 43 znakow al- 
fanumerycznych" - komunikat 
radio la tar ni zawierajqcy dowolny 
tekst uzupelniajqcy o dlugosei do 
43 znakow alfanumeryeznych roz- 
poezyna sie od znaku rownosci 
i zawiera nast^pnie szerokosc geo- 
grafieznq staeji w for made stopnie, 
minuty i sekundy przeliezone na 
uiamek dziesietny np. dla szeroko- 
sci 50 9 17'45" nalezy sekundy prze- 
liczyc na uiamek dziesietny (45/60 
*= 0.75) i dodac do liezby zlozonej 
ze stopni i minut - N oznaeza tu 
szerokosc geogratieznq polnoc- 
nq. W analogiczny sposob nalezy 
przeliczyc dlugosc geografieznq 

- w przykladzie jest to 21 9 I6'06" 
dlugosei wschodniej. Znaki J" 
(rozdzielajqcy wspolrzt^dne geo- 
grafiezne) i (przed tekstem) slu- 
zq do wyboru symbolu wyswietla- 
nego na mapach APRS. Dla staeji 
stalej pracujqcej w zakresie UKF 
(w pasmie 2m jest to przewaznie 
czestotliwosc 144,800 MHz) jest to 
podana w przykladzie kombinaeja 
,/' i natomiast dia staeji stalej 
pracujqcej w zakresie KF b^dzie 
to kombinaeja „V i Zakoncze- 
niem komunikatu mogq bye np. 
dowolne dane telemetryczne lub 
meteoroiogiezne podane ot war- 
ty m tekstem. Wlasne wspotrz^d- 
ne geografiezne mozna odczytac 
z mapy bqdz z pozyezonego od- 
biornika GPS. Odbiornik ten nie 
jest jednak stale potrzebny. 

2. ,,!5GL7.75N/02116,10E'" - jest to 
komunikat analogiczny do po- 
przedniego, ale niezawierajqcy 
dodatkowego tekstu i z lego po- 
wodu poprzedzony wykrzykni- 
kiem. 

3. ,,@27151 0z50 1 7. 75N/02 1 1 6 . 10E- 
-dowolny tekst o dlugosei do 43 
znakow alfanumeryeznych" - ko- 
munikat podobny do pierwsze- 
go, ale zawierajqcy na poezqtku 
dat^ w for made: dzicn biezqeego 
miesiqca, godzina i minuty czasu 
UTC. Dla czasu lokalnego nalezy 
zamiast litery zumiescic ukosna 
kresk^ „/". Zalecane jest jednak 
podawanie czasu UTC. 

4. „/271510z5017.75N/021 16.10E-" 

- komunikat analogiczny do 3., 
ale bez dodatkowego tekstu. 

Tekst nadawany na zakonezenie 

komunikatu moze takze zawierac 
dane meteoroiogiezne w jednytn 


ze sLandardowyclt forma tow. Do- 
kument [5] wskazuje przyklady 
forma tow stosowanych m.in. przez 
automatyezne staeje meteorologicz- 
ne dostepne na rynkach USA i kra- 
jow zachodnioeuropejskich. Ceny 
takich staeji sq jednak dose wysokie 
dlatego tez jako przyklad wybrano 
tylko jeden z ustalonych forma- 
tow - stosunkowo najlatwiejszy do 
utworzenia reeznie i do odezytania. 
W polu tekstowym komunikatow 
1, lub 3. nalezy wprowadzic dane 
meteoroiogiezne w podane j ponizej 
postaeji: 

■ exxx “ kierunek wiatru w stop- 
niaeh/ litera „c" i 3 eyfry; w przy- 
padku braku danych mogq to bye 
trzy kropki lub trzy znaki odstc^- 
pu, 

■ sxxx - szybkosc wiatru w km/h 
rowniez trzycyfrowo, 

■ gxxx - szybkosc wiatru w pory- 
wach w ciqgu ostatnich 5 minut, 
trzycyfrowo, 

a txxx - tempera tura w °C z ewen- 
tualnym znakiem minus, 
a rxxx - opady w ciqgu ostaniej go- 
dziny w mm, 

a pxxx ~ suma opadow w ciqgu 
ostatnich 24 godzin, 
a Pxxx - suma opadow od poinocy 
biezacego dnia, 

a hxx - wilgotnosc wzgl^dna vv %, 
a bxxxxx - cisnienie atmosferyczne 
w dziesiqtych cz^sciach hekto- 
paskala a wiec np. dla 1025 hPa 
- 10250. 

Pierwsze cztery pola (c, s, g, 1) 
sq obowiqzkowe i muszq bye wpro- 
wadzone w podanej kolejnosci 
a nast^pne pola mozna dowolnie 
opuszcxac lub zmieniac ich koiej- 
nosc. W miejsce brakujqcych da- 
nych nalezy wprowadzac kropki 
lub znaki odstepu. Symbol staeji 
meteoroiogiezne) wywoluje pod- 
kreslnik. 

Przyklad komunikatu z dn. 8 bie- 
zqcego miesiqca, godz. 12.00 UTC 
- cisnienie 1025 hPa, tempera tura 
-20 °C, pozostalych danych brak: 
„=5017.75N/021 16.10E_c...s...g...t- 
-20bl0250" 

Utworzone w ten sposob tek- 
sty komunikatow nalezy nastepnie 
wprowadzic do dowoinego progra- 
mu terminalowego Packet Radio 
iub do kontrolera TNC (np. SP-232/ 
PK-232). 

Przykladowa konfiguraeja TNC 
do transmisji komunikatow APRS 
moze wyglqdac nastqpujqco (pole- 
cenia mozna skrocic do cz^sci wy- 
Huszczonej): 

■ UNPROTO APRS via WIDE, WI- 
DE - dla staeji meteorologicznych 
zamiast APRS nalezy podac WX, 
alista posredniczqcych przekaz- 


nikow cyfrowych jest zalezna od 
sytuacji panujqcej w danym regio- 
nie. Uzytkownicy znajdujqcy sie 
w bezposrednio zasiegu przekaz- 
nika cyfrowego mogq podac tutaj 
WIDE, WIDE, jak w powyzszym 
przykladzie, natomiast uzytkow- 
nicy znajdujqcy sic^ w wi^kszej 
odleglosci od najblizszego regular- 
nego przekaznika powinni podac 
RELAY, WIDE, WIDE. Przed usta- 
leniem listy najlepiej rozejrzec sie 
troche na pasmie i zorientowac sie 
z jakiej trasy korzystajq koledzy 
zamieszkali w poblizu (zamiast 
RELAY w liscie mogq tez wyste- 
powac znaki konkretnych staeji). 
Warto pami^tac, ze niedozwo- 
lone jest podawanie trzykrotnie 
tego samegp rodzaju przekaziii- 
ka (np. 3 razy WIDE albo 3 razy 
RELAY), poniewaz powoduje to 
nadmiernq iiczbe powtorzeh pa- 
kietow 1 ewentualnq blokade sieci 
jak rowniez podawanie adresu 
RELAY po WIDE. 

■ BTEXT <tekst> - polecenie sluzv 
do wprowadzenia jednego z po- 
danych powyzej komunikatow 
radiolatarni. 

■ BEACON EVERY 180 - nada- 
wanie tekstu w odstt^pach 1800 
sekund, czyli co pot godziny. Dla 
staeji staeji staiych jest to zaiecany 
minimalny odstep czasu. 

W rejonach o mntejszej g^stosci 
staeji i braku dostepu do przekz- 
nikow APRS wlasna staeja moze 
sluzyc jako przekaznik cyfrowy dla 
innych uzytkownikow. Wtqczenie 
staeji przekaznikowej wymaga po- 
dania dodatkowych poleceh: 

■ MYALIAS RELAY - wprawadze- 
nie pseudonimu oznaeza jqcego 
staeji przekaznikowa mnicjszego 
zasiegu. 

u DIGIPEAT ON - wiqczenie staeji 
przekaznikowej. 

Oczywiscie nie wolno zapo- 
mniec o podaniu wlasnego znaku 
wyvvolawczego za pomoca poiece- 
nia MYCALL. 

Kontrolery I'NC wvposazone 
wbateri^ podtrzymujaca wymagaja 
podania wszystkich wymienionych 
poleceh, poza BTEXT, tylko jed- 
norazowo, a polecenie BTEXT jest 
konieezne jedynie w przypadku 
zmiany komunikatu radiolatarni. 

Analogicznie nalezy postapic 
w przypadku programow termi- 
nalowych pozwalajacych na trans- 
misjq radiolatarni, jak np. Wind 
- jedynie odpowiednie polecenia 
mogq miec troch^ innq skladni^. 
Wprowadzone dane konfiguracyjne 
sq zapisywane na twardym dysku 
i sq dostepne po ponownym uru- 
chomieniu programu. Zmiany wy- 
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maga wi^c jedynie sam komunikat 
radiolatarni. 

Wprowadzanie komunikatow 
radiolatarni r^cznie nie jest wpraw- 
dzie skomplikowane, ale mimo to 
la two o pomylke. W programach 
terminalowych AX. 25 mozna w tym 
celu wykorzystac jeden ze standar- 
dowych tekstow i niodyfikowac je- 
dynie jego ostatniq cz^sc. Niektore 
z programow pozwalajq takze na 
automatyzacj^ ich pracy za pomocq 
odpowiednich skryptow. Szczegoty 
dotycz ^ce jt^zyka i struktury skryp- 
tow mozna znalezc w instrukcjach 
programow Iub ich plikach pomocy. 

Dla ufatwienia pracy opera torom 
przyszly ch radiolatarni APRS OE1K- 
DA opracowal program Radiolatar- 
ni a APRS.exe (dostepny wraz z ko- 
dem zrodtowym w jezyku Visual Ba- 
sic 6.0 pod adresami [1, 20] w pliku 
RadiolatarniaAPRS.zip) generujqcy 
odpowiednie polecenia dla TNC-2 
w oparciu o dane konfiguracyjne, 
takie jak znak stacji i wspolrz^dne 
QTH, oraz teksty radiolatarni m.in. 
w oparciu o wprowadzone dane 
meteorologiczne lub dowolny tekst 
otwarty. Program wymaga jedynie 
skopiowania do przeznaczonego dla 
niego katalogu bez dalszej instalacji, 
a jego usuni^cie - skasowania tego 
katalogu. W przysztosci planowane 
jest uzupelnienie programu o moz- 
li wosc automatycznego odczytu da- 
nych pomiarowych doi^czonych 
do innych zl^czy COM Iub USB. 
W obecnej wersji dane te mogq bye 
przekazywane do programu radiola- 
tarni za pomoca Iqcza DDE. 

Radiolatarnie PSK31 

Dostt^pne na rynku mikrokon- 
trolery PIC Jub AVR zwieraj^ oprocz 
jednostki centralnej, czyli mikropro- 
cesora, takze urz^dzenia peryferyjne, 
takie jak pamit^ci programu (EPROM) 
i robocze (RAM), zlacza szeregowe 
(USART), przetwomiki analogowo- 
-cyfrowe, liczniki, bramki wejsciowo- 
-wyjsciowe, modulatory szerokosci 
impulsow itp. Pozwala to na zastqpie- 
nie skomplikowanych klasycznych 
ukladow logicznych pojedynczym 
obwodem scalonym wraz z odpo- 
wiednim oprogramowaniem. 

Zastosowanie mikrokontrolera do 
generaeji sygnalow PSK3I (lub sy- 
gnaiu inrej dowolnej emisji) znaez- 
nie upraszcza konstrukcj^ radiola- 
tarni. Opracowane przez VE2YAG 
[2] rozwi^zanie jest oparte na mi- 
krokontrolerze PIC 16PS72 - zamiast 
niego mozna zastosowax: 16F873, 
16F876 lub inny z serii 16F8xx; roznia 
si$ one jedynie wielkosci^ pami^d 
przy identycznych wyprowadze- 
niach - i pozwala na wprowadzanie 



Rys. 1. Generator sygnaiu PSK 31 

na da wan ego tekstu oraz odst^pu 
czasu miedzy transmisjami (0-255 s) 
za pomocq zlacza szeregowego RS- 
-232. Przetwornik cyfrowo-analogo- 
wy skladaj^cy sitj z drabinkowo po- 
l^czonych opornikow R-2R dostareza 
sygnaiu m.cz. o cz^stotliwosci I kHz 
moduluj^cego nadajnik SSB. Dla 
poprawienia tlumienia drugiej har- 
monieznej mozna na jego wyjsciu 
dodac (niepokazany na rysunku 1) 
aktywny filtr dolnoprzepustowy Iub 
zaporowy. 

Radiolatarnia moze takze pra- 
cowac w trybie telegraficznym (na- 
przemian z PSK31 lub wyl^cznie) 
dla tego oprocz wyjScia sluz^cego 
do wtqczania nadajnika posiada tez 
wyjscie kluczuj^ce CW. KJuczowa- 
nie odbywa si^ za pomocy tranzy- 
stordw wykonawezyeh npn malej 
mocy dowolnego typu np. BC107. 

Obwod scalony MAX232 sluzy do 
dopasowania poziomow sygnalow 
TTL do standardu RS-232 (±12 V). 
Transmisja w zlaczu szeregowym 
odbywa si^ z szybkoscia 9600 bitow/ 
s zparametrami 8N1. Do wprowa- 
dzania tekstow moze stuzve pro- 
gram terminalow'y na komputerze 
PC (np. Hyperterminal dla Windows 
a I bo opracowany przez VE2YAG 
psk31config.exe dostqpny w pliku 
winpsksrc.zip [1, 2, 20]) lub dowolne 
automatyezne urzadzenie pomiaro- 
we po odpowiedmm dopasowaniu 
komunikatow. Tematem tym zajmie- 
my si$ w przyszlych opracowaniach. 

Dopasowanie poziomow do stan- 
dardu RS232 mozna zrealizowac 
ianiej za pomocy prostego ukladu 
tranzystorowego przedstawioncgo 
na rysunku 2. W ukladzie tym moz- 


*5v 

do RC7 (n 18) 
do RCC in.rt) 



Rys. 2. Ukiad dopasowania do RS232 

na zastosowac dowolne krzemowe 
tranzystory npn np. BC107. 

Plik RadiolatarniaPSK31 __872.zip 
zawierajfjcy oprogramowanie radio- 
lalaxni w fur marie szesnastkowym 
(przeznaczony do bezposred niego 
zaprogramowania mikrokontro- 
lera) jest dost^pny w witrynie in- 
terne to wej Swiata Radio [1), dla 
Czytelnikow zainteresowanych do- 
kladniejszym poznaniem jego za- 
sady dziatania lub wprowadzeniem 
zmian umieszczono w nim takze 
kod zrodlowy w jezyku C. 

Do sterow-ania radiolatarni^ 
przez zlacze szeregowe sluz^ cztery 
polecenia: 

■ B< tekst > - sluzv do wprowadze- 
nia nadawanego tekstu. Umiesz- 
czenie w tekscie znaku daszka 
„ ^ r/ powoduje nadanie jego dal- 
szego ciagu telegi afi^ zamiast emi- 
sji PSK31 y natomiast umieszczenie 
tyldy 1 " - nadanie d^giego loitu 

o dlugosd 1 sekundy. Pomi^dzy li- 
tera B i tekstem nie wolno umiesz- 
czac znaku odstepu. Wprow T adzo- 
ny tekst jest zapisywany w pami^- 
ci nieulotnej EEPROM i dost^pny 
takze po ponownym wl^czeniu 
radiolatarni. Maksymalna dlugosc 
tekstu wynosi 49 znakow alfanu- 
merycznych i moze on zawierac 
wszystkie znaki o kodzie ASCII od 
0 do 127 dla transmisji PSK31 a dla 


j 
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Emisje cyfrowe 



Rys, 3. 


transmisji CW litery, cyfry, od- 
stqp oraz nast^pujqce znaki prze- 
stankowe (dla ulatwienia podane 
w cudzysiowach): „#" , 

, J"r ,/"r 

", gwiazdka od- 

powiada skrotowi SK, plus - A R, 
a znak rownosct - BT 
Przyklad : 

BRadiolatarnia OE1KDA ^ — de 
OE1KDA 

powoduje nadanie pierwszej cze- 
sci tekstu emisje) PSK3'1, a drugiej 
telegrafiq poprzedzonq 1-sekun- 
dowym tonem 1 kHz i zakoriezo- 
nq tym samym tonem trwajqcym 
3 sekundy. 

■ Ecokres w sekundach bez zna- 
ku odst(^pu> - sluzy do wpro- 
wadzenia odst^pu mi^dzy kolej- 
nymi transmisjami radiolatarni. 
Czas w zakresie od 0 (transmisja 
ciqgla) do 255 sekund musi bye 
wprowadzony w kodzie szesnast- 
kowym, przykladowo dla odst^- 
pu 10 seknnd b^dzie to polecenie 
EOA, a dla 255 sekund EFE 

■ R - powoduje powrot do stanu 
poczqtkowego { wy zero wa ni e pro- 
gramu) i rozpocz^cie transmisji. 

■ D - sluzy do odezytania zawar- 
tosci pami^ci EE PROM do celow 
diagnostycznych. 

Dodatkowo znak zapytania po- 
woduje wywolanie krotkiego tekstu 
pomocy. 

Prostota ukladu pozwala na skoiv 
struowanie go nawet na uniwersal- 
nej ply tee drukowanej. Do zapro- 
gramowania mikrokontrolera zosta! 
uzyty programator zbudowany z ze- 
stawu konstrukcyjnego K8048 firmy 
Velleman i podlqczony do zlqcza 
szeregowego komputera. Do tego 
celu nadaje si<? dowolny prosty pro- 
grama tor wlasnej konstrukeji. Przy- 
klady rozwiazan programatorow 
sq przedstawione w dalszcj cz^sci 
opracowania. Udost^pniony przez 
VE2YAG program radiolatarni pra- 
cowal zgodnie z oczekiwaniami i nie 
wymagal modyfikaeji. 

Obstug^ radiolatarni ulatwia 
opracowany przez jej konstruktora 
program psk31config. W jego masce 
uzytkownik podaje jedynie transmit 
towany tekst i odste^p czasu pomi^- 
dzy transmisjami bez koniecznosci 
troszczenia siq o format polecen. 


W pro wad zone dane sq wysyfane 
do mikrokontrolera po nacisni^ciu 
przycisku na ekranie. 

Autor programu WinPSK udo- 
st^pnil programistom bibliotek^ 
PSKCore.dll wraz z wyczerpujqcym 
opisem, pozwala jacq na latwe two- 
rzenie wiasnych programow nadaw- 
ezo-odbiorezyeh dla emisji PSK31. 
Zawarte w niej funkcje pozwalajq na 
wybor podsystemu dzwi^kowego 
i zlqcza COM oraz m.in. na nadawa- 
nie i odbior dowolnych tekstow oraz 
na analiz^ sygnalow. Ogolnie rzecz 
biorqc, biblioteka ta ulatwia tworze- 
nie wiasnych programow terminalo- 
wych dia emisji PSK31 lub do celow 
diagnostycznych. Autor artykutu 
wykorzystal udost^pnione funkcje 
w piogriimie radiolatarni dla kuinu- 
tern PC RadioIatarniaPSK31.exe. Jest 
to stosunkowo prosty progi*am po- 
zwalajqcy na wprowadzenie znaku 
wyvvolawczego staeji, nadawanego 
tekstu, odst^pu czasu pomi^dzy ko- 
lejnymi transmisjami oraz wybor 
zlqcza COM sluzqcego do kluczowa- 
nia nadajnika, podsystemu dzwi^ko- 
wego i rodzaju emisji (BPSK, QPSK 
LSB, QPSK USB). W przysztosci pla- 
nowane jest uzupelnienie programu 
o automatyezny odezyt danych te- 
iemetrycznych z urzqdzen pomia- 
rowych dolqczonych np. do innych 
zlqczy szeregowych lub USB kom- 
putera, a w obecnej wersji mogq bye 
one przekazywane przez programy 
pomiarowe za posrednictwem Iqcza 
DDE. Program wraz z kodem zro- 
dlowym wj^zyku Visual Basic 6.0 
jest dost^pny w witrynie Swiata Ra- 
dio [1] - w pliku RadiolatarniaPSK31. 
zip. Program nie wymaga instalacji 
- nalezy go jedynie rozpakowac do 
zatozonego dla niego katalogu o do- 
wolnej nazwie. Usuni^cie programu 
z komputera wymaga tylko skaso- 
wania jego katalogu. 

Eksperymenty z wykorzystaniem 
radiolatarni PSK31 lub FSK31 sta- 
ly sitj w ostatnich latach dose po- 
pularne. Przyklady opartych o PI- 
C16F84(A) rozwiqzah radiolatarni 
PSK31/FSK31/CW dla zakresu dhigo- 
lub sredniofalowego (w USA dozwo- 
Iona jest praca staeji eksperymen- 
talnych takze w zakresach 170-190 
kHz i 550-1705 kHz) znajdujq si^ 
m.in. w witrynach [8, 9]. Po wpro- 
wadzeniu stosunkowo niewielkich 
modyfikaeji b^dq one pracowaly na 
dozwolonych wkraju pasmach: 136 
kHz, 160 m lub innych. 

Radiolatarnie systemu Hella 

System Hella [21, 22], opracowa- 
ny przed II wojnq swiatowq przez 
Rudolfa Hella, jest wprawdzie mniej 
znany w kr^gach krotkofalarskich. 


ale piograuiy i publikaeje IZ8BLY 
[6, 7], F6CTE [4] i ZL1BPU [10, 22] 
przyezynily si^ juz do jego upo- 
wszechnienia w kregach krotkofa- 
larskich. W jego podstawowej wersji 

- Feld hell - tekst jest nadawany 
w sposob zblizony do faksymile 
w postaci matrycy zlozonej z 14 x 7 
punktow dla kazdego znaku z szyb- 
kosciq 122,5 boda i jest odezytywany 
przez opera to ra na ekranie kompu- 
tera. Nadajnik jest kluezowany iden- 
tyeznie jak w przypadku transmisji 
telegraficznej, dzi^ki czemu etnisja 
ta jest rownie korzystna dla pracy 
z maty mi mocami nadawania, jak te- 
legrafia, Opracowanc przez ZL1BPU 
[10] rozwiqzanie radiolatarni oparte 
na mikrokontrolerze AVR stalo si^ 
ii Lspiracjq dla ZL1HIT, ktbry przygo- 
towal prosty program radiolatarni 
Hella dla mikrokontrolera 16F84 [11, 
12]. Program ten, po wprowadzeniu 
przez OE1KDA drobnych zmian 
formalnych, zostal skompilowa- 
ny dla mikrokontrolerow 16F84(A) 
i 1 6F627 ( A)/l 6F628( A) i jest dost^pny 
pod adresamj [1, 20] (wszystkie trzy 
typy mikrokontrolerow majq iden- 
tyczne wyprowadzenia). Program 
dla mikrokontrolera P1CI6F84 jest 
dostosowany do czestotliwosci ze- 
gamwej 7,3728 MHz (zgodnie z orv- 
ginalem ZL1H1T), natomiast wersji 
dla P1C16F627(A) dostosowano do 
latwiej dost^pnych kwarcow 4 MHz. 
W ukladzie mozna zastosowac rezo- 
nator ceramiczny, tak jak to pokaza- 
no na rys. 4, lub kwarcowy. Ibrni^dzy 
nozkami 15 i 16 a masq nalezy w tym 
drugim przypadku wlqczyc konden- 
satory o pojemnosci 15-33 pE Sygnal 
wyjsciowy z kolektora tranzystora 
jest doprowadzony do gniazda klu- 
cza telegiaficznego w nadajniku. 

Po zwarciu nozki 10 do masy 

- w trybie DX-owym - kolumny sa 
nadawane pod wo j nie, co ma popra- 
wic czyteinosc znakow w trudnych 
warunkach odbioru. 

Radiolatarnia w wydaniu ZL1HIT 
pozwala jedynie na nadawanie 
stalych tekstow zawartych w pa- 
mi^ci programu bez mozliwosci ich 
modyfikaeji przez zlqcze szerego- 
we. W przyszlosci przewldziane 
jest rozszerzenie przez OE1KDA 
programu o obslug^ ziaeza RS232, 
w ktore wyposazone sq mikro- 
kontrolery 16F627(A) i 16F628(A). 
VV obecnej postaci radiolatarnia nie 
moze jeszcze sluzyc do transmisji 
danych telemetrycznych, a jedynie 
do prob warunkow propagaeji lub 
podobnych. W zakresie dlugofalo- 
wym stosowana jest czesto o polo we 
mniej sza szybkosc transmisji co wy- 
maga w najprostszym przypadku 
jedynie zmiany kwarcu. Dla jeszcze 
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mniejszych szybkoSci transmisji (1/4, 
1/8 lub Slowfeld - 1/100) konieczna 
jest modyfikacja programu. 

Kody zrbdlowe w asemblerze 
i pliki szesnastkowe obu wersji pro- 
gramu znajduj^ s iq w pliku Radio- 
la tarniaHella.zip. Tekst radiolatarni 
wraz z jej znakiem wywolawczym 
nalezy dopasowac do wlasnych po- 
trzeb po wczytaniu pliku szesnast- 
kowego do programatora (w obu 
przypadkach zawiera on jako przy- 
klad znak OE1KDA). 

Czytelnicy pragn^cy dokonac 
zmian i udoskonalen programu 
mog^ zaopatrzyc w bezplatny 
asembler - a wlasciwie w komplet- 
ne srodowisko MPLAB sluz^ce do 
programowania, uruchamiania pro- 
grambw i obskigi programatordw - 
pod adresem [18]. Pod adresem [19] 
dost^pny jest natomiast bezplatny 
kompilator C dla mikrokontrolerow 
PIC, ktory moze si^ przydac w re- 
al! zacji dalszych projektow, Przy- 
klady rozwi^zan opartych na mi- 
krokontrolerach PIC, przydatnych 
w praktyce amatorskiej (przyrzfjdy 
pomiarowe, ladowarki akumulato- 
row, proste uklady steruj^ce itp.), 
znajdujq si$ m.in. w witrynie [16] 
a uklady programatorow - na stro- 


nie [17]. Budowa urz^dzen opar- 
tych na mikrokontroierach pozwala 
na pol^czenie zainteresowah in- 
forma tycznych z radio technik^ lub 
eiektronikq i daje duzo satysfakcji. 

Konstrukcjq radiolatarni Bella 
i QRSS oraz ich eksperymental- 
nym wykorzystaniem zajmowali si^ 
takze in ni krotkofalowcy, np. [13]. 
W USA prowadzone rowniez 
eksperymenty z wykorzystaniem 
radiolatarni Hella w pasmie 2 m. 

Wspomniana powyzej powolna 
odmiana systemu Hella - SlowHell 
- pracuje z szybko^ci^ 2 znakow/ 
min., czyli ok. 100-krotnie mniejsz^ 
od standardowej i jest stosowana nie 
tylko w pasmie 136 kHz, ale takze na 
falach krotkich (w obu przypadkach 
tez przez indywidualne radiolatar- 
nie malej mocy) oraz na 144 MHz 
w probnych l^cznosciach z odbiciem 
fal radiowych od samolotow. 

Radiolatarnie innych emisji 

Program terminalowy Multi PSK 
[3, 4] pozwala obecnie nie tylko na 
prac^ w ponad 30 rodzajach emisji 
cyfrowych, ale jest tez, jako jeden 
z nielicznych, wyposazony w funkcj^ 
radiolatarni pracuj^cej we wszystkich 
emisjach poza obrazowymi (SSTV, 
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Rys. 4. Radioialarnta Hella ZL 1HIT 


Sthemof i opis wyko- 
nania programotaro 
mikrokontrolerow 
PIC z serii 16Fxxx zostd 
zomieszaony w dziole 
Porady Tediniczne 


faksymile) i Packet Radio. W kon- 
figuracji programu (w cz^sci okna 
zaznaczonej na ilustracji obwodk^) 
podaje si^ odst^p czasu pomi^dzy 
transmisjami i czas pracy radiolatarni 
oraz wybiera transmitowane teksty 
sposrod uprzednio przygotowanych 
tekstow standardowych. Transmisja 
danych telemetrycznych jest w tym 
przypadku troche skomplikowana, 
poniewaz wymaga kazdorazowo 
modyfikacji tekst6w standardowych 
i nie daje latwo zautomatyzo- 
wac. Mozliwa jest jednak r^czna 
modyfikacja tekstow w przypadku 
rzadziej zmieniajacych si<* danych. 

Wszystkie wymienione w arty- 
kule programy mozna otrzymac 
takze pocztci elektroniezn^ od jego 
autora [20] lub pobrac ze strony 
www.swiatradio.pl. 

Krzysztof D^browski OE1KDA 
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BEZROSREDNI IMPORTER 


NAJNIZSZE CENY 


PRZETWORNICE 

NAPI^CIA 


RV 16 reduktor napi^cia 24/12V 
CB radio, uniwersalny 

PE 16n przetwornica impulsowa 24/1 2V 
niskozaklOceniowa, uniwersalna 

PN 16 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
bezza ktocen iowa . uniwersalna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PS 1 6 przetwornica impulsowa 24/1 2V 
izolacja galwaniczna 
radiokomunikacja profesjonalna 

PE 48 przetwornica impulsowa 50-24/1 2 V 
szeroki zakres napi^c wejsciowych 
zastosowania specjalne (tramwaje, kolej) 

PE 25, PE 40 przetwornice 24/1 2V 
wysokosprawne, duzej mocy 

Zasilacze samochodowe 1 2-24/1 5-25V 
uniwersalne wyroienne knncOwki 

Przetwornice 12-24/230V 
moce od 70 do 1 200 W 

Przetwornice i zasilacze 230V/12-24V 

Przetwornice napi^cia na zamowienia 


lucent: AZO Sp. zo.o. 
maja 54, 81-850 Sopot 
tel. (058) 555 98 78 
ax. (058) 555 05 14 
.azo.pl, poczta@azo.pl 


AZOTpi 


ul. 3 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

towy na lisa 


W okresie wakacyjnym, na wielu obozach 
sq rozgrywane terenowe zawody radiowe, 
potocznie nazywane „towami na lisa”. 

Z czasopism, jakie dotarty do redakcji, wy- 
bralismy opisy kilka urzqdzeri przeznaczo- 
nych wtasnie do „lowow na lisa”. Oprocz 
nadajnikow i odbiornikow prezentujemy 
takze dwie ciekawe anteny na pasma ama- 
torskie. 


liczba potwierdzonych punktow 
kontrolnych oraz, oczywiscie, czas 
biegu. 

Do rozegrania zawodow jest 
potrzebny sprz^t, w sklad ktorego 
wcbodz^ mi^dzy innymi automa- 
tyczne nadajniki i odbiorniki (na- 
mierniki). 

„Lisy" to male nadajniki pracuj^- 
ce w pasmie 80 b^dz 2m, ktore majcj 
mozhwosc a u toma fyrzrtego gene- 


tic 10 pH 

> - C3 


5n T1 / 
BC 5488 \ 

Anti: 

Kabeltitze 0,75 mm* 
1,5 m tang 


i/ 100k 
Qzl: 3,579 MHz 


PIC12F629 


LEDIjfc. 
LED un$pezifiziertP lV 


5 L2 

)7 Wdg., 6 mm 


lCII Jci3 i 


4,7 {4J 


jl a i 

500 mm il v , 500 mm 

KnsuzdipoiAnt 2 


C8l ICIO R?j 
2/X 127 


at 7 g2 

Speiseleitung Phasenteitung 

RG-174U 34 > 6cmRG’174U 



Nadajnik Fox na pasma 80m 
i 2m (CQ DL 5/2007) 

„towy na lisa" to popularna 
nazwa amatorskiej radioorientacji 
sporiowej, wczesniej nazywanej 
radiolokacjq sportow^. Polega ona 
na wykrywaniu potozenia ukrytych 
w terenie nadajnikow radiowych, 
czyli jest pol^czeniem klasyczne- 
go biegu na orientacj^ i namierza- 
nia radiowego miniaturowyeh na- 
dajnikow KF - 3,5MFIz lub UKF 
- 144MHz, takzwanych „iisdw". 

Zawodnicy otizymujcj na starcie 
karty startowe, mapy rejonu zawo- 
d6w oraz odbiorniki z antenami 
kierunkowymi. Ich zadaniem jest 
namierzyc 5 pracujqcych w cyklu 
pieciominutowym nadajnikow, na- 
niesc ich przyblizonq lokalizacj^ 
na map^, przyj^d optymalnq tras^ 
biegu i dotrzeC do kazdego z na- 
dajnikow, gdzie uzyskuje si<* po- 
twierdzenie na karcie startowej. 
O koIejnoSci na mecie decyduje 


IfgjschnelleArt 


rowania sygnalow telegraficznych: 
MOE, MOI, MOS, MOH, M 05. 

Na rysunku 1 pokazany jest 
schemat dwupasmowego mini- 
nadajnika opracowanego przez 
DK8JH i przeznaczonego do auto- 
matycznego wysytania wyzej po~ 
danych sygnalow telegraficznych 
w pasmach 3,58MHz/AlA oraz 
144MHZ/A2A. 

Sercem urz^dzenia jest zapro- 
gramowany uklad PIC12F628, ktory 
sluzy do modulacji generatorow 
w.cz., stanowiqcych nadajniki bar- 
dzo malej mocy. 

Generator na tranzystorze Tl, 
sterowany rezonatorem kwarco- 
wym 3,579MHz, jest mininadaj- 
nikiem emisji A1A w pasmie 80m, 
Drugi z genera tor6w, na tranzy- 
storze T2, sterowany rezonatorem 
kwarcowym 24MHz, pracuje zjed- 
noczesnym powielaniem sygnaiu 
do pasma 144MHz i jest mininadaj- 
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nikiem emisji A2A w pasmie 2m. 

Jako an ten$ w pasmie 80m wy- 
korzystuje sis odcinek pionowe- 
go przewodu o dlugosci 1,5m, zaS 
w pasmie 2m - dwa skrzyzowane 
dipole o ramionach po 50cm. Szkic 
wykonania anteny wraz z dopaso- 
waniem z uzyciem dwoch odcin- 
kow kabla koncentrycznego RG- 
-174U pokazano na rysunku 1. Taki 
zespol dwoch dipoli polfalowych, 
ustawionych pod k^tem prostym, 
zapewnia ksztalt charakterystyki 
zblizony do dookolnej. 

Caly uklad elektroniczny nadaj- 
nika zostal zmontowany na plytce 
drukowanej pokazanej na rysunku 
2. Plytka wraz z bateri^ zasilaj^c^ 
9V zostala zamknista w kwadrato- 
wej plastikowej puszce instalacyjnej 
(zdjscie). Z otwordw nawierconych 
w naroznikach obudowy zostaly 
wyprowadzone dipole anteny 2m, 
zas z otworu na srodku obudowy 
- antena 80m. 

Calynadajnikz antenamiumiesz- 
cza sis na drzewie w niewidocznym 
miejscu. 

Poniewaz anteny najlepiej wsp61- 
pracuj^ z uziemieniem, zaleca sis po- 
l^czenie masy ukladu z metalowym 
prstem wbitym w wilgotn^ glebs- 

Odbiornik radiolokacyjny PJ80 
na 3,5MHz (Radcom 4/2007) 

G30RY prezentuje dostspny na 
rynku, bardzo prosty odbiornik 
produkcji chinskiej PJ80, przezna- 
czony do trening6w radiolokacji 
sportowej (ARDF) w pasmie tele- 
graficznym 3,5MHz. 

Odbiornik PJ80 jest przezna- 
czony do pracy w wycinku pasma 
80m i pokrywa zakres od 3470 do 
3503kHz. 

Czulos£ urz^dzenia wynosi 
l,6uV, co pozwala na odbior sygna- 
low nadajnika o mocy 3W z od- 
leglosci okolo 3km. Jest to uklad 

r - r ■ * 1 


* 



t 



0 bezposredniej przemianie czs- 
stotliwosci. Wzmacniacz na LM386 
umozliwia odbior sygnalow telegra- 
ficznych na sluchawki. Urzqdzenie 
jest wyposazone w dwie anteny: 
wysuwan^ (teleskopowq; odl^czanq 
przyciskiem) i ferry to w^. Pierwsza 
z nich reaguje na skladowq elek- 
tryczn^ pola elektromagnetyczne- 
go, drugs zas na skladowq magne- 
tyczn^. Dzieki uzyciu tych dwoch 
anten, wypadkowa charakterystyka 
anteny pozwala na okreslenie kie- 
runku, z klorego dociera emituwa- 
ny sygnal lisa. 

W artykule zamieszczone sq 
takze informacje o odbiorniku PA- 
0HRX, ktory - w przeciwiehstwie 
do PJ80 - pracuje w uktadzie su- 
perheterodyny na bazie ukladu 
scalonego TCA440 i charakteryzuje 
sis znacznie lepszymi parametrami 
(zakres 3,497-3,612MHz, czulosc 
0,7uV, selektywnosc 2,66kHz). 

Odbiornik radiopeiengacyjny na 
pasmo 2m („Funk” 5/2007) 

Przedstawiony na rysunku 3 
schemat odbiornika zostal zaprojek- 
towany przez DF1FO z mysi^ o „lo- 
wach na lisa" w pasmie 2m/AM. 

Jest to superheterodyna z po- 
dwojnq przemian^ czsstotliwosci, 
z zastosowaniem dwoch popular- 
nych ukladow scalonych: TDA440 
(IC2) oraz LM386 (IC3). 

Sygnal z anteny kierunkowej 
FIB9CV (zdjscie) lub Yagi jest poda- 
ny na wejsciowy obwod rezonan- 
sowy LI Cl. Pierwszy tranzystor 
BF981 (T1 - dwubramkowv MOS- 
FET) stanowi przedwzmacniacz 
sygnalu antenowego. 

Drugi taki sam tranzystor, ozna- 
czony T2, pracuje jako mieszacz 

1 jednoczesnie generator VCO. 
Uklad generators LC zrealizowany 
w obwodzie bramki pierwszej i zro- 



dla tego tranzystora jest przestra- 
jany diod^ pojemnosciows BB221 
(Dl). Dioda pojemnosciowa jest 
sterowana napisciem z pstli fazo- 
wej PLL na ukladzie TSA6057 (IC1). 
Zaprogramowany mikroprocesor 
Atmega 8-16 (IC4) ustala czsstotli- 
wosc pracy syntezera oraz steruje 
ukladem wyswietlacza LCD. 

Sygnal wyjsciowy z mieszacza 
poprzez pierwszy filtr posredniej 
czsstotliwosci, zestawiony z dwoch 
piezoceramicznych filtrdw trojkon- 
cowkowych 10,7MHz (10M12B, 
10M15A), jest podany na wzmac- 
niacz, a nastspnie drugi mieszacz, 
wchodz^cy w sklad ukladu scalone- 
go TCA440. W obwodzie wewnstrz- 
nego oscylatora jest wl^czony re- 
zonator kwarcowy 10,245MHz. Na 
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Rys. 3. wyjsdu drugiego mieszacza znaj- 

duje si^ fiitr FL2 drugiej posredniej 
cz^stotliwosci. 

Wzmocniony sygnal posredniej 
Lz^slolliwo^ci 455kIIz, podlega de- 
tekcji amplitudy na diodzie D2. Sil^ 
glosu odbieranego sygnalu w slu- 
chawkach do^czonych do wyjscia 
LM386 reguluje si*> potencjometrem 
10k log. 

Caly uklad odbiornika zmonto- 
wano na plytce drukowanej o wy- 
miarach 35x1 52mm. W miesi^czniku 
nie podano rysunku PCB, lecz jest 
adres do autora: dflfo@darcde. 

Najwazniejsze parametry od- 
biornika 2m: 

■ zakres cz$stotliwo$d pracy: 143,9- 
-146,1MHz 

■ rodzaj modulacji: AM (A2, A3) 

■ napi^de zasilania: 5,5-1 0V 

■ pr^d zasilania: 55mA 
m czulosc 0,1 }±V dla 6dB (S+N)/N 

■ szerokoS£ pasma: ±7kHz przy 
-6dB 

■ waga: 540g; 

■ wymiary: 1 95x41 x39mm. 

Antena z przeiqczanq kierun- 
kowosciq na bazie podwojnego 
prostok^ta („Radiohobby” 2/07) 


L 


1 f 

2 

4 

' 3 



W .Radiohobby" 2/07 UTOVV 
opisuje zasad^ dzialania i sposob 
wykonania anteny kierunkowej 
z przelqczan^ charakterystykq na 
bazie podwdjnego prostok^ta. 

Na rysunku 4 jest zamieszezony 
sposob powstawania konstrukcji na 
bazie kwadratu L/3. 


DiugoSc w [m] takiej anteny 
mozna wyznaczyc ze wzotu: 

L = 300k/3f = lOOk/f 

gdzie: f - cz^stotliwos^ w [MHz], 


k= 0,915 

Praktyczny schema t ideowy an- 
teny jest pokazarty na rysunku 5. 
Dlugosci poszczegolnych ele- 



KA202A (B) 


Rys. 6. 
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Antena skiada si$ z czterecli wi- 
bratordw, trzech direktorow i re- 
flektora. 

Poszczegolne elementy anteny 
zostaly wykonane z duraluminio- 
wych rurek o Srednicy 4mm (od- 
st$p pomi^dzy punktami xx wynosi 
6mm). 

Zakres cz^stotliwosci pracy tej 
anteny wynosil 143-147MHz przy 
SWR od 1 do 1,5, za£ wspolezyn- 
nik wzmocnienia 12dB (tlumienie 
prz6d/tyl - 36dB, na boki nie mniej 
jak 32dB). Wedlug SP6LB antena 
ta nie stanowi zadnego nowego 
odkrycia. Odpowiada ona 5-ele- 
mentowej klasycznej Yagi, z tym, 
ze wibrator, zamiast p^tlowy, jest 
ztozony z czterech rownoleglych. 

Tab. 1. 


Zakres Czesto- 
tliwosc 


M 

D 

d 

m 

c 

B 

A 

s 


[m] 

(MHz] 

[m] 

[m] 

(m) 

[m] 

[m] 

[m] 

[m] 

[m] 

[ml 

[m] 

160 

1,9 

48,15 

31,58 

62,15 

4,9 

0,5 

7,5 

5,0 

63,15 

0,1 

52, In 

80 

3,65 

25,07 

16,44 

31,88 

2,5 

0.3 

3,9 

3,0 

32,88 

0,1 

27,1 3n 

40 

7,05 

12,98 

8,51 

16,02 

1.5 

0.2 

2,02 

1.6 

17,02 

0,1 

13,95n 

20 

14,15 

6,47 

4,24 

7,48 

1,15 

0,15 

1.0 

1.0 

8,48 

0,1 

7,00 

15 

21,1 

4,34 

2,84 

5,2 

0,65 

0,15 

0,67 

0,7 

5,69 

0,1 

4,7n 

10 

28,25 

3,24 

2,12 

3,65 

0.6 

0,15 

0,5 

0,5 

4,25 

0,1 

3,5n 


ment6w anteny sq przedstawione 
w tabclcc. 

Przelqczanie kierunku promie- 
niowania zrealizowano za porno - 
cq szesciu przekaznikow (rysunek 
6). Przez odpowiednie ustawienie 
przelqcznika zasilajqcego przekaz- 
niki mozna wybrad jeden z prefero- 
wanych kierunkdw promieniowa- 
nia anteny: C- polnoc, B - wschdd, 
IO - potudnie, Z - zachod. 

Antena UKF Log-Yagi 
(„Radioamator” 5/2007) 


przeciwfazowo zasilanych elemen- 
t6w. To zwi^ksza jego szerokopa- 
smowose, jednak zysk 12dB odnosi 
siq do anteny izotropowej. Wadq 
anteny jest wi^ksza ilo§c materiatu 
- wi^ksze parcie wiatru i ci^zar, 
zaletq mozliwo§c zasilania asyme- 
trycznego kablem koncentrycz- 
nym. 

W punktach xx impedancja za- 
silania anteny wynosi 50ft i mozna 
jq zasila<^ bez dodatkowych ele- 
mentow dopasowania (autor zasilal 
kablem RK-50-9-11). 


Konstruktorem pokazanej na 
rysunku 7 anteny logoperiodycznej 
jest UR5QGC. 





Rys. 7. 



Wiattit: jjnk’ric w fie cl 


Co miesiac w Maoazvnie INTERNET: 


• Najbardziej aktualne informacje o globalnej sieci 
komputerowej 

• Porady praktyczne dla poczqtkujacych 
i zaawansowanych 

• Opisy najnowszych technologii 

• Kursy dla webmasterow 

• Przeglqd najnowszego oprogramowania 

• Artykuty, ktore pomoga Twojej firmie lepiej 
wykorcystac internet, uniknac zagrozeri 

i zaoszcz^dzic pieniadze 

• Opisy ciekawych zastosowan intemetu 

• Porady dotyczqce wyszukiwania informacji 


• Telemedycyna, czyli internet w sluzbie Eskulapa 

• Usenet w praktyce 

• Przyszlosc telewizji internetowej 

• Optymalizacja polaczen internetowych: OpenDNS 

• Rozwoj 2.0: czy siec uratuje swiat? 

• Bqdz mobilny! Uslugi intemetowe w komorkach 

• Przechytrzyc spamera 




PORADNIKOWY I EDUKACYJNY MAGA2YN 
WSZYSTKICH UZYTKOWNIKOW INTERNETU 


Magazyn INTERNET 

mozna nBbyc we wszystkich EMPIK-ach 
i wi^kszych kioskach z prasg. 
VUszelkich informacji udziela Dzint Prcnumcraty: 
tel. (22) 568-99-22, faks (22) 568-99-00 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Wspohowodnictwo 
prowadzi SP6B0W 
{Auguslyn Wowrzyflek, 
uL Koifunleyo 5B/1, 
47*232 K^dzierzyn-Koz- 
le 12;sp6bow@poczta. 
onel.pl). 

Uzupdnienia lobeli na 
nost^pny kwarid nalezy 
pnesyfflc pod wyzej 
podany adres do 30 
wrzesnio br 
Jesl mi milo powilac w 
nmzym Iwrarzystwie ko- 
le|nego nowego zawod- 
nilco, Id eg$ Cieslawa 
- SP7XK, Icloremu zycz? 
wielu sukiesow. 

Komilet IOTA, po 
przedbzenkj stowwnyih 
dokumentow pr2ez Vladi- 
mira UA4WHX, uznol 
wizyitkie jcgo oklyvmo- 
sir AF-070 (VSIW/p), 
AF-074 (5H3VMB/5), 
AF-07S (5H3VMB/3), 

AF 088 (C91VB/6), 
AF-103 (C91VB/4). No 
korty OSL trzebo jednok 
jeszcze fierpliwie pocze 
kac do |ego powrotu z 
wojazy po sfrykortskim 
kontynencie. 
Priypominam s frody- 
cyjnyih zawodoch RS6B 
IOTA, odbywajgcych # 
lipcu. W ubiegbrocznycb 
zswodadi BSGB IOTA 
2006 w kulegorii SWL 
uaeslnik noszego wpol 
zowodnidwa kolego 
Tomasz SP2-0534-BY 
zdobyl plenwze miejsce 
no swiecie. Tomku, 
mosz nasze gratulacje! 
Zocherom wi^c do 
udzialu w tych zawodoch, 
zaliczenia wielu wysepek 
joko „new one" oroz 
zya? zoj^ria czolowycb 
mie|sc. 

Wszystkim uaestnikom 
noszego wspobawodnic- 
twa zya^ przyjemnego 
spfdzenia okresu woko- 
lyjno-urlopowego. 
SP6B0W 


Wspotzawodnictwa IOTA SP DX C (stan na 30.06,2007 r ) 

Znak futna wvspy wvspy wvspy wvspy wvspy wyspv wvspy data uwagi 


1 5P6BOW 

w>'sp 

953 

EU 

186 

AF 

84 

AN 

lb 

AS 

153 

NA 

195 

OC 

235 

SA 

84 

uzupeln. 

30-12-06 


2 SPUAIK 

833 

187 

76 

16 

134 

L 8 ? 

171 

66 

30-09-06 


3 SP5TZC 

816 

186 

82 

10 

151 

134 

189 

64 

30-03-07 


4 SP5PB 

7S4 

186 

73 

13 

151 

135 

177 

49 

20-06-07 

4 . 

5 SP7GAQ 

782 

179 

76 

12 

128 

132 

192 

63 

29-06-437 

+ 

6 SPfcNIC 

778 

188 

73 

12 

119 

153 

171 

62 

26-03-07 


7 SPbCZ 

754 

185 

73 

U 

119 

150 

153 

60 

22-03-07 


8 SP2JKC 

724 

185 

62 

11 

122 

150 

143 

51 

30-09-06 


9 SP5CIQ 

689 

184 

74 

11 

118 

118 

135 

49 

22-124)6 


11) SP2FAP 

645 

146 

4) 

16 

114 

175 

96 

57 

31-124)6 


SP 2 Y 

645 

166 

68 

12 

104 

123 

133 

41 

214)64)7 

+ 

12 SP 6 CF 

611 

183 

56 

11 

89 

120 

119 

33 

24-03-06 


13 s?b\m 

587 

174 

64 

11 

78 

99 

106 

55 

22-12-04 


14 5P8HXN 

585 

175 

61 

11 

96 

% 

103 

43 

29-064)7 


15 SP 6 M 

562 

m 

57 

10 

79 

87 

117 

34 

204)6-06 


16 5P6ECA 

524 

165 

57 

12 

68 

i 01 

93 

28 

30-11-01 


17 SP9QI 

r,i 7 

159 

56 

4 

SO 

113 

68 

42 

254)1-06 


18 5P2BUC 

521 

188 

49 

T 

88 

84 

68 

37 

30-094)3 


19 SP 6 HEQ 

515 

169 

47 

12 

70 

93 

94 

30 

304)6-06 


20 5P8M1 

514 

154 

^*> 

4 

07 

88 

47 

72 

204)64)7 

+ 

21 SP9TCV 

5C6 

137 

49 

10 

67 

102 

102 

38 

21-03-02 


22 5P2B 

491 

158 

60 

13 

71 

72 

92 

25 

214)6-07 

+ 

23 SP9W 

476 

158 

48 

10 

63 

81 

93 

23 

24-03-07 


24 SP 8 BWR 

460 

16 / 

50 

a 

63 

62 

83 

26 

12-03-07 


25 5P8NCF 

442 

135 

47 

8 

57 

74 

74 

27 

264)9453 


2b SP9HTU 

433 

161 

51 

s 

57 

55 

78 

23 

164)3-06 


27 SP 6 A 

432 


50 

14 

56 

58 

76 

23 

29-06456 


28 SPbTPM 

431 

140 

36 

8 

47 

88 

92 

20 

15-06-99 


29 SPWFQ 

427 

J36 

34 

4 

44 

92 

94 

23 

10 05-98 


30 SF4CUF 

424 

170 

45 

7 

53 

74 

54 

21 

27-06-0 7 

+ 

31 SP2BRZ 

415 

155 

43 

j> 

48 

73 

70 

18 

10-11-98 


32 SP 6 MLX 

412 

169 

38 

6 

44 

74 

61 

20 

064)9452 


33 SQ9HZM 

408 

141 

49 

10 

51 

58 

73 

26 

23-03-07 


34 SP4GFG 

400 

151 

39 

8 

54 

50 

80 

18 

mm 


35 SP2AVE 

3^2 

136 

36 

9 

51 

70 

68 

22 

284)6-01 


36 SP 6 AUI 

391 

163 

39 

6 

57 

51 

63 

12 

12-12-06 


37 SF7HQ 

383 

141 

38 

8 

60 

57 

55 

24 
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38 SP7XK 

381 

149 

38 

6 

57 

49 

62 

20 

22-06-07 

N 
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378 

142 

44 

9 

37 

56 

71 

19 

30-06-07 

4 

SP3MGM 

378 

134 

38 

9 

46 

50 

75 

26 

28-06-07 

+ 

41 SP9IEK 

372 

154 

33 

9 

46 

59 

52 

19 
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t 
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372 

128 

40 

10 

38 

61 

74 

21 
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+ 
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7 

42 

62 

63 

33 
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143 
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7 

39 

52 

59 

17 

29-094)6 
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170 

41 

3 

45 

47 

31 

17 
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137 

38 

8 

38 

53 

55 
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112 

35 

5 

44 

67 

62 

17 
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135 

36 

7 

35 

60 

48 
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121 

39 

6 

38 

64 

42 

24 

19-124)5 


50 SP1HIS 

333 

145 

35 

2 

42 

51 

38 

20 

304)9-06 
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64 
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5 
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+ 
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31 

2 

34 

66 

37 
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32 

7 

44 

55 

42 

14 
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121 
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40 

57 

13 
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95 

39 
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43 
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22-034)7 
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43 
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? 
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2 
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65 
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20 
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b 

5 

24-03-07 




Mi^dzynarodowe Mlstrzostwa Polski 
w Teiegrafii Szybkiej 
w Skiemiewicach 


Szybka Telegrafia - Klasyfikacja 
indywidualna mi^dzynarodowa 


Imie i nazwisko 

Kategona 

ZW LOK Pkt 

M. 

Vladimir Bindasov 

dziecko 

Biabrus 564,2 

1 

Dawid Twardzinski 

dziecko 

Lodz 413,1 

2 

Ludmila Basava 

mlodziczka Biabrus 773,9 

l 

Anna Sobczak 

mfadzkzka Lodz 54fl,2 

2 

Mikita Kavaleuski 

mfodziczka Biabrus 795 

1 

Mateusz Szezvpior 

mlodziczka Lodz 109,1 

2 

tilada Kosimovicii 

juniorka ml. BiaJorus 800,1 

1 

E Banosiewicz 

juniorka ml. Lodz 229,7 

2 

Agnieszka Kisiel 

juniorka ml. Bydg. 42,3 

3 

Michai Czeuvinski 

junior mi. 

Bvdg. 200,0 

1 

M. Bariosiewicz 

junior ml. 

Lodz 34,1 

2 

Veramka Kurbova 

juniorka 

Biabrus 767,0 

1 

M. Maszkownka 

juniorka 

Bydg. 318,8 

2 

Andrei Ukhtsikau 

junior 

Biabrus 796,0 

1 

Leshekjankovskij 

junior 

Utvva 308,2 

2 

L. j 3 chimowski 

junior 

Lodi 241,2 

3 

Iryna Kavaleuskava 

seniorka 

Bialorus 783,1 

1 

Valentina Nesteruk 

seniorka 

Bialorus 675,9 

2 

Irena lancauskaite 

seniorka 

Lihva 609,6 

3 

Eisa Pietrzykowska 

seniorka 

Katowice 364,2 

4 

P Twardzinska 

seniorka 

Lodz 329,2 

5 

Andrei Bindasov 

senior 

Biabrus 799,0 

1 

|. GomoEszewski 

senior 

Poznan 312,6 

2 

Mariusz Wegorek 

senior 

Katowice 271,2 

3 

Jacek Czerwinski 

senior 

Bydg. 183,(1 

4 

Marek KI 112 

old rimer 

Lodz 746,4 

1 

Z. M^drzynski 

old timer 

Bvdg. 5523 

2 

M. Mardniewicz 

old rimer 

Lublin, 357,2 

3 

St Sobieszczuk 

old rimer 

W-wa 212,5 

4 


Szybka Telegrafia - Klasyfikacja 
Druzynowa Mi^dzynarodowa 

I - Biabrus 

II - Lodzki ZW LOK 
[II - Litwa 

Szybka Telegrafia - Klasyfikacja 
indywidualna krajowa 

Imie i nazivisko Kategoria ZW LOK Fkt. M. 

Dawid Tivardzinski dziecko Lodzki 242,9 1 

Anna Sobczak mlodzicz. Lodzki 380,7 1 

E. Bariosiewicz j- mJodsza Lodzki 355,1 1 

Agrueszka Kisiel j. mlodszaKuj.-Pom. 75,1 2 

Mateusz Szczypior mfodzik Kuj.-Pom. 201,4 1 

Martin Bartosiewicz j. mlodszv L 6 dzki 41,7 2 

Michai Czerwinski j. mlodszyKuj.-Pom. 149,2 1 

Magda Maszkmvskaj.mlodsza L 6 dzki 384,7 1 

Lukasz Jachimowski junior L 6 dzki 394,0 1 
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Ewa Pietrzykowska senior ki Slqski 

494,5 

1 r 

Paulina Twardzihskaseniovka Lodzki 

487,1 

-i 

Matiusz Wegorek 

senior Slqski 

595,1 

1 

] P Gomoliszewsld 

senior Wielkop, 

526,8 

n 

Jacek Czerwinski 

senior Kuj.-Pom, 

3403 

3 

Marck Kluz 

old timers Lodzki 

569,7 

] 

Z, Mqdrzynski 

old timers Kuj -Porn, 

422,5 

2 

M, Mardniewicz 

old timers Lubelski 

37*>,4 

3 

St. Sobieszczuk 

old timers Mazoiv. 

236,4 

4 


Szybka Telegrafia-KIasyfikacja druzynowa 
krajowa: 

I - Lodzki ZW LOK 

II - Kujawsko-Pomorski ZW LOK 
lit - Slsjski ZW LOK 

IV- Widkopolski ZVVLOK 

V- Lubelski ZWLOK 

VI - Mazowiecki ZW LOK 

Otwarte Ogolnopolskie Zawody Ozieci 
i Mtodziezy Szkolnej 
w Badlopelengacji Amatorsklej 
o Pucfiar Dowddcy 3. Brygady 
Zmechanizowanej Legionbw 
wLtiblinie 

Pasmo 3,5 MHz: 

Dzieci ( dziewczynki): 

1. Anna Szewczuk (Azvmut2 - Lublin) 

2. King* Szczucka (Warszawa) 

3. Agnieszka Swistowska (Bydgoszcz) 

Dzieei (chlopcy): 

1. Barllomiej Taracha (Warszawa) 

2. Crzegorz Bubilek (Azymutl - Lublin) 

3. Filip Stankiewicz (Azymut2 - Lublin) 
Mlodziczka: 

1 Anna Sobczak (Lodz) 

2. Anna Cieslak (Bydgoszcz) 

3. Dorota Slankiewicz (Azymutl - Lublin) 
Mlodzik: 

1. Patryk Niedzwiecki (Azymutl Lublin) 

2. Mateusz Szczypior (Bydgoszcz) 

3. Piotr Nalepko (Azymut 2 - Lublin) 

Juniorka Mlodsza: 

1. Marlena Czerwinska (Azymut2 - Lublin) 

2* Maigorzata Slankiewicz (Azymutl - Lu- 
blin) 

3. Ewelina Bartosiewicz (Lodz) 

Junior Mtodszy: 

1. Adrian Niedzwiecki (Azymutl - Lublin) 

2. Michal Czerwirtski (Bydgoszcz) 

3. Igor Bancerz (Bydgoszcz) 

Juniorka: 

1 . Karolina Puchacz (Azymut 1 - Lublin) 

2 . Ewelina Blazcjczyk (Azymut2 - Lublin) 

3. Lena Lekan (Azymutl - Lublin). 

Junior: 

L Mikola) Wieczor (Bydgoszcz) 

2 . Tomasz Sznar (Olsztyr) 

3. Lukasz Jachimowski 
Klasyfikacja druzynowa: 

1. ZW LOK Bydgoszcz 

2. ZWLOK Lublin 

3. UKS AZYMUT gmina Zamosc 

4. ZWLOK Ltidz 

5. ZW LOK Olsztvn 

6. ZWLOK Warszawa 


Tabela osiggnigc na 9 pasmach KF DXCC (stan na dzien 30.06.07 r.) 
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Tabela osiqgniqc na 
9 pasmach DXCC 

fcsl prowadzona przez 
SP5EWY (Ryszard 
Tymkiewitz, til. Szoniec 
ID, 05-502 Golkow; 
e-mail rtym@ippt. 
gov.pl) i obejmuje litzbf 
krajow no poszczegol 
nycb pasmach z uwzg^d- 
niemem nast$pujqcycb 
worunkow: 

~ kra[e v/edlug oklu- 
alnej lisly DXCC (bez 
deleted); 

- stacje uznane przez 
DXCC; 

- kraje potwierdzone 
kartami CtSL. 

SP5EWY pros! o przesy- 
ionie donych do korico 
otfafmego miesiqca 
kworfak 

W zwiqzku ze Z[azdem 
SPDXC done nalezy 
przesylac do 18 wrzesnio 
2007 r. 
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PREZENTACJA 


Transceivery KF 


Najnowszy transceiver firmy Icom 


IC-7700, odstona pierwsza 


W dniach od 17 do 20 maja br. jak co roku w miejscowosci Trotwood, stan 
Ohio, odbyfa si? najwi?ksza swiatowa wystawa krotkofalarska „Dayton 
Hamvention 2007”. Podobnie jak w ubiegtych latach dose tloczno byto 
przy stoisku firmy Icom, a to za przyczynq tegorocznej premiery nowego 
transceivera KF+6m IC-7700, The Contester’s Rig. 


si§ bowiem okazac, ze cenowo wyj- 
dzie na to samo. 

Dwa niezalezne 32-bitowe 
ukiady DSP 


Zokres c 2 |stotfiwosd 
(MHz): 

Odbior 0,030-60,000 
Nodwode: 1,800- 
-1,999, 3,500-3,999, 

7.000- 7,300, 
0,100-10,150, 

14.000- 14,350, 
18,068-18,168, 

21.000- 21,450, 
24,890-24,990, 

28.000- 29,700, 

50.000- 54,000 
Mftdy: USB, 1S8, CW, 
RTTY, AM, FM, PSK31 
Liaba kand6w pami^ci: 
m (99iwykVhi2 
gronire jknnowgnio) 
Stdosc tz^olliwosci: 
ponizej ±Q,05ppm (od 
0'Cdo +50T) 
Rozdzielizosc cz$s1atfi- 
wosci: 1 Hz 

Zdsflonie: 85-265 V AC 
Zuzyde moty: TX moks. 
800VA, RX uuwonie 
200VA, maks. sygndu 
m.a. 21 OVA 
Wymiory: 424 * 1 50 x 
420 mm 

Mdso: (okolo) 23kg 



Nowy IC-7700 jest wysokiej klasy 
transceiverem obstugujqcym caly 
zakres KF oraz pasmo 6m. Kon- 
strukcyjnie jest bardzo zblizony do 
swojego starszego brata IC-7800. 
Przeglqdnjqc matcrialy informacyjne 
o IC-7700, widzi si$, ze jest to okro- 
jona wersja znanego juz od trzech 
lat flagowego produktu tej firmy, IC- 
-7800. Nalezy wiqc raezej mowic me 
o zupelnie nowym urz^dzeniu, lecz 
tylko o zmodyfikowanej wersji. 

Bye moze do czasu rozpocz^cia 
scryjnej produkcji tego transceive- 
ra, co ma nastqpic w trzecim kwar- 
tale tego roku, inzynierowie z I co- 
ma jeszcze cos wymysl^ i naprawd^ 
mile nas zaskocz^ - moze cenq, 
o ktorej teraz nic si^ nie mowi. 

Najprawdopodobniej to wlasnie 
dose wysoka cena IC-7800 spowo- 
dowala, ze firma zdecydowala si^ na 
wypnszczenie tej nieco odmienionej 
wersji IC-7800. Na rynku amerykan- 
skim transceiver IC-7800 kosztuje 
obecnie okolo 10600 USD. WNiem- 
czech IC-7800 mozna kupic za kwot^ 
9520 euro brutto, a u nas w Polsce 
cena ta zostala ustawiona na 38221 zt 
brutto. No coz, jest to astro no miezna 
siuna i zapewne nie ma vvielu amato- 
row, decyduj^cych si^ na taki zakup 
zarowno w Polsce, jak i na swiecie. 
A zatem przejdzmy do szczegolow, 
co takiego ma IC-7800, a czego juz 
nie ma w nowym IC-7700. 

Jeden odbiornik 

Pierwsze, co od razu rzuca si^ 
w oezy: IC-7700 posiada tylko jeden 
odbiornik o tych samych parame- 


trach, co IC-7800, oferuj^c bardzo 
szeroki zakres dynamiki si^gaj^- 
cy XlOdB oraz IP3 na poziomie 
+40dBm. Brak drugiego odbior- 
nika niesie za sob^ inne zmiany, 
o ktorych za chwal^. Szkoda, ze 
Icom zaniechal wbudowaniu tutaj 
drugiego oclbiornika, z zafozenia 
to radio mialo wlasnie byd konte- 
stowy transceiverem. IC-7700 ma 
dodatkowe gniazdo BNC antenowe 
na plycie tylniej transceivera oraz 
zl^cze CI-V, ktore daj^ mozliwoS£ 
podlqczenia i zsynchronizowania 
z odbiornikiem drugiego transce- 
ivera np. IC~756Pro III. Tylko w ta- 
kim ukladzie pozostaje do rozstrzy- 
gni^cia kwestia czy nie Iepiej jest 
kupic IC-7800, zanuasfc IC-7700 + 
drugi transceiver, np. wczesniej 
wsponmiany IC-756 Pro III. Moze 


Nowy IC-7700 posiada tylko dwa 
niezalezne ukiady DSP, pracuj^ce 
z zegarem 200MHz, s<| to takie same 
ukiady DSP jakie zostaly zastosowa- 
ne w IC-7800. Pierwszy uklad DSP 
obsluguje tor nadawc2y i odbiorezy 
transceivera, natomiast drugi uklad 
DSP obsluguje tylko analizator wid- 
ma. Ukiady DSP zbudowane 
w oparciu o procesor DSP model 
TMS320C6713 firmy Texas Instru- 
ments. Nalezy tutaj wspomniec, ze 
IC-7800 mial a 2 cztery ukiady DSP, 
po jednym dla kazdego z odbior- 
nikow, trzeci w torze nadawczym 
oraz czwarty tylko do obslugi anali- 
zatora widma. 

Dwa gniazda USB na ptycie 
czofowej transceivera 

Porty USB to juz nie tylko stan- 
dard komputerowy, staja si(j one 
rowniez standardem radiowym, 
szczegolnie w takich urz^dzeniach 
jak wysokiej klasy transceivery. 
Mozna do nich podf^ezyef pamit^c 
Flash lub inne urz^dzenia peryfe- 
ryjne znane raezej z komputerowe- 
go swiata, jak myszk^ czy klawia- 
tur^, oezywiscie z wtykiem typu 
USB. I tak, w IC-7700 zrezygnowa- 
no z dalszego utrzymywania obslu- 
gi kart pamif^ci typu SD, ktory byt 
zainstalowany w IC-7800, w zamian 


Porownanie niektorych wtasciwoscr IC-7700 do jego dwoch poprzednikow z gornej potki 



Dual 

RX 

LCD TFT 

ATU 

Pami^c 

zewn. 

Ukiady 

DSP 

IP3 

[dB] 

PA 
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Wymiary 

[mm] 
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dolozono dwa porty USB na piycie 
czolowej transceiver. jeden port 
moze bye wykorzystywany wiasnie 
do obslugi podr^eznej pami^ci typu 
Flash, a drug! do obslugi klawiatury 
przy pracy emisjami cyfrowymi 
RTTY czy PSK. 

Pfyta czotowa i tyina 

Pomimo ze nowy IC-7700 w za- 
sadzie nie rozni si^ od poprzednika 
ani wymiarami zewn^trznymi, ani 
masq calkowit^, nalezy podkreslic, 
ze piyta czolowa prezentuje si<? nie- 
co bardziej estetyeznie niz w 1C- 
-7800. Piyta tyina nowego trans- 
ceivera nie zmienita si^ wizualnie, 
inaezej S3 rozmieszczone tylko nie- 
ktore gniazda. 

Pozo stale parametry oraz funk- 
cjonalnosc IC-7700 niezym nie rozni 
si^ od jego poprzednika 107800, 
wit^c nie tutaj rozpisywal si^ 
na ten temat. Przegl^daj^c ofertt^ 
firmy Icom z gornej polki, bez wa- 
ll ania mozna umiejscowic najnow- 
szy produkt pomi^dzy znanymi 
krotkofalowcom IC-756Pro III i IC- 
-7800. 

Roman Hennig SQ2RH 


Dane techniczne (profotyp) 

Odbiomik : 

DHi 

- c ; ' *. f V - . • '• •• - s ^ J 


Uktad odbiornika 


Podwoina przemiana 


Czestotliwosc posrednia 

P-m 


1-64, 455MHz, ll=36kHz 

CCD P\A/ DTTV fQ\hl Ini 1 70 n C. A/* 




|FM {BW 15kHz) 


Czulosc blokady szumow (squelch) 

(przed wz m a cniacz wytqczony ) 

I Selektywnosc (wartosci reprezentatywne) 


Sygnaty falszywe i lustrzane, stopien 

wytlumienia 

Mqc wyjsciowa akustyezna (AF) 

RIT zakres przestrajania 


SSB, CW, RTTY PSK31 

‘fm“ 

I SSB, RTTY (BW 2.4kHz) 

1 CW (BW 500Hz) 

! AM (BW 6kHz) j 

j FMl B W 15kHz) 

| > 70dB (z wyj^tktem 50MHz) 


! (10dB5/N); 
j~1 ,8-29,99 0,16 /jV* 

1 50 , 0 - 54 , 0 ^ 0,1 
1 0 , 1 - 29.99 2 /iV* 

|(10dB S/N) 50,0-54,0 

| 1 /jV** 

I 28 , 0 - 29,99 0 , 5 /iV* 

I (12d8 S(NAD) 
i 50 , 0 - 54,0 0 , 32 mV** 

ponizej 5,6 /l/V 

: ponizej 1 /iV 

~ > 2,4kHz/-3dB; 

> 50QH^-3dB; 

" > 6 , QKHz/- 3 dB; 

" > 12 . 0 kHz/- 6 dB; 


niaez (wt^ezony) 
** Przedwzmac- 
niacz (wyi^ezony) 


< 3,6kHz/~60dB; 

< 70QHz/-60dB; 

< 15.0kHz/'-60dB 

< 20.0kHz/-60dB 


> 2.6W przy 1 0% znieksz tatcen na 8Q 
±9.999 kHz 


: '• ■■■■ ~ '■ ■ ••••! . -..'V ' '•'•.•.•'v.-.l 


Moc wyjsciowa (pfynna regulacja) 
System modulacji 


Fatszywe emisje 

TJumienie faii nosnej 
Ttumienie drugiej wslqgi bocznej 


| SSB, CW, FM, RTTY, PSK31 S^OOW 

I AM j 5-50W 

! SSB i DPSN moduiaeja 

AM 1 Cyfrowa na sto pni u mat ej mocy 

FM 1 Cyfrowa moduiaeja jtezy 

; ponizej -60dB 

| ponad 60dB 

) ponad 80dB 
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33-300 Nowy S^cz ul. Nawojowska 88B 
tel. (018) 4438660, fax (018) 4438665 e-mail: biuro@merx.com. pi 



TEST 


Akcesoria KF 


Jednostka przekazu danych do FT-2000 



- FTdx9000. 


DMU-2000 to jedna z opcjonalnych 
doskonalszego i drozszego urzqdzenia 


FT2000 do 


Urzqdzenie jest zasilanie z sie- 
ci 230V (50VA), ma wymiary 
100x135x350mm i wazy 3,1kg. 

Niejeden z posiadaczy FT-2000 po- 
dobnie jak ja zadaje sobie pytanie, 
czy warto sprawic sobie opqonalne 
urz^dzenie, jakim jest DMU-2000. Po 



przemysleniu sprawy zdecydowa- 
lem siq, a oto co dostalem w paczce: 
DMU-2000, modut - plytke oscylo- 
skopu (SCOPE unit), kart$ CF, prze- 
wnd zasilajjjcy, przewdd pol^czenio- 
wy z radiem, zapasowy bezpiecznik, 
cztery srubki, instrukcj^ obsiugi, karte 
gwarancyjnq. Mozna przyst^pic do 
montazu... 

Na pocz^tku instalujemy plylk^ we 
wnqtrzu radia, co si^ wiqze ze zdj^- 
ciem pokrywy. Jesli mamy plomby 
gwarancyjne, to kontaktujemy sie ze 
sprzedawccj - co z tym robic? 

Po zainstalowaniu plytki i podl^- 
czeniu do radia, monitora i klawiatury, 
mozna wlqczy£ radio i DMU. Sprz^t 
gotowy do pracy! 

Pierwsze wrazenie jest wielkie, 
szczegolnie gdy jest podl^czone do 
40" monitora D. Mimo tak duzego 
ekranu, szczeg61owos£ jest w pelni 
czytelna, czyli kazdy mniejszy ekran 
jest do przyj^da. 

W pierwszej kolejnosd nalezy usta- 
wic czas lokalny, wspolrz^dne geogra- 
ficzne, nazw$ wlasnej miejscowosd. 

Do dyspozycji mamy pokaz mapy, 
widma cz^stotliwosci, oscyloskopu 
dzwi^ku audio, ksi^zke l^cznoSci, 
SWR anteny, obsluge rotora, liste ko- 
morek painieci i wyswietlenie usta- 
wieri menu. 

Zaczynajqc od mapy, mozemy so- 
bie dodac miejscowosd, jakie chcemy, 
jest spis wi^kszych miast i ich poloze- 
nie geograficzne (z Polski tylko War- 
szawa), ale mozna recznie, z klawiatu- 
ry, dodac miejscowosc i wprowadzic 
ich polozenie geograficzne. Nasze 



wspolrzedne mozna przeslac takze 
z GPS-u. Niestety, brakuje polskich 
liter (przynajmniej ja nie znalazlem). 
Oczywisde pokazanych jest 6 czasow 
z roznych miast i mozna wyswietlac 
je w lisde. 

Na iq map^ mozna nalozye oSwiet- 
lenie globu. 

Nast^pna zakladka to RF SCOPE, 
czyli analizator widma. 

Wyswietlenie widma w calej sze- 
rokosd ma pewien minus: nie jest tak 
bardzo plynne jak przy zaw^zeniu 
pasma, cos jakby lekko poklatkowo, 
troszeczk^ spowolnione. Nie jest to 
problemem (winnych radiach dziala 
podobnie), ale po zaw^zeniu pasma 
wyswietlania widac mal^ roznio?, czy- 
li wyswietla plynnie. Nie czepiam siq, 
bo moze i tak ma bye, gdyz szeroki 
zakres skanowania pasma obciqza 
procesor. 

Jak juz wspomnialem, mozna wid- 
mo zaw^zac na trzy zakresy, mozna 
regulowac rozdzielczoSc wyswietla- 
nia w krokach 25, 50, 100, 250, 500, 
1000, 2500kHz, co jest przydatne do 
poszukiwania slabszych sygnalow, 
ale zdarzylo sie, ze zbyt slaby syg- 
nal gubil si^ w szumie. Jest funkeja 
tlumika 10,20dB, poza tym mozna 
poustawiac markery, wyswietlac lini^ 
Peak Hold, usrednionq lub bez linii, 
ustawiac ograniczenia, przeskakiwac 
mi^dzy szczytami, przesuwac linie 
i automatyeznie, jednym przydskiem 
CF zmieniac cz^stotliwosd na usta- 
wiona. Takie rozne zabawy, bardzo 
fajne. 

Kolejna zakladka to AF Scope, czy- 
li oscyloskop audio Q 

Jest to bardzo przydatna funkeja. 

Wyswietla spektrum sygnalu au- 
dio: sygnalu odbieranego, nadawa- 
nego i zewn^trznego, podlqczonego 
do DMU-2000. 

Tutaj mozna uzywac: Shift, Width, 
Notch, Contour i ogladac, gdzie lezy 
sygnal zakldcajqcy. W tym miejscu 
wycinamy, przesuwamy, zaw^zamy 
itd.OH. 

Przykladowy pokaz pracy Width: 
z trzech sygnalow wydqgamv jeden 

B □ 

Praca Notch - usuwanie zakldca- 
jqcej nosnej B O 

A hi C, w zaleznoSd od ustawieh 
(pokazano bardzo slaby sygnal) B E. 
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Kolej na LOGBOOK 



Do wyboru praca lokalna i zawo- 
dy (szybkie wprowadzanie danych). 

Tworzy si? lista IqcznoSci, ktorq 
zachowujemy na karrie. 

Brakuje automatycznego pokazy- 
wania prefiksow na mapie. 

Mozna takze przejrzec list? Iqcz- 
nosci na poszczegdlnych pasmach 
i ich wyniki ED. 

W zakladce SWR mamy skorygo- 
wanie SWR automatycznq skrzynkq. 
Wykresla si? krzywa dostrojenia na- 
szej anteny. 

W czasie QSO mozemy w kazdej 
chwi]i zobaczyc, z jakim SWR mamy 
do czynienia 0. 

Zakladka Rotator obsluguje rotor 
antenowy, wlqcznie z pamieciami 
i pokazem na mapie kierunku usta- 
wienia anteny. 

Prawdopodobnie dziaia tylko 
z rotorami Yaesu. W instrukcji wy- 
mieniono G-800DXA, G-1000DXA, 
G-2800DXA B S3. 

Nast?pnie lista pami?ci. Wyswiet- 
lana jest tu lista zaprogramowanych 
komorek pami?ci 19 

Po zalqczeniu przycisku Menu 
nast?puje wyswietlenie ustawiefi 
w formie listy i w sposdb czytelny 
mozna przeprowadzac regulaqe EE 

Ogdlnie rzecz biorqc, bardzo mily 
dodatek i korzystajqc z niego dlugo, 
latwo mozna si? od niego uzaleznic. 

Co do poprawek, to nalezy roz- 
szerzyc obslug? klawiatury, ponie- 
waz klawisze funkcyjne obsluguje 
si? z panelu przedniego. Troche klo- 
potliwe, ale nie za bardzo. 

Dodatkowo mamy zapis wielu 
rzeczy na kart? pami?ci, takich jak 
Logbook, Memory Channel List, 
Mode Menu i po resecie TRX - ladu- 
jemy z powrotem swoje ustawienia. 

Jest takze Timer oraz Alarm. 

OczywiScie duzo z tych spraw 
zast?puje komputer, i w niektorych 
wypadkach jest lepszy, wi?c tym 
bardziej nalezy rozwazyc zakup 
tego klocka. OsobiScie uwazam, ze 
cena jest za wysoka, i to nie tylko 
w Polsce. 

Mozna mie£ jeszcze par? zyczen 
co do obstugi, ale poczekajmy na 



zmian? oprogramowania, moze fir- 
ma cos u lepszy 0 ? 

Piotr Adach SQ6IYN 


REKLAMA 



Opis: 

- montaz na magnes 

Antena samochodowa CB Sunker CB7 

- czQstotliwosc 27MHz 

Cena: 38,00 zt 
(ANT0406) 


Zamowienia przyjmuje Dziat Handlowy AVT 
01-939 Warszawa, u!. Burleska 9, tei. 022 568 99 50, fax 022 568 99 55 
e-mail: handlowy@avt.pl, www.sklep.avt.pl 
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RADIO RETRO 


Lata trzydzieste 


Radioodbiorniki wilenskiego Elektrita 


Radioodbiornik Superior 


Henryk Berezowski 
vww.radiorefro.pl 


Nasz miesi^cznik „Swiat Ra- 
dio" poprzez stale prowadze- 
nie dziaiu Radio Retro przyczy- 
nia si^ wydatnie do pogl^bienia 
wiedzy historycznej dotycz^cej 
polskiej techniki radio wej. Dzi$- 
ki kontaktom z uwaznymi czy- 
telnikami mozemy poszerzac t<* 
wiedzy oraz popularyzowad pol- 
skie dokonania w radiotechnice. 
Wymiernym cfcktcm tych dzialah 
jest kolejne uzupelnienie zakresu 
produkcji wilenskiego Elektrita. 
W6r6d pocz^tkujqcych kolekcj one- 
row oraz w dost^pnych £r6dlach 
model odbiornika Superior nastr^- 
cza problemy z jego datowaniem, 
wygl^dem oraz konstrukcjq. Dzis 
mozna stwierdzic, ze model sygno- 
wany jako Superior powstal juz 
w sezonie 1934/35. Natomiast kolej- 
ny model - Superior 1936 - ukazal 
si^ w nast^pnym sezonie 1935/36. 
Ten wlasnie model, wyst^puj^cy 


obecnie cz^sciej niz jego poprzed- 
nik, zostanie omdwiony w kolej- 
nym numerze „3wiata Radio". 

Trzeba przyzna£, ze producent 
nie ulatwil nam zadania, w znacz- 
nej wi^kszosci dost^pnych jeszcze 
materialdw wyst^puje tylko jeden 
model oznaczony jako Superior, 
ktory zawiera dane: zdj^eia oraz 
opis, ale modelu Superior 1936. 

Model odbiornika Superior wy- 
st^puje w dw6ch odmianach zasi- 
lania: Z - prqdem zmiennym oraz 
S - pr^dem stalym (ta odmiana jest 
szczegdlnie rzadka). 

Superior Z jest odbiornikiem 
w ukladzie reakcyjnym, ma trzy 
obwody strojone, trzy zakresy fal, 
a takze trzy lampy (czwarta pro- 
stownicza). Zakresy fal: 800-2000 m, 
200-600 m i 18-50 m. Odbiornik wy- 
posazano w lampy firmy Tungsram 
lub Philips: HP4115/AF2, HP4101/ 
E446, PP4101/E443H i PV495/506. 



Superior Elektrit 

Obszerna i ciekawa reklama producenta 
pochodzqca z lwowskiej firmy Elektro- 
kabel: 

Odbiornik SUPERIOR najbardziej pod 
wzgl^dem selektywnosci zblizony do 
superheterodyny jest najnowszym apara- 
tem naszej serji roku 1935. 

Oto jego gldwne zalety: 

1. Maksymalny spdlczynnik wzmocnie- 
nia dzi<jki zastosowaniu uitranowocze- 
snych lamp, zapewnia odbibr nawet 
najslabszych i najbardziej odleglych 
stacyj. 

2. Specjalne drzewo (rezonansowe) uzy- 
te do budowy i prawidlowe obliczenie 
rozmiarbw skrzynek zapewniajq naj- 
lepszq akustyk^ glosnika. 

3. GloSnik dynamiczny (permanent) 

0 magnesie ze specjalnego stopu, wy- 
twarzajqcego b. silny strumien ma- 
gnelyczny (8000 gausow) vv polqcze- 
niu z pentoda wielkiej mocy (9 W) 
zapewnia rdwnomieme vvzmocnienie 

1 najbardziej naturalnq reprodukcjq 
wszystkich cz^stotliwosci akustycz- 
nych. 

4. Ostra selektywnoSc odbiornika Supe- 
rior zapewniona zostala dzi^ki uzy- 
ciu wysokowartosciowych surowcbw 
i cz^sci. 

5. Specjalny obwod rezektorowy wyklu- 
cza jakiekolwiek przeszkody ze strony 
slacji lokalnej. 

6. Ebonit, bakelit, stal srebrzysta, fosfo- 
robronz, platyna - oto szlachetne su- 
rowce uzyte do budowy przelqcznika 
zakresow w odbiorniku Superior. 

7. Optyczny wskaznik sprz^zony z prze- 
Iqcznikiem automatycznie podaje za- 
kres odbieranych fal. 

8. Logarytmiczny, ciqgly regulator po- 
zwala na utrzymanie mocy odbioru 
w granicach od 0 do 2,5 Watt aku- 
stycznych. 

9. Zakres krdtkofalowy 19-50 m umoz- 
liwia odbior stacyj kolonialnych i za- 
morskich w ciagu calej doby, bez 
wzgltjdu na warunki almosfeiyLzne 
z nieskazitelnq czystoScia i duzq silq. 

10. Wielka moc odbiornika pozwala na 
stosowanie anteny zast^pczej lub od- 
bi6r bezantenowy. 

11. Superior nieoceniony jest jako wyso- 
kovvartosciowy wzmacniacz do repro- 
dukcji muzyki mechanicznej. 

12. Nowoczesna skala tabelaryczna po- 
zwala na precyzyjne dostrajanie si^ do 
kazdej staeji i daje dokladny przeglqd 
zasi^gu odbiornika Superior. 

13. Superior odbiera na 3 zakresach 
fal 19-50, 210-580 i 800-2000 m. 
Odbiera zatem praktyeznie wszystkie 
staeje. 

14. Lampy zastosowane w Superiorze 
majq najwyzszy spotezynnik wzmoc- 
nienia i selektywnoSci. 

15. Superior - przeznaczony dla calego 
kraju - jest budowany na 4 woltaze 
prqdu zmiennego 120, 135, 150 i 220 V 
oraz na 2 woltaze prqdu stalego 110 
i 220 V. 


i 
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Schemat odbiornika zostal sporz^- 
dzony przez naszego niezast^pio- 
nego koleg^ Eugeniusza Szczygla, 
a prezentowany egzemplarz puchu- 
dzi z kolekcji kolegi Maksyirtiliana 
Zdanowskiego. 

Na wejsciu antenowym znajduje 
si^ pojedynczy, odfcjczalny elimina- 
tor stacji lokalnej. Nast^pnie sygnal 
zakresu dlugo- i sredniofalowego 
przechodzi przez filtr wst^gowy, 
ktorego oba obwody strojone sprz^- 
zone od doiu dwiema duzymi 
pojemnosciami - 35 nE Dla zakresu 
fal krotkich sygnal podaje si^ tyl- 
ko na pojedynczy obwod strojony 
- cewka L4 i druga sekcja agregatu 
kondensatorowego. Jest oczywiste, 
zc dla fal krotkich odbiornik jest 
tylko dwuobwodowy, jest to cz^sto 
spoiykane wowczas rozwi^zanie. 
Sygnal radio wy podawany jest na- 
st^pnie na siatk^ pen tody regula- 
cyjnej - selektody. Siatka jest na 
potencjale masy wiec katoda otrzy 
muje polaryzacj^ dodatnia poprzez 
potencjometr 4,7 kli. Zastosowanie 
selektody umozliwia bardzc szero- 
ki zakres zmiany jej wzmocnienia 
i sluzy tutaj do regulacji sily glosu 
aparatu. 

Dalej wydzielony sygnal w.cz. 
z anody obcic|zonej dlawikowo - 
T.3, pnpr/pz pnjemnosr podaje s 
na trzeci (drugi) obwod strojony. 
Druga lampa - pentoda napi^cio- 
wa oprocz wzmacniacza pracuje 
w ukladzie detektora siatkowego. 
Dziala tutaj takzo uldad reakcyjny - 



sygnal z anody poprzez dwie cewki pi^cie dla siatki sterujcjcej lampy 1 . Kondensatory 

reakcyjne i zmienny kondensator glosnikowej. elektrolltyczne 

regulacji reakcji podaje sit* powtor- W odmianieS Superior ina lampy 2 . Rezektor 
nie na siatk^ lampy. Dalej sygnal zarzone szeregowo piqdem 180 mA: 3. Opancerzone 

m.cz. poprzez filtr w.cz. podawany B2047, B2046, BL2 oraz 1927/1928. zespoly cewkowe 

jest na siatk^ 9-walowej pentody Odbiornik znajduje si<j w sporej 4 . Opancerzony 

mocy. Na obciqzeniu duzy glosnik skrzynce (z uwagi na dosyc duze patrdjay agregat 

dynamiczny o srednicy 22 cm, chassis) fornirowanej, orzechowej kondensatorowy 

z magnesem stalym. o wymiarach - 38 x 40,5 x 26 cm; 5. Bezpiecznik 

Zasilacz pelnookresowy, opornik waga aparatu - 12,2 kg. 6. Przetgcznik 

drutowy 500 £2 zapewnia przed- Henryk Berezowski napr^c 1 20, 1 35, 

150, 220 V 



7. Transformator 
sieciowy 

6. Zarowki oswietfe- 
niowe 

9. Tabelaryczna 
skala 

10. Wskaznik odbie- 
ranych stacyj 

11. Regulator sity 
odbioru (selektor) 

i ogplny wytqcznik 

12. Strojenie i prze- 
fqcznik zakresow 

13. Reakcja 

14. Automatyczny 
wskaznik zakresow 

15. Stalowe chassis 

16. Pentoda wieikiej 
czgstotliwosci 
(selektoda) 

17. Pentoda wielkiej 
czQstotliwosci 
(audion) 

18. Pentoda malej 
czgstotliwosci (9 W) 

19. Dwukierunkowa 
lampa prostownicia 
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Anteny KF 


Anteny magentyczne i loop 


Anteny balkonowe 


Wielu radioamatorow niemajqcych wofnej przestrzeni do rozwieszenia 
zewn^trznej anteny jest zaintrygowanych krotkofalarskimi antenami 
o matych wymiarach. Wyzwaniem i nadziejq dla nich matogabarytowe 
anteny na pasma amatorskie KF, ktore mozna zamontowac w mieszkaniu 
lub na balkonie. 



Antena magnetyczna 160m P15EHV (tot. SP3CMA) 


Na lamach SR byly juz opisy- 
wane malogabarytowe anteny KF, 
w tym zamkni^te p^tle magnetycz- 
ne oraz anteny ze skrzyzowany- 
mi polami E-H, ktore wciqz budzq 
wiele kontrowersji. Kontynuujemy 
opisy kilku sprawdzonych anten, 
przeznaezonych giownie do naslu- 
chu dolnych pasm KF. 

Jesli brak jest miejsca lub mozli- 
wosci na instalacj^ an ten typu di- 
pol, to powinnismy zainteresowac 
si^ malogabarytowymi antenami 
magnetycznymi, bo mog<j one za- 
pewnic skutecznosc zbltzon^ do 
anten pelnowymiarowych. 

Na stronach internetowych 
mozna znaleze szereg opisow ma- 
towymiarowych anten, ale najbar- 
dziej wartosciowe wsrod nich 
opisy anten peflowych. Ich zale- 
t^, oprocz matych wymiarow, jest 
znaezna redukcja zakloceri pas mo - 
wych. 


Moja antena magnetyczna 

Moj problem z krotkofalarstwem 
to, jak juz wspominalem, niemoz- 
nose zawieszenia odpowiedniej 
anteny Teren zewn^trzny mojego 
mieszkania nie wchodzil w rachu- 
b«^, zdany wiec bytem na antene 
wewnetrznq. Jedynym logicznym 
w mojej sytuacji wyjsciem mogla 
bye antena magnetyczna. Setki 
stron internetowych poswiecaj^ 
tej konstrukcji dose duzo uwagi. 
Ja znalaztem si^ w luksusovvej sy- 
tuacji, bo nie interesoivaty mnie 
ogromne pr^dy plyn^ce w ante- 
nach magnetycznych wspolpracu- 
j^cych z nadajnikami czy problem 
WFS, Bylem tylko odbiorc^ napiecia 
z anteny i tak tez potraktowalem 
moj problem. 

Na jednej ze stron interneto- 
wych, przedstawiajacych sprzet 
namiarowy (nie najnowszej genera- 


cji), opisano anteny, ktora w owcze- 
snych czasach miata stanowic prze- 
tom w radiopelengacji. Nie bylo to 
nic innego, jak zwykla (moze nieco 
zminiaturyzowana) antena magne- 
tyczna, 

Co kosztuje prdba? Dwie godzi- 
ny pracy i podobna do tej sprzed 
40 lat antena stala obok mojego 
odbiornika. Calosc zosiala zmonto- 
wana z reszty kabla anteny sateli- 
tarnej, paru drewnianych listewek 
i zmiennego kondensatora 370pF. 
Kabel anteny ma podwojny ekran, 
tak wi^c calosc, mimo ze jest samo- 
nosna, byta dostateeznie stabilna. 
Trzy zwoje o srednicy 35cm (oba 
ekrany i gor^ca zyla pol^czone ra- 
zem), usztywnione drewnianymi 
listewkami i plastikowymi paskami 
zaciskowymi, charakteryzowaly sie 
indukcyjnosci^ 5,7 fiH. 

Po dol^czeniu kondensatora 
zmiennego o pojemnosei 370pF mo- 
glem z powodzeniem pokryc pasma 
80m i 40m. Odbior napiecia odbywa 
si^ poprzez p^tle o srednicy 8cm 
z 3mm drutu alumirdowego. 

Pierwsze proby odbiornika prze- 
prowadzalem z podl^czon^ linkq 
antenow^ o dlugosci okoto 12m, 
ktore pieczolmvicie rozcicjgn extern 
w mieszkaniu. Nie powiem, ze od- 
biornik by l gluchv. Stvszalcm wiele 
staeji, ale w porownaniu np. z fa- 
bryeznym Sony 1CF77 z anteny ak- 
tywn^ osi^gi byly mierne. 

Po podl^czeniu mojej magne- 
tycznej p^tli takze byfo glucho, ale 
tylko do czasu, gdy kondensatorem 
przy antenie dostroilem do usta- 
wionego w odbiorniku pasma. Szok 
byl ogromny! Taki odbior to marze* 
nie kazdego krotkofalowca! 

Niedziela rano. Dziesi^tki staeji 
pracuj^cych wowczas w zawodach, 
co znaeznie podnioslo mi poziom 
adrenaliny. Podwojny cyfrowy su- 
per ICF77 mogl isc do lamusa! 

Antena spisywata si^ wspaniale. 
Mina zrzedla mi nieco, gdy prze- 
Iqczytem si<? na 80m: tutaj jej sku- 
tecznosc pozostawiata wiele do 
zyezenia. No coz, srednica 35cm 
nie jest z pewnosciij optymalna 
dla 3,5MHz, ale w porownaniu 
z rozcicjgnietym drutem i tak broni 
svvojego honor u 

W najblizszym czasie zamierzam 
w pokoju podwiesic pod sufitem 
antene o srednicy okolo 1 metra 
i spodziewam sie osiagni^c na 80- 
-tee nieco lepszyeh niz dotychczas. 

Anteny magnetyezne maj^ sporo 
plusow, aJe takie minusow. 

Do wlasciwosci pozytywnych 
nalezv zaliezye male wymiary, nie- 
skomplikowan^ konstrukcje i male 
wymagania przestrzenne. 
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Wady natomiast to koniecznosc 
obciqzenia anteny z powodu wq- 
skiego pasma pracy (wymagajqcego 
ciqgiego dostrajania ) i silnej kie- 
runkowosci, co rowniez absorbu- 
je dodatkowo operatora. Chociaz 
kierunkowosc ma takze sw6j po- 
zytywny wydzwi^k, gdy np. obok 
odbieranego korespondenta poja- 
wia si^ zaklocenie lub w warun- 
kach lokalnych, kiedy dziesiqtki 
urzqdzen domowych potrafiq wy- 
wolac taki QRM-owy koncert, ze 
najdoskonalsze anteny zachowujq 
si^ bezradnie, a nasza magnetyczna 
petla potrafi dose skuteeznie te za- 
klocenie zredukowac. 

Bogdan Cwilkinski 

Loop na pasmo 80m 
wg SP5PSL 

W klubie SP5PSL mlodzi ope- 
ratorzy SP5COR i SP5COF skon- 
struowali anteny p^tlowq z kabla 
koncentrycznego wedlug opisdw 
KC2TX i K9FD (www.qsLnetykcZtx). 
Antena pracuje bardzo dobrze 
w pasmie 3,5MHz oraz poprawnie 
w paSmie 7MHz. W czasie testow 
antena stata w pomieszczeniu tuz 
przy TRX-ie. Wyczuwalna by la kie- 
runkowosc anteny - odbi6r wzdluz 
bokow anteny, slabszy sygnai o 1- 
-2S w stosunku do rozwiniqtej na 
zewnqtrz pelnofalowej deity na 
3,5MHz, ale takze wyczuwalna byla 
redukeja zaklocen pasmowych. 

Na stronie SP5PSL www.sp5psl. 
pzk.org.pl zostal zamieszczony opis 
wykonania tej prostej „pokojowej ,/ 
anteny odbiorezej na pasmo 80m. 
Antena moze stac w pokoju lub na 
balkonie i na pewno nasluchowcy 
oraz krotkofalowcy w trudnej sy- 
tuaeji przestrzennej, a niechc^cy 
stracic kontaktu z eterem, mogq 
skorzystac z takich konstrukeji. 

Koledzy z SP5PSL za pomocej 
miernika MFJ uzyskali ostry rezo- 


nans dla CW - 3,510 i SSB - 3,710, 
ale wymagalo to zmudnego do- 
cinania kabla koncentrycznego. 
Do wykonania anteny jak na 
zdj^ciu wystarez^ dwie listewki 
po 140cm (obwod ma 3,65m, czy- 
li bok ok. 90, cm), 3,65m kabla 
koncentrycznego oraz kondensa- 
tor zmienny od starego odbiorni- 
ka radiofonieznego (uzyto jednej 
sekcji z kondensatora 375/500pF). 
Z obliczen wynika, ze na pasmo 
1,8MHz nalezaloby uzyc 7,21m, 
a nie 6,08m, jak wynika ze stron 

WWW. 

Antena balkonowa DL1M0 

Inny przepis na wykonanie ante- 
ny balkonowej, opracowanej pier- 
wotnie przez DL1MO, krqzy wsr6d 
krotkofalowcow. Na rurce PCV 

0 Srednicy 22mm nalezy nawinqc 
jednowarstwowo okoio 800 zwojow 
przewodu o przekroju 1mm w pol- 
winicie zw6j przy zwoju (w orygi- 
nalnym opisie podano 838 zwojdw, 
ale podezas strojenia odwija si^ je). 
Anteny nalezy stroic z przeciwwagq 
(np. z przewodu dlugosci 20m), kt6- 
rq moze bye takze balustrada balko- 
nu czy obrdbka blacharska, a nawet 
metalowa instalacja c.o. wewnqtrz 
budynku. Anteny zasila sie kablem 
koncentrycznym (zyla do poczqtku 
uzwojenia, oplot do przeciwwagi). 

Antenq mozna wystawic za okno 

1 zamocowac do parapetu. W kaz- 
dym razie wymaga ona ostatecz- 
nej korekty zestrojenia w zaleznosci 
od warunkow ustawienia. Stroi si% 
przez odwijanie i dowijanie zwojow 
do momentu, kiedy GDO pokaze re- 
zonans (antena stroi si^ dose ostro). 
Niektorzy uzytkownicy tej anteny 
majq zamocowanie na koncu anteny 
gniazdko, do ktorego podl^czajq 
dodatkowy odcinek prostego prze- 
wodu przy pracy na dolnej, telegra- 
fieznej cz^sci pasma, aby obnizyd 
cz^stotliwosc rezonansowq anteny. 




Antek J. z anteny loop wykonanq przez SP5C0R i SP5C0F 



Czy na tych antenach mozna 
takze nadawac? 


Jezeli antena stroi sie dobrze 
na odbiorze, to mozna sprobowac 
nadawac na QRP 

„Testowalem kiedys antene ra- 
mowq wlasnej roboty ze schematu 
zaczerpni^tego ze SR (7 zwojow 
linki w ksztalcie kwadratu o bo- 
ku 55cm, dostrajana szeregowym 
kondensatorem zmiennym). Zrobi- 
lem na tym kilkadziesiqt Iqcznosd 
krajowych na 80m przy mocy out 
50 W (byly tez raporty 59). Antena 
byla w mieszkaniu na parterze. To 
dowod, ze jednak mozna wyjsc 
w eter nawet przy bardzo trudnych 
warunkach antenowych". 

Jest to wypowiedz SQ5IRH z fo- 
rum dyskusyjnego ze strony www. 
swiatradio.pl 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Z oferty Avanti 


Nowe radiotelefony Lafayette 



Avanti Radiokomunikacja w ostatnim cza- 
sie wprowadzita do sprzedazy trzy nowe 
radiotelefony przewozne CB AM/FM firmy 
Lafayette: Ares, Ermes, Zeus. 

Firma Lafayette zaslyn^la jako 
producervt wyj^tkowo udanych 
modeli radioteletonow na pasma 
krotkofalarskie, odbiomikow glo~ 
balrtych oraz przede wszystkim 
radiostacji CB. W latach 90. marka 
Lafayette, przedstawiaj^c kolejne 
modele, ugruntowala swojq pozy- 
cjt? na ryrvkn CB. Dzi^ki najwyz- 


Podstawowe parametry radioteletonow 

■ zakres cz^stotliwosci: 26,69Q-27,40OMHz 

■ nadajnik: kwarcowo stabilizowana synteza FLL 

■ odbiornik: superheterodynaz podwojnq przemia- 

■ zasilanie: DC 13,8V 

■ temperatura: -10°C do +50°C 

■ krok: 10kHz 

Bczulose: AM: 0,5 mV (S/N lOdB) - FM: 0,3/rV (SI- 
NAD 12dB) 

■ squelch: IfiV 

■ zmeksztalcenia: 5% 

■ moc m,cz.: 1,5 W 

■ moc wyjsdowa nadajnika: 4 W 

■ tolerancja cz^stotliwosri: ± 500Hz 

■ czulosc mikrofonu: lOmV (1,25kHz input; C-Mic) 

■ \vsp61czyrmik modulacji: AM: 90% -* FM 2kHz 

Do kazdego z tych urzqdzefi opcjonalnie mozna 
podt^czyc gtoSnik zewn^trzny (wtyczka 3,5mm). 


szej jakoSei wykonania do dzi$ 
wielu milosnikow pasma 27 MHz 
korzysta z radiostacji tej marki. 
Po przej^ciu firmy przez kapital 
zagraniczny do produkcji trafila 
calkiem nowa linia produktow 
CB: bardzo mate, por^czne, wy- 
posazone w mikrofon zakohczony 
elastycznym kablem spirainym 
radiotelefony. 

Wszystkie te radiotelefony za- 
wierajq mi^dzy innymi regulacj^ 
gtosnosci zespolon^ z wylacznikiem 
zasilania (przekr^cajqc w prawo) 
wt^czamy radio i zwi^kszamy glo- 
snosc) oraz w squelch (tunkcja usta- 
wiaj^ca poziom blokady szumow; 
nalezy ustawic pokr^tlo w pozycji, 
w ktdrej przestaje bye slychac szu~ 
my, a przez blokady przechodzq 
tylko silne sygnaly), a takze w szyb- 
kie przet^czenie na kanal 9 (vvei- 
sniecie powoduje natychmiastowe 
przywotanie kanalu ratunkowego). 
Przv odbiorze sygnatu dioda swieci 
sie na zielono, przy nadawaniu na 
czerwono. 

Lafayette Ares 

Ares to podstaivowy model CB 
uproszczony do granjc mozliwosci, 
z najbardziej potrzebnymi funk- 
ejami. Radio ma 2 filtry przeciw- 
zakloeeniowe, ktore w znaeznym 
stopniu poprawiaj^ odsiuch i eli- 
minuj^ zaklocenia z silnikow oraz 
propagaeji. 


Na przedniej sciance, od lewej, 
znajduj^ si^ nastepujace eiementy: 
4- pi nowe zUgcze mikrofonowe, re- 
gulacja gtosnosci + wlaczenie/wy- 
l^czenie, blokada szumu (squelch), 
wyswietlacz LCD, przel^cznik AM/ 
FM, szybki wybor kanalu 9 (reset), 
przelqcznik kanalow gora/dol. 

CB wyposazono w tunkcja ska- 
nowania i po wcisni^ciu przyeis- 
ku zostanie wyszukany kanal, na 
ktorym jest obecnie nadawany 
sygnat. Skanowanie rozpocznie 
si^ na nowo 7 sekund po utra- 
cie sygnatu. Abv wyl^czyc skano- 
wanie, nalezy ponownie wcisnqc 
przyeisk „$can", lub przyeisk PTT 
w mikrofonie. 

Jesli radiotelefon przestaje dzia- 
lac prawidlowo, mozna go zreseto- 
wac za pomoca przycisku szybkiego 
wyboru kanalu 9 (przy wyt^ezonym 
radiu i weisnietym przycisku nalezy 
wlqczyc radio; na wyswietlaczu po- 
jawi si^ „RS", co oznaeza, ze radio 
zostalo zresetowane do ustawieh 
fabrycznych). 

Lafayette Ermes 

Ermes to rozbudowany radio te- 
lefon o wyj^tkowo modernistyeznej 
stylizaeji radia. Ma iatwy dost^p do 
menu radio telefonu dzi^ki klawi- 
szowi funkcyjnemu. 

Funkcje radiotelefonu: 

■ wbudowane filtry redukcji szu- 

mow 
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■ r^czna i automatyczna kontrola 
blokady szumow i trzaskow 

■ silny, pojemnosciowy mikrofon 
z przyciskiem kontrolnym ASQ 

■ duza skala, latwy do odczytania 
wielofunkcyjny wyswietlacz LCD 

■ 2 funkcje przypisane do kazdego 
przycisku 

■ wyswietlana cz^stotliwosc lub 
numer kanalu 

■ sygnalizacja dzwi^kowa przy 
wiqczaniu i wylqczaniu 

■ natychmiastowe przywolanie 
ostatnio uzywanego kanalu 

■ skanowanie kanaldw 

■ funkcja dual watch 

■ szybkie wybieranie kanalu 9 

■ 4 komorki pami^ci 

Obok duzego i czytelnego wy- 
swietlacza LCD znajduj^ si^ pokr^- 
tla do sterowanie glosnosci^ (VOL 
OFF), squelch oraz przel^cznik ka- 
naldw. 

Na wyswietlaczu LCD, oprocz 
kanalow i cz^stotliwosd, sq poka- 
zywane aktualne stany pracy radio- 
telefonu (TX/BP/DW/S.C.), numer 
zapami^tywanego kanalu (1-4), 
rodzaj modulacji (AM/FM^AQ), 12- 
-stopniowy wskaznik poziomu sy- 
gnalu. 


Radiotelefon jest wyposazony 
w przyciski o podwojnej funkcji 
FUN (functions): przycisni^cie po- 
wodujc uzyskanie dost^pu do dru- 
giej z nich (aby unieruchomic te 
funkcje, wystarczy ponownie wci- 
snac FUN). 

Frzycisk FR/BP (frequency/beep) 
zapewnia wyswietlanie cz^stotli- 
wosci albo numeru kanalu. Po tym, 
jak FUN jest uruchomiony, przycisk 
ten sluzy jako wl^cznik/wylacznik 
sygnalizacji dzwi^kowej (beep). 

Do powrotu do ostatnio uzywa- 
nego kanalu sluzy LCR (last chan- 
nel reeall). 

Przekr^certie Power/AF Volume 
uruchamia radio i jednoczesnie 
ustawia poziom glosnosci. 

Do zmiany kanalu pracy sluzy 
channel selektor (w prawo -zmiana 
kanalu w gore, w lewo - zmiana 
kanalu w d6l). Przycisk do zmiany 
kanalow w gore/dol znajduje si^ 
rowniez przy mikrofonie. 

Na uwags zasluguje przycisk 
SC/M 1 (scan/memory 1). Pierwsza 
funkcja tego przycisku to skanowa- 
nie. Kiedy jest uruchomione, nast$- 
puje przeszukiwanie wszystkich 40 
kanalow. Zatrzymuje si^ na pierw- 


szym zajqtym kanale i pozostaje na 
nim przez 10 sekund po tym, jak 
rozmowa zostaje zakonczona, a na- 
stepnie powraca do skanowania. 
Aby aktywowac te funkcja nalezy 
wcisn^c przycisk scan (SCAN zo- 
stanie wy£wietlone na LCD), a aby 
wylqczyc - ponownie scan albo 
PTT w mikrofonie. Przycisk ten jest 
rowniez uzywany jako pami^c albo 
przywolanie danego kanalu (FUN). 

Korzystanie z pamieci kanalow 
jest dokladnie opisane w instrukcji. 

Przycisk dual watch daje mozii- 
wosc monitorowania dwoch kana- 
low naprzemiennie. Wybrane dwa 
kanaly b$dq monitorowane co 0,5 
sekundy i wyswietlane na LCD na 
przemian. Jesli na ktoryms z dwoch 
wybranych kanalow pojawi si^ sy- 
gnal, funkcja dual watch spowo- 
duje zatrzymanie monitorowania 
i pozostaje w stanie oczekiwania 
przez 5 sekund. Jesli nie pojawd si^ 
zadna reakcja opera tora - funkcja 
DW wznawia dzialanie. Jesli nato- 
miast zostanie wcisni^ty przycisk 
PTT, CB-radio podejmuje prac^ na 
ostatnio odbieranym kanale. DW 
ponawia swoje dzialanie 5 sekund 
po zakohczonej transmisji. 



AvwTfi 

Rodrokonninikaqa 

00-153 WarsM wo 
ul. Zamenhofa 1 
tel.: (022) 8313452 
fox: (022) 8315443 
ww.avantirodio.pl 



REKLAMA 


Uchwy t ( maqnes 13cm) 



Antena samochodo^ a^ 


ELITE U 103 

Montaz na magnes 
RG58 W/PL259 
Srednica: 120mm 


CB Sunker ELITE~CB 1 



Cena: 105,00 zt 
(ANT0422) 


Czestotliwosc: 26-28MHZ 
Wzmocnieme: 4dB 
V.S.W.R; 1,1:1 



Impedancja: 50ohm 
Moc max: 500W 
Dlagosc: 1,58m 
Wag a: 290g 
Montaz: fi 12,5mm 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony CB 


Z kolei ASQ to automatyczna 
kontrola squelch. Po wcisnieciu tego 
przycisku AQ jest wyswietlone na 
LCD ifunkcja kontroli squelch jest 
udost^pniona. Mozna uzyc funkcji 
ASQ, kiedy pojawia si^ wiele niere- 
gularnych dzwi^kdw. Gdy ASQ jest 
uruchomione, reczna funkcja SQ 
nie dziala (przycisk ASQ jest row- 
niez ulokowany przy mikrofonie). 


klawisze dwufunkcyjne 
tryb wyswietlania numeru kanatu 
lub czestotliwosci 
wltjczenie/wylqczenie dzwiekow 
klawiszy 

natychmiastowe przywolanie 
ostatnio uzywanego kanalu 
reczna i automatyczna kontrola 
squelch 

skanovvanie i 4 kanaty pamieci 


dzieki ustawieniu kanatu gldwnego 
i podrz^dnego, LJaktywnia siq po- 
przez przycisni^cie klawisza SW: 

■ kanaty MCH i SCH sq wyswietla- 
ne na wy§wietlaczu naprzemieiv 
nie 

■ jesli zostanie wykryty sygnat wy- 
szukiwanie zostaje przerwane 

m kiedy sygnat ustanie na ponad 7 
sekund, zostanie wznowione wy- 
szukiwanie 

■ wcisni^cie przycisku PTT podczas 
skanowania przywraca ostatnio 
uzywany kanat (podczas funkcji 



Lafayette Zeus 

Lafayette Zeus to absolutna no- 
wosc na polskim rynku radiotele- 
fonow CB, a na uwag^ zasluguje 
bardzo funkcjonalna t nowoczesna 
konstrukcja. Podobnie jak poprzed- 
nik, jest to rozbudowany radiotele- 
fon CB o wyjqtkowo modernistycz- 
nej stylizacji. Rowniez ma duzy, 
czyteiny wyswietlacz LCD z moz- 
iiwosciq wyboru wyswietlenia rru- 
meru kanalu lub czestotliwosci (4 
kanaty pamieci) oraz z kontrolkami 
TX/BP/DW/SC i 12-poziomowym 
wskaznikiem mocy. 

Radiotelefon jest wyposazony 
w naste^pujqce standardowe funkcje: 

■ wbudowany filtr szumow i au- 
to matyczny obwdd limitujqcy 
zakiocenia 

■ mocny, dynamiczny mikrofon 
(8-pi no wy vvtyk) z przyciskiem 
kontrolnym ASQ - automatyczny 
squelch 

■ bardzo duzy wyswietlacz z latwy- 
mi do odczytania kontrolkami 


■ funkcja dual watch - naprze- 
mienne nasluchiwanie 2 kanalow 

■ szybkje vvybieranie kanalu 9 

■ rogerbeep (tylko w modulacji FM) 
Takze Zeus jest wyposazony 

w trzy pokr^tia: AF kontrola glosno- 
sci (W/on/off SW), kontrola squelch, 
zmiana kanalow. 

Po prawej stronie wyswietlacza 
znajduje si^ klawisz funkcyjny. Pod 
wyswietlaczem sq nast^pujqce kla- 
wisze (od lewej do prawej) umoz- 
liwiajqce: 

■ wybor modulacji AM/FM i przy- 
wolanie ostatnio wybranego ka- 
nalu 

■ TL (tone low) i roger beep 

■ SCH (podkanal) i BP (beep tone); 

■ SW (nastuch 2 kanalow) i SC (ska- 
nowanie) 

■ ASQ (automatyczny squelch) i 1. 
kanal pamieci 

■ FRQ (tryb czestotliwosci) i 2. ka- 
nal pamieci 

■ szybkie wybieranie kanalu 9. i 3. 
(kanal pamieci) 

Klawisze majqce przypisane 2 
funkcje sq obslugiwane klawiszem 
funkcyjny m. Po wcisnieciu tego 
przycisku na wyswietiaczu pojawi 
siq ikona FNC 

Funkcja dual watch pozwala 
na odbior 2 kanalow jednoczesnie 


Dual Watch powraca 
do kanalu gldwnego 
$ MCH) 

Skanowanie po- 
" zwaia na wyszukanie 

aktywnego sygnalu na 
wszystkich kanalach. 
Jesli zostanie wykryty 
svgnal, wyszukiwanie jest prze- 
rywane; kiedy sygnat ustanie na 
ponad 7 sekund - zostanie wzno- 
wione. 

Radiotelefon jest wyposazony 
w auto squelch (automatyczne usta- 
wienie poziomu blokady szumow) 
oraz klawisze pamieci Ml - M3, 
dzieki ktdrym sq zapamiqtywane 
czestotliwosci pod klawisza mi pa- 
mieci. Aby zapami^tac czestotli- 
wosc, wystarczy przycisnqc dluzej 
klawisz FC i klawisz pamieci, pod 
ktorym chcemy zapisac cz^stotli- 
wosc (M1-M3) i poczekac na po- 
twierdzenie sygnalem dzwi^ko- 
wym. 

Jesli radiotelefon przestaje dzia- 
tac p raw id to wo, mozna go zre- 
setowac. Stuzy do tego przycisk 
funkcyjny ,,FC". Przy wy Iqczonym 
radio i wcisnietym przycisku nalezy 
wlqczyc radio i wtedv na wyswie- 
tlaczu pojawi sie „RS", co oznacza, 
ze radio zostalo zresetowane do 
ustawien fabrycznych. 

W ski ad opisanych zestawow 
oprocz radia wchodzq: mikrofon, 
uchwyt, przewod zasilajqcy, in- 
strukcja obstugi (na zyczenie wtyk 
do gniazda zapalniczki). 

Andrzej Janeczek 
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Dyplomy zagraniczne 


DYPLOMY 


Dyplomy zagraniczne 


Dyplomy latarniowe 


Przed tegorocznym International 
Lighthouse Weekend, ktory od- 
b^dzie si^ 18 i 19 sierpnia warto 
zajrzec do wciqz aktualnych, a juz 
publikowanych programdw dy- 
plomowych dotyczacych iqcznoSci 
zc stacjami pracujqcymi z latarni 
morskich: SR 8/01 (regulaminy kilku 
dyplomdw wydawanych z rdznyeh 
krajow), $R 12/02 (wykaz i opis 
polskich latarni morskich), SR6/04 
(regulamin dyplomu brytyjskiego 
BARS), SR8/05 (regulaminy dyplo- 
mow wydawanych przez DARC 
oraz przez SK5BN). 

Ponizej kilka ciekawych regula- 
min6w dotyczqcych nowych dyplo- 
mow latarniowych. 


Belgian Lighthouse 
and Lightship Award 

Wydawca: Union Roy ale Beige 
des Amateurs (UBA) klub „OSA" 
w Antwerpii. 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone Iqcznosci z belgijski- 
mi latarniami morskimi i okrqtami 
sygnalowymi. Zalicza si$ Iqczno- 
$ci od 1.06.2005 r. Nalezy zdobyc 
100 punktbw wedlug nast^pujqcej 
punktacji: 

QSO ze statkiem sygnalowym 
Westhinder I, II, III = 10 punktow 
na FM, 20 punkt6w innym rodza- 
jem emisji. 

QSO z belgijskq latarniq mor- 
skq lub statkiem sygnalowym — 5 
punktbw na FM, 10 punkt6w in- 
nym rodzajem emisji. 

QSO z stacjq klubowq ON40SA 
= 5 punktbw na FM, 10 punktdw 
innym rodzajem emisji. 

QSO z czionkiem klubu OSA 
(Sekcji UBA) = 1 punkt na FM, 2 
punkty innym rodzajem emisji. 

Rodzaj emisji i pasmo dowolne. 
Dyplom dost^pny jest rbwniez dla 
SWL. Koszt dyplomu - 6 euro lub 
7 USD. Zgloszenie w postaci listy 
GCR potwierdzonej przez dwoch li- 



Belgian Am 

Lighthouse - Lightship 
Award 


0N4Q3A 


cencjonowanych nadawcbw nalezy 
przesla^ na adres: Alfons Wittoeck 
ON4AWT, Curiestraat 2, B-2660 An- 
twerp, Belgium. 

Province de Quebec 
Lighthouse Award 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone Iqcznosci ze stacjami 
pracujqcymi z latarni morskich znaj- 
dujqcych siq w pi^ciu prowincjach 
Quebeku w Kanadzie. Do dyplomu 
podstawowego nalezy przeprowa- 
dzif 5 QSOs. Za kazde nast^pne 5 
latarni wydawane sq wyroznienia 
w postaci nalepek. Nie ma ograni- 
czen daty, rodzaju emisji i pasm. 



Dyplom dost^pny jest rowniez dla 
SWL. Koszt dyplomu - 5 USD. Na- 
lepki - 2 USD. Zgloszenie w postaci 
wyciqgu z logu powinno zawierac 
nast^pujqce dane: znak stacji, dat$, 
czas UTC, nazw^ latarni morskiej 
oraz numer rejestracyjny ARLHS 
(np. ARLHS CAN 234). Zgloszenie 
wraz z oplatq nalezy przeslac na 
adres: Pierre L'Homme VE2LHP 484 
rue de la Garonne, St-Nicolas QC, 
G7A 1N8, Canada. 

South American 
Lighthouse Award 

Wydawca: Amateur Radio Light- 
house Society (ARLHS). Sponsor 
LU7CC. 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone iqcznosci ze stacja- 
mi pracujqcymi z latarni morskich 
znajdujqcych siq w krajach Ameryki 
Poludniowej. 

Stacje z Europy muszq wykazad 
- 4 QSOs. Nie ma ograniczen daty, 
rodzaju emisji i pasm. Zaliczane 
sq rowniez IqcznoSci przez satelity 
i przemienniki. Dyplom dostepny 
jest rbwniez dla SWL. Koszt dy- 
plomu - 5 USD lub 6 IRC. Do zglo- 
szenia nalezy dolqczyc kserokopif 



AMATEUR RADIO LIGHTHOUSE SOCIETY 


SOUTH AMERICAN LIGHTHOUSE AWARD 


fat IVcieOic: 


j>3B5g.»j=na nuii in J3 ^ ^ ^ e ria g-:;; 


Callsign:. 


In recognition of his/her achievement in 
contacting lighthouses located in 
South America 
in complete fulfilment of the 
ARLHS' SALA requirements. 


wszystkich kart QSL, ktore powin- 
ny zawieraf widoczne dane z QSO 
oraz nazw^ latarni morskiej lub na- 
lezqcy do niej numer rejestracyjny 
ARLHS. Award Manager: Claudio 
Sylwan - LU7CC, Av. Las Heras 
3892 (dto. 29), 1425 Buenos Aires, 
Argentina. 

Wykaz zaliczanych krajow: Ar- 
gentyna, Boliwia, Brazylia, Chile, 
Kolumbia, Ekwador, Gujana Fran- 
cuska, Gujana, Paragwaj, Peru, Su- 
rinam, Urugwaj, Wenezuela. Zali- 
czane sq rowniez wszystkie wyspy 
nalezqce do kontynentu Ameryki 
Poludniowej. Ekwador i wyspa Ga- 
lapagos zaliczajq siq jako dwa kraje. 


Program dyplomowy 
realizowony wspolnie 
z Award Manogerem 
PZK, Augustynem 
Wawrzynkiem SP6B0W 
(email: 

sp6bow.pzk.org.pl) 


Argentine Lighthouse - Faros 
Argentines 

Wydawca: Amateur Radio Light- 
house Society (ARLHS). Sponsor 
LU7CC. 

Dyplom wydawany jest za prze- 
prowadzone Iqcznosci z argentyn- 
skimi latarniami morskimi. Dyplom 
ma dwie kategorie: 

■ Srebrna - stacje DX/Europa - 3 
QSOs z rbznymi argentyriskimi 
latarniami. 
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DYPLOMY 


Dyplomy krajowe i zagraniczne 



■ Zlota - stacje DX/Europa - 6 
QSOs z rdznymi argentynskimi 
latarniami. 

Nie ma ograniczen daty, rodzaju 
emisji i pasm. Zaliczane s$ rbwniez 
l^cznosci przez satelity i przemien- 
niki. Wnioskodawca ma mozliwosc 
wyboru dyplomu w wersji j^zy- 
kowej angielskiej lub hiszpanskiej. 
Dyplom dost^pny jest rowniez dla 
SWL. Koszt dyplomu - 2 IRC. Do 
zgloszenia nalezy dolqczyc ksero- 
kopi$ wszystkich kart QSL, ktore 
powinny zawierac widoczne dane 
z QSO oraz nazwq latarni morskiej 
lub nalezqcy do niej numer reje- 
stracyjny ARLHS. Award Manager: 



Claudio Sylwan LU7CC, Av. Las 
Heras 3892 (dto. 29), 1425 Buenos 
Aires, Argentina. 

WLGTA-50, WLQTA-150 

Wydawca: HQ World Lighthouse 
On The Air. Dyplomy wydawane s$ 
za potwierdzone kartami QSL l^cz- 
nosci z rdznymi latarniami morski- 
mi maiqcymi numery rejestracyjne 
WLOTA. Dyplom podstawowy - 50 
latarni. WLOTA-150 - 150 latarni. 
Zalicza si^ l^cznosci od 01.07.1997 r. 
tqcznosci przez przemienniki. Pac- 
ket Radio, satelity i maritime mobile 
(/mm) nie sq zaliczane. Kategorie 


dyplomu: CW, PHONE, MIXED, 
DIGITAL. Dyplom dost^pny jest 
rdwniez dla SWL. Koszt dyplomu 
- 17 USD. Zgloszenie powinno 
zawierac nast^pujqce dane: numer 
referencyjny latarni (WLOTA LH...), 
znak stacji, data, czas UTC, pasmo, 
rodzaj emisji. Do zgloszenia wy- 
magane jest przedstawienie orygi- 
nalnych kart QSL oraz uiszczenie 
oplaty za weryfikacj^. Informacje 
otrzymac mozna via e-mail: f5og- 
g@free.fr). 

WLOTA - Award Manager, 18 
Allee Roch Bihen, F - 44510 Le Po- 
uliguen, France. 


Nowe dyplomy 


Dyplomy okolicznosciowe 


W-SPHG-fVI- Worked SP 
Hunters Club Members 

Dyplom jest wydawany za 
Iqcznosci lub nasluchy z czlonka- 
mi SPAHC. Zaliczane s^ wszystkie 
l^cznosci niezaleznie od pasma i ro- 
dzaju emisji przeprowadzone po 
01.10.1959 roku. 



L^cznosci na UKF sq zaliczane za 
3 QSO na KF. Dyplom wydawany 
jest w trzech klasach: 

■ Stacje DX: 3 klasa - 3 QSO, 2 klasa 
- 6 QSO, 1 klasa - 10 QSO 

■ Stacje z Europy (SP): 3 klasa - 10 
QSO, 2 klasa - 15 QSO, 1 klasa 
-20 QSO 

Zgloszenie (lista GRC) potwier- 
dzone przez dwoch nadawcdw, klub 
jednego czlonka SPDXC oraz oplaty 
10 zl nalezy przeslad na adres: Miko- 
laj Ciereszko, ul Mlodziezowa 4 m. 7, 
05-101 Nowy Dw6r Maz. 3. 

Lista czlonkow SPAHC: 

SP1 - ADM, AFU, DMD, DPA, IXG, 
JON, KQR, LOP, NQT, ZZ. 

SP2 - BKF, BJF, FAR FCW, IW, MDK, 
OFK, KFU, KJF, ZFJ, QVS, SP2-7354. 
SQ2-CFJ. 

SP3 - AKA, AUZ, BGD, BYZ, C, 
CUG, CMX, DIG, GHK, JUN, KB, 
SUN, ZAH, WVC, SP-0047-GO, SP- 
-0005-KL, SP-1151-PO, SP-1902-GO. 


SP4 - CUF, GFG, LVK, OZ, TBM, 
YFG, SP-0100-OL, SP40208. 
SQ4-CUX. 

SP5 - AWV, BAK, CEQ, CJQ, ES, 
FLA, FLB, GTC, HS, JXK, KVW, 
LKL, MBA, NE, NN, PCR, XD, ZIM, 
SP-0094-WA, SP-0103-OS. 

SP6 - AGD, BFK, BSB, CJZ, CXH, 
DVP, EGC, FER, FXX, PAZ, PWT, 
SO, SOG, VGS, SP-0060-JG, SP-0160- 
-JG, SP-0048-JG, SP-3003-JG, SN60. 
SQ6-NCG. 

SP7 - ASZ, AW, AWA, CKF, ENU, 
GV, IVW, IXT, JWZ, KTE, LZD, MJL, 
PAD, PBC, SZW, ZKU, XK, XX. 
SQ7-B, BCG. 

SP8 - AJK, AQA, BKF, DYY, EV, HR, 
KEA, MI, PFI, SR, SP-0062-ZA. 

SP9 - ADU, AQY, DH, EEE, HTD, 
HWN, KOU, OHE, PT, PRO, ZKN, 
ZT, W. 

SQ9-BDB. 

SP0 - BEM, DIG, DXC, FPP, ITU, 
MOD, PAZ, ZKN. 
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CJUWAJ 


USTALOHY W POCZNfCE POWSTAN1A 

2WI A?KU HA(1CE»STWa F»0t*Wt£*30 
<jpa.>w<ic;tmiajacsv pioniERSka p«acs 
harcerzy w amatorSkim rucwu 



Czuwaj 

Wydawc<i nowej wersji dyplomu 
jest Harcerski Klub T<|czno6ci „Wro- 
clawskie Orl^ta" SP6ZDA (regula- 
min opracowali: Marek SP5UAR, 
Marek SP6NIC oraz Kuba SQ6IIJ; 
szata graficzna do wyczerpania za- 
pasow na razie bez zmian). 

Dyplom jest dost^pny dla 
wszystkich stacji nadawczych i na- 
sluchowych. 

Aby go uzy$ka£ nalezy z liter 
przydzielanych przez kluby ZHP 
ulozyc haslo XZUWAJ" oraz uzy- 
$ka£ 100 punktdw. 

Klucz literowy: 

- stacje klubowe ZHP z okr^gu 1 i 7 
przydzielaj^ liters „C", 

~ z okr^gu 6 przydzielaj^ liters „Z", 

- z okr^gu 2 i 8 liters „U", 

- z okr^gu 3 liters „W", 

- z okr^gow 4 i 9 liters „A", 

- z okr^gu 5 liters „J". 

Stacje SP5ZHP i SP6ZDA s% tak 
zwanym jokerem i mog^ zast^pic 
kazd^ inn^, brakuj^c^ liter^. 

Punktacja za l^cznosci: 

■ za QSO ze stacje klubow^ ZHP, 
pracuj^ ze stalego QTH - 5 pkt. 


■ za QSO ze stacje klubow^ ZHP 
nadaj^c^ z terenowego QTH - 10 
pkt. 

■ za QSO z okolicznosciow^ stacje 
harcersk^ 15 - pkt. 

Koszt dyplomu 15 zl lub 7 IRC 
(dla stacji zagranicznych) platne 
w znaczkach pocztowych lub na 
konto: ZHP Wroclaw 98 2030 0045 
1110 0000 0035 5980, zdopiskiem 
w tytule: dyplom „Czuwaj". 

Zgloszenia na adres: HKt SP6Z- 
DA, skr. poczt, 41, 51-673 Wroclaw 
9. 

Heide Sielanyshyn Piper 
- astronautka USA i Ukrainy 

Dyplom jest wydawany z okazji 
12 dniowego lotu w skladzie zalogj 
statku kosmicznego ^Atlantis" ame- 
rykanskiej astronautki ukrainskiego 
pochodzenia Heide Stefanyshyn Pi- 
per we wrzesniu 2006 roku oraz jej 
wizyty na Ukrainie w styczniu 2007 
roku. Byl to pierwszy lot kosmiczny 
amerykanskiej astronomki ukrain- 
skiego pochodzenia. 


Ojcem astronautki jest Mychajlo 
Stefanyszyn, urodzony w galicyj- 
skiej wiosce Jakumiw niedaleko 
Lwowa. Astronautka zwiedzata Ki- 
jow, Lwow i miala spotkania z ro- 
dzincj w Nowym Jaryczowie ijaki- 
mowie. 

W celu otrzymania dyplomu 
nalezy przeprowadzic 15 QSO ze 
stacjami Lwowskiego i Kijowskiego 
Okr^gow i miasta Kijowa. Obo- 
wi^zkowym jest jedno QSO ze sta- 
cjami z miejscowosci Kamionka - 
Buska (LV-16 dla URDA): UR4WWT, 
UT4WT, US5WDX, UY5MA. T<|cz- 
nosci zaliczane od 1 pazdziernika 
2006 roku. 

Oplata za dyplom wynosi: 

■ dla stacji z Ukrainy - 6 hrywien 

■ dla stacji z Polski - 10 zi 

■ dla stacji z WNP - 2 USD 
m dla reszty swiata - 4 USD 

Zgloszenia i oplaty na adres: 
Julian Maker UY5MA, skr. pczt. 
5, Nowyj Jarycziw, Lwiwska ob- 
last, 80-469 Ukraina. Tel: (03254) 
- 64392 



Lviv Branch of UARL"LKK” 


RADIO AMATEUR AtfoARD 

Heide Stefanyshyn Piper-astronaut 
USA and Ukraine 

PaAiortM.TiTopCuKMH^nnfiov ^ vi.vn.tyi 
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anapary "Avr>asu<t” at; U'o tOivtKrt 
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Date FI v| 


Award manager j 


REKLAMA 



gnes 


Cena: 150,00 zl 
(ANT0426) 


Cz^stotliwosc: 26-28MHz 
Wzmocntenie: 4dB 
V.S.W.R: 1,1:1 
Impedancja: 50ohm 



Moc max: 50GW 
DtugoSc: 1,53m 
Waga: 1,2kg 
Montaz: magnes 


Uchwyt do 
S yiSlKIR ILITI U101 
z kablem 


Cena: 60,00 z\ 
(UCH0236) 

Montaz na bagazniku 
RG58 W/PL259 
Konektor: „M" 


01-939 Warszawa, ui^BurleskaJ, tel. 022568 M 50, fax 022 568 99 55 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


Najwi^ksze wydarzenia krotkofalarskie w czerwcu to polska ekspedycja DX-owa 3B7SP na St. Brandon 
oraz spotkanie krotkofalowcow w niemieckim Friedrichshafen - Ham Radio 2007. Aw kraju: Otwarte 
Mi^dzynarodowe Mistrzostwa Polski wTelegrafii (Skierniewice, 21-24 czerwca) oraz XV Jubileuszowy 
Zjazd Swiatowego Zwiqzku Polskich Zoinierzy L^cznosci potgczony z II Zjazdem Klubu SP5PSL (Zegrze, 
30 czerwca). 

Z zycia klubow i oddziatow PZK 



Karta QSL ekspedycji 3B7SR Stow a uznania od redakcji SR dla 
cztonkow wyprawy. Relacja Witka SP9MR0 znajduje si? w KP8/07 


20-iecie Klubu 
SP3PSNI 

Klub SP3PSM im. Zyg- 
munto Bresinskiego przy 
Poznuhskiej Spoidzielni 
Mieszkoniowej powstal 
20 lat temu, 28 wrzesnia 
1 987 roku. Z okazji lak 
wspaniolego jubileuszu 
czlonkowie klubu oraz 
sponsorzy (Urzqd Miasla 
Poznania, Poznanska 
Spoldzielnia Mieszka- 
niowa ( Rada Osiedla 
Boieslawa Smialego 
w Poznaniu) organizujq 
w dniach 1-30 wrzesnia 
2007 konkurs oraz prace 
okolicznosciowej radio 
slaqi SN20PSW. 
Szaegoly konkursu sq 
podane m.in. na sfronie 
klubov/ej: sp3psm. 
poznan.pl 



EURQCOM WG 

5 marca br. miala miejsce zna- 
komita wystawa i prezentacja 
krotkofalarska w siedzibie Komisji 
Europejskiej w Brukseli, przygo- 
towana przez stowarzyszenia Bel- 
gii, Niemiec i Wielkiej Brytanii, 
pod kierunkiem niezmordowanego 
Gastona ON4WF. Niestety na EU- 
ROCOM WG zabraklo PZK, a byla 
okazja, by zaistniec i pokazac na- 
sze osi?gni?cia. 

Z tabeli opublikowanej na bruk- 
selskiej prezentacji wynika, ze pod 
wzgl?dem liczby mieszkancow 
krotkofalarstwo w Polsce jest mato 
popularne. 

Na 1 min IndnoSci w Polsce 
jest wydanych 286 licencjl, zas 
w przoduj^cych krajach jest ponad 
1000 licencji/1 min mieszkancow. 
Szczegolow^ Label? zamiescimy za 
miesi?c. 

W kazdym razie, kiedy przedsta- 
wiciel redakcji SR zapytal prezesa 
PZK, dlaczego nikt zPZK nie byl 
obecn)' w Brukseli ani nie wyslano 
e-mailem polskiej prezentacji, od- 
powiedz byla krotka: „Nie bylo nas 
na to stac”. 

Zawody Dzieci i Mtodziezy 
w Radiopelengacji Amatorskiej 

W dniach. 1-3 czerwca br. 
w obiekcie wypoczynkowym 
„Graf-Marina” nad Zalewem 
Zemborzyckim odbyly si? Otwar- 
te Ogdlnopolskie Zawody Dzieci 
i Mtodziezy Szkolnej w Radiope- 
lengacji Amatorskiej o Puchar Do- 
wodcy 3. Brygady Zmechanizowa- 
nej Legionow w Lublinie. Patron at 
nad przeprowadzonymi zawodami 
sprawowalo MON oraz wojewodz- 



Przed startem do towow na lisa w pasmie 
80m 


two lubelskie. 

W pierwszym dniu przeprowa- 
dzona zostala konknrencja odszu- 
kania ukrytych nadajnikow (lisow) 
w pasmie 3,5MHz w8 kategoriach 
wiekowych. Start zawodnikow roz- 
pocz?l si? przy pi?knej slonecznej 
pogodzie i nic nie zapowiadalo 
gwaltownego zalamania si? aury. 


W polowue rozgrywanej kon- 
kurencji wielu zawodnikdw kori- 
czylo j? w strugach deszczu, kto- 
ry padal do pdznego wieczora. 
W dnlu nast?pnym niekorzystne 
warunki atmosferyczne zmusily 
komisj? s?dziowsk? do odwolania 
konkurencji poszukiwania lisow 
w pasmie 144MHz. Kierownikiem 
zawodow byla Anna Malinowska 
z Lublina, s?dzi? glownym Zbi- 
gniew Mqdrzyhski z Grudziqdza, 
a sekretarzem zawoddw Marian 
Marciniewicz z ZamoScia. 

Wieczorem odbylo si? spotkanie 
integracyjne oraz uroczyste podsu- 
mowaniem wynikdw. 

Nad zawodami czuwal przedsta- 
wiciel ZG LOK z Warszawy, Wlo- 
dzimierz Karczewski SQ5WWK, 
ktory zlozyl podzi?kowania wszyst- 
kim s?dziom, Komitetowi Honoro- 
wemu, Ministerstwu Obrony Naro- 
dowej oraz Annie Malinowskiej za 
pomoc, sprawne zorganizowanie 
i przeprowadzenie zawodow. 

W\miki zawodow znajduj? si? 
w dziale Zawody. 



Moment wrqczania zdobytych pucharow, medalow, dyplomow oraz nagrod rzeczowych 
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Praca stacji okolicznosciowej SNOZHR 

SNOZHR 


Harcerski Klub Lq.cznosci 
SP5ZIP zostal zaproszony przez 
sekcj§ radiowq. Chor^gwi Mazowie- 
ckiej ZHR do udzialu w Zlocie Sw. 
Jerzego w dniach 8-9 czerwca br. 
Harcerze zorganizowali tam i ob- 
slugiwali stacji okolicznosciowej 
SNOZHR. Operatorami stacji byli 
druhowie: Tomasz Bart SQ5JRE, 
Mariusz Dworzynski SQ5JRV, 
Grzegorz Kosinski SQ5JOU, Maciej 
Wawrzynczak SQ5MWS, Kamil Sa- 
zynski SQ5JRN oraz kierownik klu- 
bu Jaroslaw Szymaniak SQ5VJA. 



QSL stacji SNOZHR 


Nawi^zano 121 l^cznoSci, glow- 
nie ze stacjami polskimi, ale tak- 
ze ze stacjami skautowymi z calej 
Europ 3 ', w tym ze stacji GOZHP 
z Londynu - radioklubem hufca 
harcerzy Zwi^zkn Harcerstwa Pol- 
skiego poza granicami kraju. 

Wspdtpraca pomi^dzy HKt 
SP5ZIP i Inspektoratem L^cznosci 
Chor^gwi Stolecznej z sekcjq ra- 
diow^ ZHK trwa od dw6ch lat i jest 
przykladem dobrej wspdlpracy 
krdlkofalowcow i l^cznosciowcdw 
z organizacji harcerskich dzialaj^- 
cych w ZHP i ZHR. 

Niezapomniane spotkanie 
u SP5EWX 

Marian SP5EWX od kilku lat or- 
ganizuje spotkania krdtkofalarskie 
na swojej dzialce w miejscowosci 
Krolowa Wola k/Spaly. W tym roku, 
jak zwykle, przyjechalo kilkimastu 
koleg6w z Tomaszowa Maz., Piot- 
rkowa i okolic, ale nie tylko, bo byli 
rdwniez koledzy z Sieradza, Lasku, 



Od lewej na gorze: SP7DRV, SP9MR0, SP7NJT, SP70GP, SP5EWX, SP5XA0. SP7NHS, 
SP7DRU, SP7TEC, SQ7BTF, SP7HIW, SP9GDI, SP7QMT; siedzg: SP7SZW, SP7VC, SQ7FJA, 
SP7HKH, SP7IXT 


Lodzi, a nawet ze Slqska. Spotka- 
nia te maj^ juz dose dlug^ historic 
(pierwsze odbylo si§ w 1991 roku) 
i jak na razie tradyeja jest pod- 
trzymywana, mimo ze od kilku 
lat Marian SP5EWX pracuje jako 
pilot poza granicami Polski; stara 
siq jednak zawsze tak utozyc swoj^ 
pracQ, aby w ostatni weekend maja 
bye w kraju. W poprzednich latacb 
czQstym gosciem tych spotkan by- 
wal Jurek N9VTB, jednak w tym 
roku prz 3 decial do Polski troch§ 
pdzniej. Rdwniez Wiktor AE6CK 
nie zdazyi pojawic si$ w Krdlowej 
Woli - przylecial nast^pnego dnia. 

Ham Radio 2007 

W dniach 22-24 czerwca br. we 
Friedrichshafen nad Jeziorem Bo- 
deriskim miala miejsce najwi^ksza 
w Europie impreza krotkofalarska 
Ham Radio. Byla to juz 32. z kolei 
wystawa i targi sprzetu krdtkofalar- 
skiego i elektronicznego, pol^czone 
z gigantyeznym perskim jarmar- 
kiem, na ktorym mozna bylo naby6 
nawet oryginalna niemieck^ ma- 
szynq szyfrujqc^ Enigma z czasow 
II wojny swiatowej. 

Cz$s6 oficjalna Ham Radio obej- 


mowala: uroezyste otwarcie impre- 
zy, na ktorym wyst^pil prezes bry- 
tyjskiego zwi^zku krotkofalowcow 
RSGB Agnus Annan MMlCCR, 
konfeTencj^ na temat kompatybil- 
nosci elektromagnetyeznej, pro- 
wadzon^ przez Chrisa Verholta 
OZ8CY, prezentacj§ grupy Euro- 
com pod kierunkiem Gastona Ber- 
telsa ON4WF, a przede wszystkim 
nieoficjalne spotkanie mi^dzyna- 
rodowe z udziatem prezesow nie 
tylko europejskich stowarzyszen 
krdtkofalowcow i kierownictwa 
ogdlnoswiatowego IARU oraz kie- 
rownictwa 1. Regionu. Glownym 
tematem spotkania byty przygoto- 
wania sluzby amatorskiej do zbli- 
zaj^cej siQ Swiatowej Konferencji 
Radiokomunikacyjnej WRC-07. 

Czqsc handlowa zadziwiala no- 
woSciami czolowych producen- 
tow sprzQtu nadawezo-odbiorezego 
(Kenwood, Yaesu iinni). W cz^ci 
amatorskiej, wsrod kilkudziesi^ciu 
stoisk stowarzyszen krotkofalar- 
skich, widoczne bylo stoisko Pol- 
skiego Zwi^zku Krotkofalowcow, 
na kton'm duzym powodzeniem 
ciesz 3 ; ly si$ rozdawane zwiedzaj^- 
cym egzemplarze „Swiata Radio”. 



Grupa polskich krotkofalowcow odwiedzajgca stoisko PZK (tot. SP5HS) 



50-lecie Oddzialu 
Terenowego PZK 
w Lublinie 
W tym roku 0T PZK 
20 w Lublinie obchodzi 
jubileusz 50-lecia swego 
istnienia. 23 czerwca 
1957 no mocy uchwoly 
ZG PZK ufworzono 
Oddzial Wojewodzki 
PZK w Lublinie i na lej 
podstawie na zebraniu 
zalozycielskim w dniu 27 
pazdziemika 1957 roku 
ulworzono ZOW PZK 
w Lublinie oraz Lubelski 
Klub Krotkofalowcow 
PZK w Lublinie ze stocjq 
klubowq SP8PLU. Z tej 
okozji Zorzqd 0T PZK 
w Lublinie wydoje 
dyplom jubileuszov/y pod 
nazwq „50 lat Oddzialu 
Terenowego PZK w Lu- 
blinie", a na pasmoch 
pracuje stacjaokolicz- 
nosciowa HF5RPLU. 
Regulamin dyplomu 
znajduje si$ no stronach 
internetowych. 


5N0RGK 

Zokazji 100-lecia zorgo- 
nizowanego ralownictwa 
gorniczego z terenu 
KW S.A. Kopalni Wegla 
Kamiennego „Knurow w 
w Knurov, ie do 31 lipca 
byla aynna okolicz- 
nosciowa radiostaeja 
o znaku SNORGK. QTH 
stacji: Knurow. Locator 
J090HF. Done do 
dyplomow: SPA-G, SPPA- 
GC, Silesia Award-GCC, 
IGARAG-213. QSL via 
SP9KVC, PZK 0T nr 31 
w Rybniku lub koperta 
zwrotno no adres L0K- 
SP9KVC, skr. poczt. 26, 
44-230 Czerwionka. 


Klub Krotkofalarski 
im. Antoniego Moka- 
renki SP5YV0 
Nowy klub krotkofalar- 
ski z Warszawy, o kto- 
rym informowalismy 
w poprzednich numerach 
^Swioto Radio", zostal 
oficjalnie zorejesfrowany 
pod znakiem SP5YV0 
(oficjalna nazwa: Klub 
Krotkofalarski hn. 
Antoniego Makarenki 
SP5YV0). Klub dziala 
przy Stoworzyszeniu 
Milosnikow Tworczosci 
Brunona Jasienskiego, 
a idea przewodniq 
jego zalozycieli jest 
praca tw6rcza na rzecz 
resocjalizacji trudnej 
mlodziezy. Kierov/nikiem 
klubu SP5YV0 jest Iwo 
Czemiawski SQ5MGW 
(iwo_cz@poata. 
onet.pl) 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


SP9KGP w Beskidzie 
Matym 

Czlonkowie Akademi- 
ckiego Klubu Radiowo- 
Turystyanego „Ryjek" 
SP9KGP (Jakub SQ7HJI, 
Malgorzota SQ9MCK, 

Rafal, Marysio) zorga- 
nizowali 22—23 aerwca 
hr. kratkqwypraw$ 
w Beskid Maty. Podczas 
v^drowki byli aklywni 
glownie na cz^sfotli- 
v/osdach 145,550MHz, 
145,625MHz oraz 
145,750MHz. 23 
czerwca prowadzili 
tqanosci z najwyzszego 
szczylu w Beskidzie 
Malym (Czupel - KGP 
20, 933m n.p.m., locator 
JN990S) na a§stofliwo$ci 
145,550MHz. 

Z kolei 30 czerwca-1 
lipca te same osoby 
uczestniczyty wwyprawie 
w Beskid Niski (lackowa). 

Spolkanie w SP6PAZ 

Z okazji 50-lecia Oddziotu 
Terenowego PZK w Opolu 
i 40-lecia klubu SP6PAZ 
l i 2 wrzesnia 2007 
odb§dzie siq w Osrodku 
Wypoaynkowym JOWISZ 
w Turawie spolkanie krot- 
kofolarskie. W programie 
[est m.in. wr§aenie 
pucharowidyplomow 
za zawody 40-lecie 
SP6PAZ oraz spotkania 
towarzyskie z pieaeniem 
kielbosek. 

Sztzegolowe informacje, 
v/tym koszl uczestnictwa, 
na stronacb: sp6ojk. 
googlepoges.com/iwww. 
sp6paz.opole.pl/ 


Szczegolowe sprawozdanie 
z udzialu PZK w tej imprezie znaj- 
dzie siq w KP9/07 (za miesi^c). 



QSL stacji pracujacej z okazji 1. wizyty 
papieza Benedykta XVI w Polsce 


QSL SP6ZPZ 

Problemy zwi^zane z drukiem 
kart spowodowaly, ze Klub SP 6 ZPZ 
dopiero w czerwcu tego roku wy- 
sylal zalegle karty za zeszloroczne 
stacje okolicznosciowe: 

HF 1 BXVT - patrz zdj^cie; 

SNORSC - stacja pracuj^ca 
z ogolnopolskiego Harcerskiego 
Obozu L$czno£ci „Zorza 2006”; 

0L80RBIS - stacja pracuj^ca 
z 8 . Zlotu Skautow Europy Srod- 
kowej i Wschodniej „ORBIS 2006” 
z Czech; 

SN14HRG - stacja pracuj^ca 
z 14. Harcerskiego Ogolnopolskie- 
go Rajdu „Granica”; 

SPOJOTA, SN 6 JOTA - stacje pra- 
cuj^ce z 49. Jamboree On The Air. 

Wypisywaniem kart zajmuje 
sig Ela SQ 6 MIT. Aby sprostac za- 
daniu, potrzebuje kilku tygodni. 
Karty s^ wypisywane dla kazde- 
go, kto nawi^zal l^cznos£ z jedn^ 
z wyzej wymienionych stacji. Nie- 
stety, z doswiadczenie wiadomo, 
ze czqsc wyslanych kart wroci do 
SP 6 PAZ, bo nie wszyscy sg, obslu- 
giwani przez biura QSL. Ela ma do 
tych nieobslugiwanych prosb§: 

„Skontaktujcie siq z nami i od- 
bierzcie karty. Mozecie wyslac do 
nas zaadresowanq. zwrotnie koper- 
Iq ze znaczkiem, a my przeslemy 
karty direct. Niech siq nie marnuj^! 
Sq. naprawd^ ladne i wlozylismy 
wiele staran w ich przygotowanie. 
Niech to b^dzie ciekawa pamiatka, 
nawet jesli nie zbieracie kart QSL”. 

Z Elq. mozna siq kontaktowac 
e-mailem: ela@zorza.eu lub wysy- 
la£ zaadresowane do siebie koperty 
ze znaczkiem na jej aclres domowy: 
Ela Szafranska SQ 6 MIT, ul. Ka- 
mienna 22/4, 59-300 Lubin. 

SP8KPK 

Mi^dzyszkolny Klub Radiolqcz- 
nosci LOK przy Zespole Szk61 nr 
1 w Stalowej Woli SP 8 KPK zawia- 
damia, ze jego opiekim z ramienia 
szkoly (od 1974 r.), nauczyciel, mgr 
Mieczyslaw Wianecki SP 8 MFW, 


zakoncz}d zaj^cia na kolejnym, juz 
chyba 12 . kursie na licencj^ radio- 
operatorsk^. 

Kurs byt prowadzony w trzech 
grupach: 

1 . „Dzienna”, w sklad kto- 
rej wchodzili ochotnicy z klasy 
I „paramilitarnej” LO, majqcy w ra- 
mach eksperymentu organ izo wane 
rozne kursy i obozy, a takze wszy- 
scy ch^tni z innych klas, ktorym 
odpowiadal termin zaj §6 (od 13.00 
do 15.30). 

2 . „Wicczorowa”. W jej sklad 
wchodzili uczniowie szkoly, kto- 
rym „nie pasowaly” wczesniejsze 
godziny kursu, grupa paralotniarzy 
(6 osob ch.c 3 .cyck poeksperymen- 
towa 6 z propagacjq. „powietrze- 
powietrze” wraz ze swoimi „guru” 
- SQ 8 JQQ i SQ 8 YN) oraz ucznio- 
wie z innych szkol i miejscowosci, 
i inni (zaj^cia od 15.30 do 18.00). 

3. ..Zaoczna” - to grupa osob, 
ktore z rdznych wzgl^ddw nie mog- 
ly uczestniczyC w stalych zaj$- 
ciach; osoby te otrzymaly mate- 
rialy szkoleniowe oraz wytyczne 
do przygotowania siq we wlasnym 
zakresie z pomocq. 2-3 konsultacji. 

Zajgcia odbywajq si q w naszym 
klubie od lat w pi^tki. To termin 
sprawdzony jako najlepszy dla mlo- 
dziezy ucz^cej siq, poniewaz nie 
ma problemu z przygolowaniem 
siq na jutro do lekcji. W sumie 
w zajgciach trzech grup uczestni- 
czylo 35 osob, ktore wprawdzie 
w ostatniej chwili, ale przeciez 
otrzymaly zestawy pytan egzami- 
nacyjnych w celu zapoznania siq 
z nimi. 

Egzamin, ktory zorganizowat 
rowniez Mieczyslaw SP 8 MFW, od- 
byl si q w szkole 26 maja. Oprocz 
uczestnikow kursu zglosilo siq wie- 
lu zainteresowanych z calej polu- 
dniowo-wschodniej czq§ci kraju. 
Bylo 54 osob zdaj^cych i bardzo 
duzo towarzyszqcych. 

Oczywiscie byl to egzamin te- 
stowy. Z naszego kursu zdali wszy- 
scy (i, jak twierdzi sekretarz komi- 
sji SP51YI, ponoc bardzo dobrze) 
za wyj^tkiem jednej osoby, ktora 
otrzymala poprawk^ z wiadomosci 
technicznych. 

W tej chwili w naszej szkole jest 
101 uczniow, 5 nauczycieli, dwoch 
katechetow i 1 pracownik fizycz- 
ny, ktorzy maj^ zdany egzamin na 
^wiadectwo radiooperatora w sluz- 
bie radioamatorskiej. W ubiegtym 
roku bylo ich ponad 70 - pisal 
o tym „§wiat Radio”. Padlo w 6 w- 
czas pytanie, czy w jakiejs szkole 
jest wi§cej krotkofalowcdw, ale 
nikt sie nie zglosil, wi^c mamy 



Swiat Radio 




Sierpien 2007 


prawo s^dzic, ze jest to rekord Pol- 
ski w liczbie przeszkolonych os6b 
przebywajqcych w jednej szkole! 
A moze jest to nawet rekord Euro- 
py lub swiata? 

Niestety, z aktywnoSci^ na pa- 
smach nie jest juz tak dobrze! 

Marek SP8UWT 



Widok z Wiezy Mariackiej na WiezQ 
Ratuszow^ z pomieszczenia, z ktorego 
przeprovjadzono tacznosci 

HF750C 

Czlonkowie Klubu Sympatykow 
Telegrafii SP9YCW pracowali 20 
czerwca br. z Wiezy Ratuszowej, 
a 27 i 28 czerwca - z Wiezy Maria- 
ckiej, uzywaj^c znaku HF750C/p 
(tj. z tego miejsca, gdzie hejnali§ci 
co godziny grajq hejnal). Miejsce 
„kistoryczno-magiczne”, zaintere- 
sowanie duze, choc poziom zaklo- 
cen w tym rejonie Krakowa takze 
jeden z najwiQkszych. Pi’acQ podjQ- 
lismy z okazji obchodow 7 50-lecia 
lokacji Krolewskiego Stolecznego 
Miasta Krakowa. Operatorami byli: 
Jan SP9BRP, Jurek SP9EVP i Jurek 
SQ9FCD. 

Wyposazenie to FT817ND, 
TS570s, laptop, antena W3DZZ 
i dipole. 

Dzi^kujemy za pomoc dyrekcji 
Muzeum Historycznego m. Krako- 
wa oraz Komendzie Wojewddzkiej 
PSP w Krakowie. 

Karty QSL via SP9BRP oraz biu- 
ro (dla czlonkdw PZK). 

73 de Jan SP9BRP 



SP9BRP podczas tacznosci 




Andrzej SP8MMW podczas pracy przy 
radiostacji HF63AK 


HF63AK 

Z okazji 63. rocznicy bitwy pod 
Osuchami od 24 czerwca do 31 
lipca br. nadawala z Osuch stacja 
okolicznosciowa HF63AK. 

Pracg stacji w pasmach 80 i 40m 
zorganizovval Andrzej SP8MMW. 
By la to kontynuacja akcji sklariania 
holdu polegiym w czasie niernie- 
ckiej operacji Sturmwind II (18-27 
czerwca 1944 r.) zolnierzom Armli 
Krajowej i Batalionow Chlopskick. 



Uszkodzona antena SR2BY (UV-300/70cm) 

Uszkodzenia SR2BY 


Burza szalejqca nad Bydgoszczq 
i okolicznymi miejscowosciami 
w nocy z 15 na 16 czerwca br. 
wyrzqdzila wiele strat. Mi^dzy in- 
nymi od bezposredniego uderzenia 
pioruna uszkodzeniu ulegl prze- 
miennik FM SR2BY (438,725MHz) 
J083XC oraz digipiter R2DBZ 
(144,800MHz). 

Same urzadzenia przemiennika 
SR2BY nie ulegly uszkodzenin i po 
konserwacji oraz zakupie nowej 
anleny Diamond X-510N i kabla 
H-1000 przemiennik b^dzie nadal 
aktywny (tnx SQ2FRQ, SQ2FRD). 

Warsztaty QRP - Tomaszow 
2007 

W dniach 14-16 wTzesnia grupa 
QRP zaprasza wszystkich miiosni- 
kow pracy mal^ mocq na warsztaty 
pod haslem „Poznaj smak QRP”. 
Doswiadczeni krotkofalowcy b§dq 




SP3P0H 

SN0LED 

XI Spotkania Mlodych na Lednicy 

25.05-30.06.2007 

SP6ZJP 

SN10POW 

upamiQtnienie udziatu krdtkofalowcow w zwalczaniu skutkow 
powodzi 1997 r. na Opolszczyznie 

01-31.07.2007 

SP7ZIA 

HF100SK 

100-lecie skautinqu 

01.06-30.08.2007 

SQ4AVD 

HF500C 

500-lecie miasta Choroszczy 

01-30.06. 2007 

SP5KCR 

3Z50KCR 

50-lecie klubu 

14.05-31.07. 2007 

SP5KCR 

HF63PW 

63. rocznica Powstania Warszawskieqo 

1.08-2.10. 2007 

SP9KVC 

SN0RGK 

100-lecie ratownictwa Qorniczeqo w Kopalni ..Knurow” 

1.06-31.07.2007 

SP9ZHR 

SN100S 

100-lecie skautinqu 

23.06-2.09.2007 

SP6ZDA 

3Z100S 

100-lecie skautinqu 

1.06-1.09.2007 

SP9KJU 

SN10P 

10. rocznica powodzi 

23.06-31.07.2007 

SP1KRF 

SN0EL 

miqdzynarodowy turniej szachowy im. Emanuela Lasera oraz dni 
Barlinka 

1.06-1.07.2007 

SP1AFT 

SN0ML 

Dni tobza 

1.06-25.08.2007. 

SP8MMW 

HF63AK 

63. rocznica smierci partyzantow zqrupowania AK-BCH 

24.06-31.07.2007 

SP6PAZ 

HF40PAZ 

40-lecie klubu 

01-30.09.2007 

SP3VT 

SN1LH 

praca stacji z latarni morskich wybrzeza zachodniego i srodkowego 
Polski 

15.06-15.09.2007 

SP4KCM 

SN600P 

obchody powstania Pluski 

22.06-22.07.2007 

SP2PTU 

SN50PTU 

50. rocznica utworzenia oddzialu PZK w Toruniu 


SP2ZBS 

HF90HT 

90. rocznica dzialalnosci harcerstwa w Toruniu 

01.08-30.09.2007 

SP2PMW 

3Z0BLY 

SwiQto Morza, SwiQto MW RP oraz aktywacja stacji krotkofalar- 
skich pracuiacych z pokladow okrqtow muzeow 

1.06-31.07.2007 

SP5ZIM 

3Z90ZIM 

90. rocznica powstania harcerstwa na Ziemi Przasnyskiei 

15.06-15.09.2007 

SP9PKM 

HF750WS 

750-lecie Wodzistawia Slaskieqo 

1.06-8.07.2007 

SP4KGB 

SN0MP 

Mistrzostwa Polski Modeli Plywaiacych 

18-24.06.2007 

SP3PSM 

SN20PSM 

20. rocznica powstania Klubu 

01.07-30.09.2007 

SP5XSL 

HF580LP 

580-lecie nadania Przasnyszowi praw miejskich 

01.07-30.09.2007 

SP1KB0 

3Z0ML 

Dni Lobza 

1.06-31.08.2007 

SP1YGL 

HF1HF 

Festiwal Miast Hanzeatyckich 

1-31.07.2007 

SP5ZIP 

SN0HAL 

z okazji orqanizacii przez ZHP Harcerskiej Akcji Letniej 2007 

1-31.08.2007 

SP5ZIP 

SP10ZIP 

10-lecie Harcerskieqo Klubu Lacznosci 

1-31.12.2007 

SP8PAI 

HF50PLU 

50 latOT PZK Lublin 

23.06-22.07.2007, 

28.08-22.10.2007 

SQ9JKD 

HF150TG 

1 50-lecie stacji kolejowei Tarnowskie Gory 

01.09-30.11.2007 

SP5ZHG 

SP0ZHG 

Harcerski Zlot Grunwaldzki-2007 

10-15.07.2007 

SP4ZHT 

3Z0PG 

rocznica bitwy pod Grunwaldem 

15.07.2007 

SP9PKS 

SN15PKS 

720-lecie miasta taziska Gorne 

23-24.06.2007 

SP9MAT 

SN0MAT 

750-lecie Krakowa 

23.06-31.08.2007 

SP9MAX 

SN0MAX 

750-lecie Krakowa 

01.07-31.08.2007 

SP5UHW 

SN0IPY 

IV Miedzynarodowy Rok Polarny 

01.07-19.08.2007 

SP5UHW 

SN0MEA 

114. rocznica smierci Michala Elwiro Andriollego 

20.08-26.08.2007 

SP6ZPZ 

HF100S 

100-lecie skautinqu 

1.08-1.11.2007 

SP7PBC 

HF550SK 

550. rocznica nadania praw miejskich Skierniewicom 

01.07-30.09.2007 

SP9E0H 

SN0E0H 

750-lecie Krakowa 

01.07-31.08.2007 

SP8PEF 

3Z855JR 


01.09-31.10.2007 

SP2KPD 

3Z0MMS 

Motorowodne Mistrzostwa Swiata 

05.07-08.08.2007 

SP6KFA 

SN6SL0T 

warsztaty krotkofalarskie w ramach SLOT 

09.07-16.07.2007 

SP1EG 

SN1EG 

40-lecie Zespotu Szkbl Morskich 

15.07-15.10.2007 

SP1KQR 

SP40ZSM 

druga tura obchodow 40-lecia Zespotu Szkot Morskich w Koto- 
brzequ 

01.09-10.11.2007 

SP1KQR 

SN1SN 

Narodowe Swieto Niepodleqlosci 

11.11.2007 

SP1PWP 

3Z1TSR 

Zlot Zaqlowcow w Szczecinie 

04-17.08.2007 

SP1PBT 

HF1TSR 

Zlot Zaqlowcdw w Szczecinie 

04-17.08. 2007 

SP5PSL 

HF15SZL 

15. Swiatowy Ziazd Polskich Zotnierzy Lacznosci 

29.06-29.09.2007 

SP9FWQ 

SN0FWQ 

750-lecie Krakowa 

02.07-31.08.2007 

SP9ADV 

SN0ADV 

750-lecie Krakowa 

02.07-31.08.2007 

SP9FY 

SN0FY 

750-lecie Krakowa 

01.07-31.08.2007 


sluzyd swojq wiedza i doswiad- 
czeniem. Kazdy moze przyjechac 
z wlasnq stacjq. i antenq. Kazdy 
moze spodziewac si^ fachowej 
pomocy, nauki oraz wsparcia od 
starszych stazem kolegdw. Przez 
cale warsztaty b^dzie czynna stacja 
okolicznosciowa 3Z0ILQ, z ktdrej 
kazdy bgdzie mogl nawiqzywac 
Iqcznosci. Informacje o szczego- 
lach organizacyjnych (ceny nocle- 
gow i wyzywienia) sq zamieszczo- 
ne w biuletynach na Portalu QRP 


i na stronie SP5DDJ, a lakze mozna 
je uzyskac u kolegdw z komitetu 
organizacyjnego: 

SQ2DYL - media i informacje 
www.sp-qrp.pl 

SP5DDJ - logistyka i organizacja 
http:/strony.aster.pl/sp5ddj 

SP5EIN - pomoc na miejscu 
przy zakwaterowaniu, praca na 
UKF - nawigacja do Tomaszowa. 

Warsztaty odb^dq si^ w Osrod- 
ku Wypoczynkowym „Przystan”, 
Tomaszow Mazowiecki, ul. PCK 
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Wydarzenia lokalne i krajowe 


2/4, tel.: 044 724-26-21, tel. kom. 
0-602-321-035, http://www.przys- 
tan.tm.pl/galeria.html, e-mail: 
amberlex@op.pl. Osoba kontakto- 
wa: pan Andrzej Ambroziak, kie- 
xownik osrodka. 

Powiadomienie o uczestnictwie 
nalezy przestac e-mailem do Wlod- 
ka SP5DDJ (sp5ddj@wa.home.pl) 

Aktualne informacje sq takze 
zamieszczone na slronie SR: www. 
swiatardio.pl. 

IVliQdzynarodowe SVUstrzostwa 
Polski w Teiegrafia Szybkiej pod 
patronalem SV10N 

W dniach 21-24 czerwca 2007 
r. w Skierniewicach odbyty siQ 
Mi^dzynarodowe Mistrzostwa Pol- 
ski w Telegrafii Szybkiej. W za- 
wodach wystq.pily reprezentacje 
Bialorusi, Lilwy oraz zespoly 
Lodzkiego ZW LOK, Kujawsko- 
Pomorskiego ZW LOK, Lubelskie- 
go ZW LOK, Sl^skiego ZW LOK 
i Mazowieckiego ZW LOK. Ozdo- 



Mistrz Polski w kategorli Dziecko, chtopiec, 
Wtodzimierz Bindasow reprezentant Biato- 
rusi (syn Andrzeja EU7EKI) 





Irena Jancauskaite - reprezentantka Litwy 
(zajgfa III miejsce w kategorii seniorek) 


Czterokrotny Mistrz Swiata w Telegrali 
Szybkiej Andrzej Bindasow EU7EKI 
(z prawej) oraz Jerzy Gomoliszewski 
SP3SLU (II miejsce) 



Uczestnicy XV Jubileuszowego Zjazdu Swiatowego Zwigzku Polskich Zofnierzy tqcznosci 
oraz krotkofalowcy bior^cy udziaf w II Zjazdzie Klubu SP5PSL 


b^ zawoddw by) udzial czterokrot- 
nego mistrza swiata, reprezentan- 
ta zespotu z Bialorusi, Andrzeja 
Bindasowa - EU7KL Rozegrano 
cztery konkurencje telegraficzne 
w szesciu kategoriach wiekowych 
z podziaiem oddzielnie na klasyfi- 
kacje mi^dzynarodowq. i krajowq.. 
Wszystkie konkurencje odbyly si$ 
w salach Osrodka Szkolenia Kie- 
rowcow LOK. Kierownikiem za- 
wodow by) kol. Alfred Cwenar 
SP7HOR, ktory jednoczesnie by) 
pomyslodawc<t oraz koordynowal 
wszystkie prace zwi^zane z orga- 
nizacjci i przeprowadzeniem tych 
mistrzostw. Rozegrano cztery kon- 
kurencje telegraficzne: 

* Nadawanie osobno cyfr, liter 
oraz cyfry, litery i znaki pisarskie 
(kazda tura w ci^gu 1 minuty); 

* Odbior osobno cyfry, litery 
oraz cyfry, litery i znaki pisarskie 
(kazda tura w ciqgu 1 minuty); 

* Odbior Radioamatorskich 
Znakow Wywotawczych - RUFZ 
(odbior 50 znakow radiostacji 
amatorskich w jak najkrotszym 
czasie); 

. * Praca w zawodach amator- 
skich w Pile-Up - Morse Runer 
(czas konkurencji 10 minut); 

Oto co na temat zawoddw po- 
wiedzial redakcji SR przedstawi- 
ciel ZG LOK z Warszawy, Wlodzi- 
mierz Karczewski SQ5WWK (tnx 
za zdj^cia): 

„Przeprowadzone zawody staly 
na wysokim poziomie, o czym 
swiadczq rezultaty uzyskane przez 
zwyciQzcow w poszczegolnych 
konkurencjach i grupach wie- 
kowych, ktore prezentowane sq. 
w poszczegolnych tabelach. 

Przyj^ta formula tych zawo- 
dow zostanie wpisana na stale 
do kalendarza imprez Sportow 
L^cznosci organizowanych przez 
ZG LOK. Wnioski, jakie nasuwaj^ 
siq w czasie obserwacji przepro- 
wadzonych zawodow, pokazaly, 
ze tylko w dwoch ZW LOK (iodz- 
kim oraz kujawsko-pomorskim) 


prowadzona jest systematyczna 
praca z mlodziez^ w zakresie na- 
uki i prowadzenia treningow w te- 
legrafii” 

Wyniki zawodow znajduj^ s\q 
w dziale Zawody. 

Zjazd w Zegrzu 

W dniu 30 czerwca w Centrum 
Szkolenia L^cznosci i Informatyki 
w Zegrzu odbyl si$ XV Jubileuszo- 
wy Zjazd Swiatowego Zwiqzku 
Polskich Zolnierzy L^cznosci pol^- 
czony z II Zjazdem Klubu SP5PSL. 

Uczestnicy zjazdu oLzymali za- 
sponsorowane przez AVT i wydru- 
kowane przez drukarni^ Techgraf 
w Lancucie komunikaty (biulety- 
ny) - nr 18 SZPZL oraz Aneksy do 
Komunikatu nr 18 - „Zarys historii 
krotkofalarstwa w Zegrzynskim 
Osrodku L^cznoSci”. 

Wsrod goSci byl prezes PZK 
Piotr Skrzypczak SP2JMR, ktdry 
uhonorowal kilku zalozycieli klu- 
bu SP5PSL pami^tkowymi grawer- 
tonami oraz Odznakami Honoro- 
wymi PZK. 

Po czQsci oficjalnej odbylo siq 
uroczyste otwarcie nowego po- 
mieszczenia klubowego SP5PSL 
na terenie CSLil oraz zwiedzanie 
Muzeum Wojsk Lqcznosci. 

Z pomieszczen klubowych pra- 
cowala stacja HF15SZL, obslugi- 
wana gldwnie przez bylych czlon- 
kow SP5PSL. 

Podczas warsztatow krotkofalar- 
skich Robert SP5XVY podzielil siq 
wspomnieniami z odbytej wypra- 
wy DX-wej na St. Brandon i pracy 
pod znakiem 3B7SP. Z podsumo- 
wania SP5XVY wynika, ze pod 
znakiem 3B7SP przeprowadzono 
Iguznie 45 577 Iqcznosci (CW- 
23240, SSB-17335, RTTY-4304, 
PSK31-698; najwi^cej na 20m: 
SSB-6601, CW-4592). Ze stacjami 
polskimi przeprowadzono 3516 
l^cznosci (CW-1637, SSB-1481, 
RTTY-348, PSK31-50). 

Szczegoly na stronie www.swiat- 
radio.pl oraz w KP 9/07 (za miesiq.c). 
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Swiat Radio mozesz czytac na monitorze swego komputera w postaci identycznej z wydaniem papierowym! 



E-prenumeratQ mozna zamawiac (nawww.swiatradio.pl/eprenumerata lub www.avt.pl/eprenumerata) 
na 6, 12 lub 24 wydania w cenie odpowiednio 5,80 zt, 5,30 zt i 4,80 zt za wydanie (patrz str. 58) 



Prenumeratorzy wydania papierowego 
otrzymujq za darmo rowniez e-prenumeratg 



Jedno okazowe e-mrydanie archiwalne 
mozna zamowic za darmo tytutem proby 




185 $ 
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Uprawnienia cztonka 
„Klubu AVT-e” nabywa kazdy 
prenumerator jednego (iub kilku) 
z czterech pism AVT, poswigconych 
elektronice: Elektronika Praktyczna, 
Elektronika dla Wszystkich, 
Elektronik, Swiat Radio 


Cztonek „Klubu AVT-elektronika“ korzysta z wielu przywilejow, dzipki ktorym 
kazdq ztotowk? wlozonq w prenumerate moze odzyskac z nawigzk^. Wiele 
atrakcyjnych przywilejow udziela Czionkom Klubu Wydawnictwo AVT, a poza tym 
„Klub AVT-e“ rozwija wspolprac? z firmami partnerskimi, ktore udzielajg specjal- 
nych rabatow wyt^cznie Cztonkom Klubu. 

1. Co (Trieste mozesz bezptatnie otrzymac jeden numer arcbiwalny prenumerowanego miesi$cznika 
Przeslemy go razem z prenumerat^. 

2. Wi?ksz^ liczb? egzemplarzy archrwalnych wszystkich czterech czasopism {EdW, EP, EL, SR) mozesz 
kupic w symbol icznej cenie 1 zt/eyz. 

3. Mozesz korzystac z nastepuiacych rabatow: 

• 30 % na piytki (kity A) w limicie do 40 zt cc missive. Powyzej tego tlmitu rabat wynosi 10%. 

• 1 0% na kity AVT/TSM (zesiawy 8, C) 

• 10 % na kity Veliemana. 

• 10 % na zestawy TOK 

• 10 % na ksiazki oferowane w s ,Ksi$garm Wysylkowej AVT’ 

• 5 % na wszeikie inne towary n a by wane . , p 

w sklepie fitmowym AVT i w sklepie interne to wym WWW.SklGp.3Vt.COni.pi 

4. Cztonek „Klubu AVT-e” moze co mtesiqc otrzymywac wysyfkowo ptylki drukowane (o wartosci do 40,00 
zt). rite ponosz^c kosztow wysytki; oszczgdza zatem w ten sposob 13,10 zt miesi^cznte. Zamawiane ptytki 
$4 dostarezane wraz z prenumerat^. Do przesytki dotqczany jest juz wypetniony druk przekazu, ktory nalezy 
optacic do 7 dni od otrzy mania prenumeraty. Uwaga! Ten sposob wysytki nie dotyezy firm i instytucj*. 
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Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z SP2GPC 


Zaczynatem od Jowisza SP1 02 




podwodnych. Tu mialem okazje za- 
pozna£ sie ze specyfikq pracy na ra- 
diostacjach KF, UKF, VHF, praktycznie 
w warunkach nie £wiczebnych, a nie- 
omal bojowych, bo byly to jednostki 
liniowe i pelnily normainq sluzbe, 
chromic nasze granice morskie. Byla 
to niesamowita szkola zycia i do- 
skonala przygoda, bardzo mile ten 
okres wspominam (to do mlodych 
ludzi, ktorzy za wszelkq cene unikajq 
sluzby wojskowej, jakby to byta kara, 
a nie obywatelski obowiqzek). 

Red.: Czy Jowisz byl Pana pierwszq 
powazniejszq konstrukcjq transcei- 
ver KF? 


W Polsce mamy kilku znanych konstruktorow amatorskiego sprz^tu 
radiokomunikacyjnego, ktorzy wci^z opracowuj^ nowe urzqdzenia lub 
modernizuj^ dost^pny sprz^t fabryczny. Jednym z nich jest Zdzistaw 
Gryh SP2GPC z Roziazina - tworca m.in. stynnego przed laty transceivera 
Jowisz. 


Zdzisiow Gryrt SP2GPC 
ul. Diugu 5 
84-218 Rozlazino 
tel. 058-678-99-25 
e-mail: sp2gpc@wp.pl 
www.sp2gpc.webpark.pl 


Red.: W jaki sposob trafil Pan do 
krotkof alarstwa ? 

SP2GPC: Zawsze, od szkofy pod- 
stawowej, interesowaiem siq radio- 
technikq i poglebialem wiedzq w tej 
dziedzinie poprzez dostepne pu- 
blikacje. MozliwoSci, jezeli chodzi 
o konstrukcje, byly wowczas prak- 
tycznie zadne. Pamiqtam, ze ojciec 
kupil radio krysztalkowe i od tego 
wlasciwie sie zaczqlo. Potem pojawi- 
lo sie w domu radio Pionier, pdzniej 
superheterodyna z prawdziwego 
zdarzenia - zachodnia konstrukcja 
pod nazwq EAW, lampowe Szarot- 
ki... Zafascynowalo mnie pierw- 
sze przenosne radio tranzystorowe, 
produkcji chyba japonskiej, jakie 
ukazato sie w Polsce. W sklepach 
pojawily sie tranzy story germanowe 
typu TG3, TG5, TG39, TG40, TG50.. . 
Na tych tranzystorach zbudowalem 
swojq pierwszq superheterodyne, 
oczywi§cie do odbioru stacji radio- 
fonicznych. Pozniej szkola, wojsko - 
tam po szkole specjalistow morskich. 
W Nowym Porcie otrzymalem spe- 
cjalnosc // radio ,, i sluzylem na okr^ae 
VVojsk Ochrony Pogranicza w Kolo- 
brzegu, pelniqc obowiqzki dowodcy 
grupy Iqcznosci na sdgaczu okretow 


SP2GPC: Oczywiscie wczeSniej zro- 
bilem mnostwo rdznych konstrukcji 
radiowych, takich jak odbiorniki 
lampowe i tranzystorowe, nadajniki 
lampowe, pdzniej tranzystorowe 
(tranzystory do celdw nadawczych 
byly niedostepne w naszym kraju). 
Byly to lata 1960-1976. Jowisz SP102 
jak na tamte czasy byl nowoczesnq 
konstrukcjq i calkowicie tranzysto- 
rowq, jezeli chodzi o transceiver KF, 
w ktdrym zastosowalem na wejsciu 
odbiornika i w mieszaczu tranzy- 
story dwubramkowe MOSFET fir- 
my RCA typu 40673, 40822. To byla 
absolntna nowosc w konstrukcjarh 
amatorskich w Polsce! Tranzystory 
te bvly przywozone przez maryna- 
rzy drogq morskq z USA. 

Moze pare slow, jak do tego doszlo. 
W tym czasie najpopularniejszym 
urzqdzeniem wsrod krdtkofalow- 
c6w byla wzbudnica SSB HS-1000. 
Modulacja ta dopiero zaczynala po- 
jawiac sie na pasmach. Ja wowczas 
pracowalem na CW, AM i FM. Po- 
przez eter poznalem kolege Janusza 
SP1BMM z Leborka, ktory posiadal 
wlasnie takq wzbudnice, a ze praco- 
walem w telekomunikacji wlasnie 
w Leborku, SP1BMM pozyczyl mi 
to urzqdzenie z zastrzezeniem, ze 
tylko na tydzien. Byl to kompletny 
nadajnik SSB skladajqcy sie z VFO, 
mieszacza na lampie ECH-84, 
wzmacniacza na 6P15R czym stero- 
walem lampe stopnia kortcowego 
swojego nadajnika GU-50. Bylo to 
urzqdzenie (chyba) jednopasmowe 
na 80m, bardzo mi sie spodobalo, 
ale tydzien minqi szybko. Odda- 
jqc urzadzenie, zapytalem: co da- 
lej? Otrzymalem odpowiedz: teraz 
zbuduj sobie swoje! I tak powstala 
konstrukcja prototypu Jowisza pod 
nazwq robocza A-1976. 

Byl to transceiver calkowicie tran- 


Radiotelefon z S-metrem i pomiarem mocy w czasie nadawania 
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zystorowy, na pi$c podstawowych 
wowczas pasm KF, z modulacj^ SSB 
i CW, bardzo prosty w obstudze, 
przestrajany jednq galkq (trzeba 
pamietac, ze wowczas radiostacja 
to by! odbiornik t nadajnik osob- 
no; trzeba bylo - po znalezieniu 
knrespondenta — wstroir si<^ do rue- 
go nadajnikiem i dopiero zawolac; 
dzisiaj te praktyki, nieeleganckie 
i niczym nieuzasadnione, pozostaty 
przy korzystaniu z supernowocze- 
snych transceiverow - niektorzy 
koledzy strojq. swoje dopalacze na 
petnej mocy, na cz^stotliwosci kore- 
.spondenta, w czasie, kiedy on pro- 
wadzi l^cznosc i kirns innym). 

Red.: lie takich urz^dzen zostalo 
wyprodukowanych i przez kogo? 
SP2GPC: Takich urzgdzeh powstalo 
okolo 50 sztuk. Byly produkowane 
az do stanu wojennego, potem po- 
wielal troch^ kolega SP1BMML 
Jowisz, jak widac na zdj^ciu, skladal 
si(j z czq sci tranzystorowej - to by! 
kompletny TRX, na ktorym mozna 
bylo pracowac. Robilem na nim 
Iqcznosci (np. Swierdlowsk w pa- 
smie 28MHz ze stacj^ RA9CGC, 
operator Jura, z moc^ ok. lOOmW, 
anten^ rnmbow^ z rapnrtem 59 
- bylo to 16 lutego 1978 r. w godzi- 
nach porannych na SSB; podob- 
ne proby robilem z urz^dzeniami 
produkcji japonskiej). Do tego by! 
wzmacniacz lampowy na lampie 
6P15P jako driver i GU-50. Wzmac- 
niacz wedlug wspolnych ustaleh 
robil kolega SP1BMM. NFawif|7.ali- 
smy wspolprac^ z kolega SP1IL kto- 
ry przez swoj zaklad RTV w Posto- 
minie rozprowadzal te urz^dzenia 
i zaopatrywai nas w cz^sci niezb^d- 
ne do tego typu konstrukcji. 

Red.: Dlaczego w ostatnim czasie 
zaj^l si^ Pan modernizacj^ wyco- 
fanych z uzycia radiotelefonow 
Radmor? 

SP2GPC: Zdobywalem doswiadcze- 
nie z lampowymi radiotelefonami 
Radmor typu 302, jakie otrzymalem 
do przestrojenia w celu porozu- 
miewania si^ na trasie Rozlazino™ 
L^bork-Postomino. To odleglos<f 
ponad 100km, l^cznosc by la 100%, 
Trzeba tu przypomniec, ze w tam- 
tych czasach telefon byt rarytasem 
i nie zawsze mozna bylo za jego 
pomoc^ porozumiec si^ bez proble- 
mow. 

Pozniej bylo 3001, nast^pnie radio- 
telefony z rodziny 3003, 3005. Po 
adaptacji radiotelefonu typy 3033 
stwierdzllem, ze jest to doskonaly 
radiotelefon do cel6w radioamator- 
skich i b^dzie dobrym gestem z mo- 
jej strony, jak zaoferuj^ swoj czas 


i wiedz^ poczqtkuj^cym i mniej za- 
moznym krotkofalowcom w formie 
gotowych adaptacji, co czyni^ do 
dzisiaj. 

W mi^dzyczasie, po zmianach 
ustrojowych, wejsciu Polski do 
NATO i innym podziale czestotli- 
woSci, zaez^to masowo wycofywac 
te radio telefony ze sluzb cywilnych. 
Na rynku pojawily si^ doslownie 
tysiqce radiotelefonow dost^pnych 
dla krotkofalowcow w cenie zlomu, 
niestety wi^kszosc z nich zostala 
bezpowrotnie zniszczona. 



Jeden z pierwszych transceiver^ KF - Jowisz SRI 02 


Red.: Jakie typy popnlarnych Mu- 
rzynkow najlatwiejsze do ada- 
ptacji na 2m? 

SP2GPC: Najlatwiejsze do prze- 
robienia s$ oczywiScie urz^dzenia 
pracuj^ce na cz^stotliwosciach zbli- 
zonych do tych, na jakie chcemy 
je adaptowac. Musi to bye jednak 
poparte absolutn^ wiedz<| o tym, co 
robimy i co chcemy osiqgn^c. Juz to 
podkreslalem na lamach Waszego 
pisma. Jest to wazne tym bardziej, 
ze obecnie ogromnie wzrosla ilosc 
uzytkownikow eteru. 


Najgorsze oczywiscie wyladowa- 
nia atmosferyczne! Zawsze nalezy 
odl^czyc radio od anteny i jedno- 
czeSnie jq uziemic oraz wyl^czyc 
z sieci zasilaj^cej, bo inaezej skutki 
mog^ by£ bardzo powazne: radio 
moze zostac nawet bezpowrot- 
nie zniszczone. Ta zasada dotyezy 
kazdego sprz^tu elektronieznego, 
o czym wi^kszosc nie pami^ta. Do- 
datkowo zapewniam serwis ada- 
ptowanych radiotelefonow i daj$ 
gwarancj^, oczywiscie w ramach 
moich skromnych mozliwosci. 


Red.: lie do tej pory udalo $i^ zmo- 
dernizowac takich radiotelefonow? 
SP2GPC: Mysl^, ze kilkadziesi^t. 
Robi$ to w ramach swoich zaintere- 
sowan, ch^ci pomocy innym i mile- 
go sp^dzenia wolnego czasu. 

Red.: Jakim postuguje si^ Pan 
sprz^tem kontrolno-pomiarowym? 
SP2GPC: Poshtguj^ si^ profesjo- 
nalnym sprz^tem pomiarowym 
i posiadam wszystkie przyrz^dy 
pomiarowe, jakie do tych adapta- 
cji i innych prac mi potrzebne. 
Co nie znaezy, ze nie potrafi^ ada- 
ptowac za pomocy miernika uni- 
wersalnego, srubokr^ta i lutownicy 
- przy tak duzym doswiadezeniu 
jest to mozliwe, ale wyniki zawsze 
sprawdzam p rotes jonalnie, na prze- 
znaezonej do tego aparaturze. Do 
prac mechanicznych rowniez mog^ 
dysponowac wmiar^ potrzeby po- 
t^znym jak na amatora emeryta 
zapteczem w postaci narz^dziowni, 
urzqdzeh spawalniczych, warszta- 
tu mechanicznego, galwanizerni, 
lakierni proszkowej i wielu innych 
udogodni eh. 

Red.: Jakiego typu uszkodzenia 
najcz^sciej wyst^puj^ w adaptowa- 
nych radiotelefonach? 

SP2GPC: To jest sedno sprawyl 
Jezeli uzytkownik nie uszkodzi go 
przez niewiasciw^ eksploatacj^, to 
praktyeznie ten sprz^t jest nieza- 
wodny, co na pewno potwierdz^ 
uzytkownicy. 


Red.: Na jakim rozwi^zaniu bazuje 
zastosowana przez Pana synteza 
cz^stotliwosci VHP? 

SP2GPC: Jest to jeden z licznych 
przykladow mojej owocnej wspol- 
pracy z czolowymi konstruktora- 
mi urz^dzeh dla krotkofalowcow. 
Syntezer stosowany dotychczas 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


W kazdym numerze 
dwumiesiQcznika 



Aktualnosci: najeiekawm i slarannie wy- 
seiekcjonowane nowoici z branzy iMernetGwej 

Inspiracje: przegbd najbardziej efektow- 
nych stron, przer 6 bki serwisdw i prezenlacje 
projektow, o ktorych opowiadaja sami autorzy 

WlciQaZyn dowiedzsig jak rozpoczgt wtasng 
karierg w sieci a nastgpnie podpatrz. jak swoje 
strony planujq profesjonaliici 

Warsztat: dzi^ki naszym artykufoni oraz 
przyjaznyin przewodnikom krok po kroku 
w prosty sposob dowiesz si§ jak tworzyb 
jeszcze lepsze strony i serwisy internetowe. 

W dzfale Warsztat znajdziesz takze cykiiczne 
arlykuty o wzorcach projektowych i aplikacjach 
Internetowych 

Pytania i odpowsedzi: m m 

rozwi^zania najcz$sciej spotykanych problemdw 

Felietony: jestes ciekaw. co o wydarzeniach 
w sieci mysla tworcy serwisbw, ktore codziennie 
odwiedzasz? Przeczytaj ich felietony! 



W numerze 3/2007 m.in.: 

0 AJAX w 5 mimil - bibiioteka XAJAX 

# udostgpnij swoje skrypiy - rie tyfko SourceForge.net 

# Hibernate - sposob na bazy danych w Javie 

# HTML I CSS - witaj w Swtecie tabei 

# ASRKET 2.0 - pierwsza czgsc minikursu 

# iustalacia forum phpB8 - krok po kroku 

# Google SUeMaps - tndeksowanie strony - krok po kroku 


Nie masz jeszcze prenumeraty? 

Czas zmienic zdanie, promocje czekajq... 

http://www.internetmaker.pl 


Internet Maker mozna nabyc we wszystkich EMPIK-ach 
i wiekszych kioskaeh z prasg. 

Wszelkich mlormacji udziela 
Dzial prenumeraty: 

tel. 022 568 99 22, iaks 022 568 99 00 
e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 



Mrernik mocy 


jest konstrukcji kolegi SP6HUK, 
zmodernizowany na mojq Pros- 
ha, wedlug moich wskazowek, da 
moich celow. Tu moje motto, ktore 
dedykuj^ mtodym adeptom kr6t- 
kofalarstwa i nie tylko: „nie jestem 
najmqdrzpjszy, nie wiem wszyst- 
kiego, sq ludzie znacznie mqdrzejsi 
i zdolniejsi, z wi^kszym doswiad- 
czeniem, od ktorych mozna bardzo 
duzo si^ nauczyc" 

Red.: A jak wyglqda konstrukcja 
oferowanego miernika mocy w.cz. 
100W z bezposrednim odczytem 
wyniku pomiaru? 

SP2GFC: Jest to banalnie prosta 
konstrukcja analogowo-cyfrowa, 
opracowana z koniecznosci na po- 
trzeby dokladnego pomiaru mocy 
do Murzynkow. Wszyscy ci, ktorzy 
zajmujq st^ pomiarami mocy w.cz. 
profesjonalnie, szczegolnie VHF, 
znajq ten problem z praktyki: tu 
trzeba spetnic wszystkie zasady 
obowiqzujqce przy VHF, zeby zmie- 
rzy£ prawdziwq wartosc sygnatu. 
Przyrzqd tak jest skonstruowany, 
ze eliminuje wiekszosc bi^dow po- 
pelnianych przy ponriarach przez 
amatordw 

Red.: Nad jakim nowym rozwiqza- 
niem krotkofalarskim ostatnio Pan 
pracuje? 

SP2GPC: Poniewaz syntezer zmo- 
dernizowany i stosowany przeze 
mnie jest bardzo starym rozwiaza- 
niem, opracowalem nowy syntezer 
pracujqcy do 1,2GHz, na nowocze- 
snych, specjalistycznych ukladach 
scalonych wiodqcych firm swiato- 
wych, przeznaczonych spec) al nie 
do tego celu. 

Jest wykonany technikq SMD. Za- 
stosowatem w nim uklad scalony 
z serii LMX, a w sterowniku proce- 
sor z Serbii ATMEGA-8. Ostatecz- 
n)'ch typow jeszcze nie mog^ po- 
dac, poniewaz trwajq proby i mogq 
nastqpic zmiany modernizacyjne, 
jak zawsze przy tego typu projek- 
tach. 

Urzqdzenie ma znacznie wiecej 
moziiwosci niz stary syntezer. Oto 
niektore: 100 pami^ci, skaner po 
pami^dach wpisanych przez uzyt- 
kownika, skaner w trybie VFO na 
wybranym przez uzytkownika od- 
cinku pasma, skaner zatrzymuje sie 


na osiem seku nd po znalezieniu no- 
6nej, po czym skanuje dalej, omija- 
nie uciqzliwych nosnych na pasmie, 
moziiwosc wyboru krokow 5k, 10k, 
12,5k, 25k, 50k, 100k, pami^ta ostat- 
nio nstawione opcje po wylqczeniu 
zasilania, wyswietla wybrane opcje 
na wyswietlaczu. Jest zaprojekto- 
wany specjalnie do moich adapta- 
cji. Oczywiscie takie rozwiqzania sq 
znane, ale w moich konstrukcjach 
jest to absolutna nowosc, podno- 
szqca juz i tak doskonale para me try 
uzytkowe radiotelefonow. 

W swoich adaptacjach stoso- 
wat dwa syntezery, jeden z uprosz- 
czonym programem, takim jak 
obecnie stosujq, czyli maksymal- 
nie piostym w obsludze, i drugi, 
zbardziej rozbudowanym progra- 
mem, dla bardziej wymagajqcych 
uzytkownikow, oba o parte na tych 
samvch nowoczesnych komponen- 
tach, o ktorych pisaiem wczesniej. 

Red.: Dzi^kuj^ za rozmow^l Mam 
nadziej^, ze wielu posiadaczy sta- 
rych radiotelefonow Radmor do- 
wiedziato si^ o moziiwosci ich ada- 
ptacji z Pana pomocq. 

SP2GPC: Rowniez dzi^kuj^ za roz- 
mow^. Przepraszam tych Czytelni- 
kdw, ktorzy spodziewali si^ goto- 
wych przepisow na adaptacje ra d In- 
tel e fond w, schema tow idec/wych, 
zawiiych uczonych wywoddw na 
temat tego, jak to dziala. Chcialbym 
zinobilizowac kolegow do samo- 
dzielnego zdobywania upragnionej 
wiedzy i doswiadczenia. Dosko- 
nalych materialow jest mndstwo, 
w publikacjach i Internecie, a dla 
potrzebujqcych - zawsze jestem do 
dyspozycji. 

Ze Zdzistawem Gryniem SF2GPC 
rozmawial Andrzej Janeczek 
SP5AHT 
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Zakres cz^stotliwosci 
llo$c kanalow 
Typ modufacji 


26.960-27.400 MHz 
40 AM 
AM 


Kontrola oz^stotliwosci PQtla fazowa PLL 


Temperature pracy 
Zasilanie 

Wymiary zewntfrzne 


-10/+55°C 
13.2 V prs^d staty 
122x165x38 mm 
kg 
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Systemy nawigacji GPS — iGO na kortcie miniSD wylosowali: 
Rafol Cieslak - Gostkowo 
Tomasz Felczak - Leszno 


TERMIN NADSYUNIA ZGtOSZEH UPtYWA 31 SIERPNIA 2007 


KUPON 

Oo wygrania: Alan 1 01 z antensi Ohio 


imi^ i nazwisko . 

ul 

kod - 

nr tel 

e-mail 


juiejscowosc 

wyksztatcenie . 


Wyiazaro zgod$ na przetwarzame moicfi dariych osabowych dia cel£w rrwketingowych pczet AVT Kotpocac^ $p 
i o.o. zgodnie i uslawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. rr 1 3:./97, poz. 883). Zgadzam $ie na otrzymywanie 
informacji handiowdj od AVT Korporacfa Sp. zo.o. wrozumiemu u<tawy z 18 iipca 2002 r. o Swiadczeniu uslug 
drog^ elektroniczn^ 

Data Czytelny podpis 

Aby wzi^c udziaf w losowaniu nagrody. nalezy wypelnic kupon, nakleitgo na karlQ pocztow^ lub umiescic w kopercie 
\ wysiac na adres redakc;i (decyduje data stcmpfa pocztav/ego) „Swiai Radio’', Dt -939 Warszawa, ul. Burteska a. 

prosimy o wypelnienie Orukowanymi literanv 


DO WYGRANIA - DO WYGRANIA - DO WYGRANIA - DO WYGRANIA 





Radiowe klocki XXI wieku (cz^sc 2) 


Nowoczesne uktady odbiorcze 


W SR 7/07 zostata podana zasada pracy odbiornika SDR oraz detektora 
kwadraturo-probkujqcego Tayloe. Byty takze opisane uktady wg DL7LA 
oraz DM2CQL. 


Zo miesiqc zostonie 
zaprezenlowone opro- 
gromovonfe odbiorniko 


Wykaz iHeralury i stron 
internetowych zostal 
zamieszaony w po- 
przednim numerze 


Oscyiatory 

na bramkach logicznych 

Przyklad y rozwl^zah tranzysto- 
rowych generatorow przestrajanych 
i kwarcowych na zakres KF 53 ogdl- 
nie dost^pne w literaturze krotko- 
falarskiej (np. [27, 28]) i na lamach 
„Swiata Radio", dlatego tez autor 
ograniczyl si^ do podania dwoch 
ukiadow generatorow kwarrowych 
na zakres fal krotkich pracuj^cych 
na bramkach logicznych CMOS za- 
stosowanych w odbiornikach kon- 
strukcji YU1LM [23, 24] (rys. 6 i 7). 

Dla kwarcdw owertonowych 
korzystne jest wl^czenie w szereg 
z kwarcem trymera o pojemnosci 
ok. kilkurlziesifjriu pF - co zapo- 
biega wzbudzaniu sit? kwarcu na 
cz^stotliwosci podstawowej. 

Odblornlk SoftRock 5 

Konstrukcja odbiornika SoftRock 
5 rozni sit? od poprzednio przedsta- 
wionych sposobem wysterowania 



Rys. 6. Oscylator na bramkach 74AC02 



Rys. 7. Oscylator na bramkach 74HC04 


przel^cznikow detektora. S 3 one 
sterowane d worn a sygnalami prze- 
suni^tymi w fazie 0 90° przy czym 
przesunit?cie to uzyskuje sie nie za 
pomoc^ dzielnika cz^stotlivvosci, 
a przy uzyciu przesuwnika fazy RC 


(R25C25). Dzi^ki temu heterodyna 
moze pracowac na cz^stotiiwosci 
odbioru, a nie na jej czwartej har- 
monicznej. Pozwala to na wykorzy- 
stanie go bez przemiany cz^stotli- 
wosd takze i na wyzszych pasmach 
amatorskich i zastosowanie tatwo 
dost^pnych kwarcow na te pasma. 

Podane w poz. [5] wyniki pomia- 
row czulosci wskazuj^ jednak, ze jest 
ona nizsza o ok. 3-4 dB w stosunku 
do ukiadow detektora sterowanego 
pelnym sygnatem 4 -fazowym. 

Prosty przesuwnik fazy RC jest 
ukladem stosunkowo waskopasmo- 
wym dlatego tez jego elementy 
musz^ bye dobierane oddzielnie dla 
kazdego z pasm. 

Jak wynika ze schematu przedsta- 
wionego na rys. 8 , uklad odbiornika 
zostal podzielony na dwa moduiy. 
Modul staly, widoezny po prawej 
stronie, zawiera uklady ksztaltowa- 
nia impulsow steruj^cych przel^cz- 
nikiem (komparatory LT1719), detek- 
tor kwadraturowy z przel^cznikiem 
FST3126 i til try dolnoprzepustovve 
na wzmacniaczach operaeyjnych 
OPA2228 lub LTC6241. 

Po lewej stronie schematu znaj- 
duje sit? wymienny modul pasmo- 
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wy zawierajqcy generator kwarco- 
wy, om6wiony juz przesuwnik fazy 
RC i filtr wejsciowy. 

WartoSci elementow dla poszcze- 
g61nych pasm amatorskich podano 
w tabeli 2. 

Uzwojenia dla pasm 160 i80m 
Scj nawini^te przewodem o Srednicy 
0,25 mm, dla pozostalych - 0,40 mm. 
Uzwojenie wtorne T21 jest nawini^- 
te bifilarnie. 

Odbiornik SoftRock 5, podobnie 
jak jego poprzednik SoftRock 40 
jest dostepny w postaci zestawu 
do samodzielnej konstrukcji pod 
adresem [26]. 

Odbiornik SoftRock 40 

Gwoli (tymczasowego) wyczer- 
pania tematu warto przyjrzec siq 
jeszcze rozwiqzaniu odbiornika So- 


ftRock 40, opracowanemu przez 
KB9YIG (rys. 9, 10). Podobnie jak 
w pierwszych dw6ch ukladach za- 
wiera on detektor kwadraturowo- 
-probkujqcy sterowany sygnalem 
4-fazowym, a najwazniejsz^ roz- 
nicq w stosunku do nich jest do- 
prowadzenie sygnalu odbieranego 
przez transformator symetryzuj^cy 
(analogicznie jak w odbiorniku So- 
ftRock 5). Odbiornik jest przysto- 
sowany do pracy w pasmie 40 m, 
przy czym heterodyna pracuje na 
cz^stotliwosci 28,224 MHz. Ukiad 
byl wielokrotnie modyfikowany 
przez krotkofalowcow w celu przy- 
stosowania go do pracy w innych 
pasmach amatorskich. 

W rozwicjzaniu oferowanym 
przez amerykanski Klub QRP prze- 
widziano zasilanie go ze zlqcza USB 


Rys. 10. Schemat blokowy odbiornika SoftRock 4 


lcomputera co jednak niesie ze sobq 
niebezpieczenstwo przenoszenia 
si^ zakldcen z komputera przez 
przewody zasilania. Z tego powodu 
korzystniejsze okazuje si^ jednak 
zasilanie bateryjne. 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 


Tab. 2. Podzespoly modutu pasmowego dla pasm amatorskich 


Pasmo 

[m] 

C22 

IPF] 

C23 

IPF] 

C24 

tpFI 

C25 

m 

C27 

IPFI 

C28 [pF] 

C29 [pF] 

160 

1000 

1000 

180 

680 

6800 

470 

6800 

80 

470 

470 

220 

330 

1000 

360 

1000 

40 

270 

270 

47 

150 

470 

180 

470 

30 

270 

270 

47 

100 

330 

120 

330 

20 

180 

180 

47 

47 

270 

100 

270 

17 

150 

150 

47 

47 

180 

68 

180 

15 

150 

150 

47 

47 

150 

62 

150 

13 

120 

120 

47 

47 

120 

47 

120 

10 

100 

100 

47 

33 

120 

47 

120 

Pasmo 

L21 

L21 [zw.|/ 

L22 

L22 (zw.)/ 

721 

721 uzw. 

T21 uzw. 

[ml 

IpH] 

rdzeri 

ImHI 

rdzen 


pierwolne 

(zw.) 

wtorne (zw.) 

160 

1,1 

16/T30-2 

14 

57/730-2 

T30-2 

16 

7,7 Mil. 

80 

1,4 

1 8/T30-2 

3,9 

30/730-2 

T30-2 

18 

&'8 bifil. 

40 

0,73 

13/730-2 

1.9 

21/730-2 

730-2 

13 

6/6 bifii. 

30 

0,52 

11/T30-2 

1,2 

17/730-2 

730-2 

11 

5/5 bifil 

20 

0.36 

10/T30-6 

0.92 

1 6/T30-6 

T30-6 

10 

5/5 bifil. 

17 

0,36 

10/T30-6 

0.71 
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Schemat blokowy odbiornika SoftRock4 

Przetaczniki S1-S4 mieszeza sterowane widocznym po prawej stronie sygnaiem 4-fazowym 
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Jamboree On The Air 

Zachqcam W<?s do wsparcia 
m iqdzymrodo wcgo przedsif- 
ivzigcia skautowego ~ Jambo- 
ree On The Air To cowczrte spot ka nie 
skautozo id eterze, ktore w tym rokv 
odtydzic si$ juz po raz 50. Term in fo 
20-21 pazdziernika. Rok 2007 to rok 
lQO-lecia skautingu. Dlatcgo tei te- 
goroczne Jamboree On The Air b\'dzie 
wyjqtkowe. 

O co w tym chodzi? 

Idea JOTA jest prosta - umoiliunc jak 
najwiqkszej ilosci skautow kontakt przez 
radio z innymi skautami. Nie kazdy 
skaut moie wyjechac do innego kraju, 
aby kogos poznac . IOTA ma tez za za- 
danie zach$tic do zainteresowania $i$ 
radiokomunikaejq i krotkofalarstwem. 
jak to zvyglqda? 

JOTA odbywa si$ zaivsze w 3. weekend 
pazdziernika. Skauci odzoiedzajq klubv 
krotkofalarskic i z pomocq krotkofalozv - 
cow nawiqzujq Iqcznosci radiowc. Cz?- 
sto sq to ich pierwsze iqcznosci zo zyciu. 
To nie sq zawody. To jest spot k a me. 

Jak mozecie pomoc? 

To bardzo proste. Wystarczy wyslac na 
adres iacznosc@zhp.pl infonnaejg, ze 
chcecie w czasie JOTA goscic u siebie 
harccrzy. )esli sq jakies ograniczenia 
czasowe, to napiszeie. Napiszeie, jak do- 
trzec do klubu, gdzic jest zlokalizozoany. 
Mozecie dopisac w$pd\rz$dne geogra- 
fiezne z GPS. Postaramy si? stworzyc 
inter neiowq mapg wszystkich micjsc • z 
ktorych mozna zoziqc udziai w JOTA, 
a nastgpnie udostgpnic jq harcerzom . 
Mozecie zaproponowac jakis wspolny 
wyjazd z radian w gory lub na zamek . 
Niech krdtkofalarstwo nie kojarzy si{ j 
harcerzom tylko z pomieszczeniami 
kluboiv . 



Zalezy mi na szybkiej odpowiedzi. Mapa 
IOTA 2 007 id Pol see jest potrzebna jak 
najszybeiej. Potrzeba czasu, aby dotarla 
do kazdego zainteresowanego harcerza. 

Mariv.sz Milka SQ6JU 
h ftp:/ flacznosc.zhp.p! 

Dziwne zachowania 
na pasmach, cd. 

Si aby raport to policzek? 
Czy otrzymanie raport u 46 
maze bye uwazane za niepo- 
wodzenie? Okazuje si £ ze tak. 

Jest godzina 2 0.00 czasu lokalncgo. Wa- 
rn nki propagaeji na kraj nie najlepsze. 
ledna zc staeji otrzymuje raport chyba 
46. Nie jestem pewien. Moie to nie 
najwainicjsze. Wazniejsza jest reakeja 
tego , ktory go otrzymal. Wypyiywai 
o szczegoly. Dlaczego tak zle jest odbie- 
rany ? Korespondent, prawdopodobnie 
poczqtkujqcy krotkofalowiec, niestety 
nie utniai dokladnie tego uzasadnic. 
Mowil, ze desiczowa pogoda i wiatr 
stwarzajq zle warunki odbioru. 

W nastgpnej Iqcznosci ten, ktory otrzy- 
mal tak slaby raport, poddal - chociaz 
nie bezposrednio - krytyce poprzedniego 
korespondenta, ktory odwaiyl si q nadac 
tak slaby raport. Przyjmujqcy go odczul 
to, jak si$ wyrazil, jako policzek . 
Przeciez zoielu opera tor 6w nadaje ra- 
porty w oparciu o wfasne odczucia, 
a nie w oparciu o przyrzqdy. Nalczy 
zdawac sobie sprawg, ze na tej santcj 
trasie, w roznych jej punktach, warunki 
odbioru mogq bye roine. 

W nastgpnym QSO ten „zniewazony" 
slabym raport cm, wkomcntarzu do 
jakosci odbioru, powiedzial: „sygmil 
jest tak dobry, ze sly c hue 11 a wet twoj 
oddcch". Moim zdaniem takie zjawisko 
nie powinno bye traktowane jako zaleta. 


Moie swiadezye jednnk 0 tym, co bierze 
$i$ pod uwnge przy podaivaniu raportu. 

Prawo wlasnosci 
do kanaiu na pasmie 

Pasmv 3,5MHz . Niedziela. Godziny po - 
pohidniowe. W eterze duiy ruck Spo- 
ro staeji pokkich. Slyszalnosc bardzo 
dobra. Ale nagle loarunki propagaeji 
zmieniajq sic. Pojawia $i<? coraz wiecej 
staeji i coraz lepiej sq slyszalne staeje 
ze wschodu. W tej sytuacji niektorzy 
krotkofalowcy z SP czujq zag wzenie, 
powiedziatbym, swojej wlastiosci. ]ak to 
niozliwe, ze na cz^stothwosci, na ktdrej 
oni dotychczas pracowali, pojawia sic 
nagle staeja, ktora wg nich jest intru- 
zem? Broniq swojej wlasnosci, nadajqc 
„ frequency is occupide". Ale na tym si 
nie kciiczy. Poczucic swojej wlasnosci 
odnosnic do czgstotlhvosci majq tez 
pewnie staeje rosyjskie i nie reagujq na 
xoezwanie opuszczenia cz^stotliwosci. 
Zdeucnvowany ham SP nadaje: „ucha- 
di sobaku ", a potem „spieprzaj bolsze- 
wiku". A pozniej w kotku polskich staeji 
dyskusja 0 kulturze tych ze Wschodu. 
Pezonie ci ze Wschodu dyskutujq (moie 
poza pasmem) o kulturze tych 2 Zacho- 
du ... 

Przykre , ie tak posfgpujq krotkcfalow- 
cy z duzym staiem i doswiadezeniem. 
A nalezaloby oczekiivac od nich zro- 
zumienia zjawisk, ktore towarzyszq 
zmienncj propagaeji. Ci doswiadezeni 
krotkofalowcy powinni wi edited, ie 
prawo wlasnosci do kortkretnego kanaiu 
w tej sytuacji majq obydwie ratty. 
Zresztq za jakis czas poiskich staeji juz 
nie slychac, skoiiczyly sie dolin' loat un- 
ki propagaeji na krdtkich trasach. / co 
te awantury? 

Reakcje opisane wyiej nie przysparzajq 
dobrej opinii naszym krotkofalowcom. 
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Prenumerujesz wiecej niz jedno z powyzszyeh pism? 

To znaesy, ±e Jested juz Czlonkiem Klubu AVT uprawnionym do comiesiecznecjo zamawiania 
bezptatnych egzempiarzy rtaszych czasopism, wydanych przed 2 miesiacamt. 

Jcsli prenumerujesz n czasopism, moiesz zarnowic n-1 darrnowych egzempiarzy 
(np. Prenumerator 2 tytutow moze otrzymac za darmo 1 egzemplarz. 
zas Prenumerator G tytulow ma prawo do 5 darrnowych egzempiarzy). 

Prezentacje aktualnie oferowanych numerow wszystkich czasopism znajdziesz na stronach 


www.Iiu 



Tam rowniez mozesz ztozyc bezptatne zamowlenie. 



re.nume.rujr ;Zajrzyj na str. 58 
; 'SkontakUjj^ $i§' z Dziatem Prenumeraty: 
iKSliS prenumerata@avt.pl 
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„Pospiech nie zawsze wskazany 




Przeciei nikt swiadomie nie zaczyna 
rndawac na kanale juz zaj<?tym ani tuz 
obok nie go. W sytuacji konflikwwej 
lepiej na agresywne odzyjoki iunych 
odpowiedziec to sposob umiarkoxvany 
i knlturaJny, niz starac $i% doioiesc sivo- 
jcj racji, obrzucnjnc si? epitetami. 

Pospicch nie nnvsze wskazany 
W z awodach pracujq krotkofalozocy 

0 rdznych umiejytnosciach opera tor- 
skich , Dobra technika operatorska po- 
maga, a szczegdlne znaczenie ma przy 
prncy, gdy trzeba cos zapisac rgczvie m 
papier ze lub *v iogu komputerowym. 
Jestem pelen podziwu din tych, ktorzy 
potrafiq sobie poradzic z duzymi pr?d- 
kosciami nadawania i odbioru . Ja na- 
tomiast nie mogg nadqzyc z zapisyiva- 
niem i obshtgq radiostacji , co powoduje 
czasem opoznienia w reakcji na nadanq 
przez korespondcnta grup% kontrolnq . 
W przypadkii stacji tzw. indyzvidual- 
mjch jest jeden operator. Musi on zajac 
sit? nadawanicm i zapisywaniem tego, 
co trzeba undue i tego, co odebrano. 
Shvarza to pewne trudnosci i skutku - 
je, jak juz zaznaczylem, opoznieniem 
w reakcji na nadawanie korespondcnta. 
Te trudnosci zwigkszajq sit?, gdy ope- 
ratorzy nadajqc, rvbiq to zopospiechu. 
Mowiq bnrdzo szybko do nrikrofonu, nti- 
dajq wszybkim tan pic na telegrafii, sto- 
re jqc s?f tym sposobcw zwiqkszyc hczbi? 
QSO. Ale to nie zaivsze przyspiesza za- 
konezenia QSO. Naxvet przy pracy emi- 
sjq SSB, gdy na pasmie jest wide stacji 

1 duze QRM-y, a sygnal stacji kore- 
s pondenta nie zawsze silny, taka szybka 
relncja wymaga czpsto jxnot6rz.cn. Zdajg 
sobie sprnwf, ze w zawodach nigdy nie 


b<?dzie tak dobrych wnrunkdw odbioru , 
jak przy QSO nvydzy dwotua staejami 
pracujqcymi na pasmie przy dobrej 
propagaeji i braku zakloccn . Ale po co 
utrudniac sobie i innym pracc w zawo- 
dach na colas ne zyczeniv? Mowmy wige 
powoli i wyraznie do wjkrofcmt, a przy 
pracy emisjq CW si os uj my uniiarko- 
wane tempo i dostosujmy je do tempa 
korespondcnta. 

Pracowatem w zawodach emisjq At A. 
Miaiem zaprogramowane w M ix W 
makra do nadawania odpowiednich 
informaeji wymaganych w zawodach. 
Ustazoiiem odbioru ik na stacji? pracu- 
jqcq w zawodach, nadajqcn CQ zvedhtg 
nviie w bardzo szybkim tern pie. Zawo - 
latem jq, ale w tempie ivolm/m, takim, 
jakic jestem to stanie odebrac'. Moj ko~ 
respondent , nie zmniejszajqc tempa, od~ 
powiedziat mi i nodal raport. Niestety 
nie odebralem, kemputer tez nie. Przc- 
szkadzala, mnie i kom put croud, staeja 
prncujqca to poblizu z sihiym sygnatem. 
Korespondent powtorzyt tez w szyb- 
kim tempie, ale znowu nie odebralem . 
Znoiou powtdrzyl, ale byto to dla mnie 
za szybko. Korespondent byi szybki , 
zanhn zabratem sig do odpowiedzi on 
juz powtarzat raport. Wreszcie brak 
nwjej reakcji skioitoival, dwukrotnie na- 
dajqc HI. Moina i tak. Ale czy nie lepiej 
dostosoiuac tempo swojego nadawania 
do takiego, jakim nadaje korespondent? 
W tedy nie bqdzie problemow. Korzysci 
oczyxoiste : QSO zaliezone byloby za 
pienvszym razem be z straty czasu na 
powtarzanie raportu. I maze wtedy nie 
trzeba byloby nadawac HI, co ja odezy- 
talem jako „co robisz w zawodach, pozal 
sig Boze opera tone?". Gdy by to byly 



A TO 3EST WkflSNIE TAflOlfl AftITEWA MAGWETYC2WA 

zmvody szybki cj telegrafii, nie bralbym 
w nich udzialu. 

Hie zywig urazy do mojego korespon- 
dcnta, wrgcz przeciivnie, mogq nawet 
bye nut wdziqczny. Wyrwany zostalcm 
ze stanu samouspokojenia i zabratem 
si<? do treningu w odbiorze telegrafii . 

My sly, ze odniost? sukces, bo dawno 
tentu odbicralcm w dose duzym tempie 
i zapisywalem to olowkiem na papierze. 

Dluga przerwa w pracy na telegra- 
fii s pozoodowaia prawie tzw. wtdrny 
anal f abet yzm. Obawiam sit? tylko o to, 
jak zareagoivalby w takim przypadkii 
poczqtkujqcy kroikofalowiec? Majqc na 
uwadze poczqtkujqcych, pozwoliiem so- 
bie na opisanie moich spostrzczen. 

Wyzej opisane przypadki to nie z jawiska 
powszechne . Pogarszajq jednak samopo- 
czucie shtchajqcych, a it poczqtkujqcych 
mogq wyrobic zlq opt nit? o krotkofalar- 
stwie. Zastosujmy zasady wzajemnej 
zyczliwosci i wyrozumialosci dla in- 
nych uzylkownikoio pasm . A wobec 
siebie wi<?cej samokrytycyzmu! 

Tadeusz SP5GQ1 




Zamowienie na prenumerat^ 


Kupon wazny do 15.09.2007 


(patrz str. 58) 


Zamawiam pre numerate Swiata Radio 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartalnq bezptatn^ + 9-miesi?cznq ptatnq w cenie 75,60 zt 

(tylko dla nowych Preitunier£tor6w} 
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imi$ ( Nazwa ) 


Nazwisko 
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...J 12 numerow w cenie 60 zt (tylko dla aktywnych czlonkow PZK) 


Utica, nr 
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przekazem pocztowym lub przelwem bankowym (wzor blankietu na sir. 58) 
prosz? o przysianie faktury piotorma 




e-mail: 

] za pobraniem pocztowym przy odbiorze egzemplarza rozpoczynaj^cego prenumerate 

Wyrazant zgosJe na p««w^ 2 anic swoich danycb osobo-.vycb w daae danych FYentfBerKnf^w AVT-Korpora^a Sp. i o.o 
(01 939 Warsrawa, al. &jrleska 9; w cafach msrktrtingowych zijodnw i o cchrjftc osobowych z tfnia 

23 sleipnis 1997 r. Wiem, ze pirystugqe mi pravo do swoich danyeb. pcorivvijnia orii zqdanta zaprzestama 

ich pfZetwsrzaraa. Swofe Pane povderzam dobrovrOKrre. 

CzyfeJny podpis: 
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faktury VAT 

Nasz NIP: 

Upowazniam Wydawnictwo AVT-Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu 
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Jak uruchomifem odbiornik 
Amur 2 

Poniewaz kilku Czytel- 
nikow zwracalo si$ z pyta- 
niem, wjaki sposob urucho- 
mic odbiornik Amur 2, postaram si$ 
krok po kroku opisac, jak ja odpalalem 
swoj odbiornik. 

Jestem w posiadaniu calcj radiosta- 
cji R-118, a uruchomimie odbiornika 
zaj%lo mi prawie diva tygodnie, bo nit 
znalem numerow wtykow zasilania 
z sieci 2 20V. Po poszukiwaniach od 
strony wylqcznika zasilania dosze- 
dlem , ze jest to zlqcze 21-22 na dole 
paneli (kwy bok stojaka pod pokrywq 
przetqcznikow i bezpiecznikow ). 

Postaram $i$ opisac poszczegolne 
elementy Amura, a nast^pnie sposob 
podiqczenia urzqdzenia. 

Na przodzie w poszczegolnych pa- 
nelach znajdujq si% nast^pujqce ele- 
menty: 

Pa 3- gniazdo sluchawek; 

Pa 4 - lampka man. nadajnika , 
wlqcznik zasilania odbiornika 220—; 

Pa 5 - lampka man. nadajnika , 
bezpieczniki; 

Z tylu jest zoejscia antenowe. 

Po przelqczeniu zasilania i wsunig- 
ciu paneli 1-5 na xvlasciwe miejsca, 
przystqpujemy do przygotowania po- 
szczegolnych paneli do pracy: 

Pa 1 Kontrola obwodow : — pozycja 

- praca - strojenie ; 

Czgstotliwosci ustalone: - pozycja 

- zakres plynny; 

Pa 2 Podzakresy: ustawic czgstotli- 
wosc na 1— 2MHz i pozycja TLG; 

Pa 3 ARVJ: przelqcznik w gome 
polozenia kanal I; 

Pasmo : przelqcznik w dot - szero- 
kie; 

Podzakresy rodzaj pracy: ustawic 
pozycja man . Ompl ; 

Praca TLG: ustawic w pozycja jed~ 
nokanalowa; 

Kontrola obwodow: pozycja zgod- 
nosc zestrojenia; 

Shichawki: wlqczyc w gniazdo man. 
ampl. TLF TLG; 

Pa 4 Kontrola obwodow: ustawic 


- prqd odbioru; 

Proba: ustawic - praca; 

Rodzaj pracy: ustawic - klucz; 

Zasilania odbiornika: ustawiamy 
przelqcznik zasilania 220V— ; po wlq- 
czeniu zapalajq si% oswietlenia skal; 

Pa 4 Gotoioosc do pracy z 220—; na 
lewym boku przelqcznik rodzaj zasila- 
nia ustawic w pozycjq siec 220V; 

Na gorze (od lewego boku) zwory 
na Tr 1 ustwic 3-0 , zas zwory na Tr. 2 
ustaivic 0-3; 

Pa 5 Lewy bok (gora); 

Zwory Trl ustawic 0-3; 

Zwory Tr2 ustawic 3 0; 

Po wykonaniu ww. czynnosci panel 
jest gotowy do pracy z 220V— i leraz 
nalezy zvsunqc panete do stojaka , zwra- 
cajqc uwagz na nurnenj paneli (dobrzc 
by bylo, aby to byla para). 

Pa 5 Kontrola obwodow: ustawic 
prqd odbioru; 

Proba: ustawic - praca; 

Rodzaj pracy: ustawic - klucz ; 

Zasilanie liniowe: ustawic pozycja 
dolnq w dot. 

Po wykonaniu tych czynnosci na 
Pa 4 wlqczyd zasilanie w pozycja gora 
(zapala sig neondwki w Pa4 i Pa5 oraz 
oiwieilenie skalt) - odbiornik jest go- 
iozo do pracy. 

Pokr^tlem „ustazuienie cz^stotliwo- 
sci" wybieramy zqdanq czgstotliwosc, 
a lampka strojenia Pal pokaie maks. 
nastawy. 

Podlqczyc anten f do gniazda srod- 
kowego na tylnej stronie stojaka. 

W przypadku prob pracy lamp po- 
st qpowac zgodnie z label q na Pa 2, 
wskazniki powinny bye w zakres ie 
czarnego koloru tub czerwonego (zale- 
zy od wersji) miernika. 

Postgpujqc zgodnie z iabelq, pom iar 
jest bardzo prosty. 

Zyczg powodzenia ! 

Chqtnie odpowiem na dodatkowe 
pytania , jak uruchomic Amura. Zain- 
teresowanym stuz? pomocq w postaci 
kompletu schematow R-118. 

Stanistaw Hazy 
u\. 1 Maja 130 f 32-332 Bukowno 
tel. 032 642 10 27 (po 20) 



Piytka analizatora wykonana przez SP7DPY 

Analizator antenowy 

Od dluzszego czasu myslg 
o zbudowaniu we ivlasnym 
zakresie miernika antenowe- 
go, a dokladniej analizatora anten (ob 
wodow) - wobulaiora. Do jego budowy, 
jak zwykle, przekonaly mnic wzglqdy 
ekonomiczne, poniewaz urzqdzenia fa- 
bryezne o takich mozliwosciach i para- 
mctrach sq bardzo drogic . 

Na Waszej stronie internetowej zna- 
lazlem inform acj^, ze ktos wykonal taki 
uklad. chyba wedlug opisu IW3HEV, za 
okoto 200-300 zt. Czy redakeja $R za- 
mierza opublikowac opis takiegc urzq- 
dzenia? Jestem przekonany, ze spotka- 
loby sig to z duzym zainteresowaniem 
wielu Czytelnikow. 

Antoni Mcraioski 

Miernikt antenowe mozna po 
dzielic najkrocej na dwa typy: 
-wskazniki punktowe - te, ktore 
pokazujc| parametry dla jednej 
cz^stotliwosci (np. MFJ259, uklad 
wedlug VK5JST opisany w SR 
11/06, czy uklady opisane w SR 
7/07 w Digest), 

-analizatory z prezentacj^ gra- 
ficzn^ - te, ktore automatyeznie 



Uklad analizatora SP3SWJ za demon strowa- 
ny na spotkaniu majowym GRP w Urlach 
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prezentujq w sposob graficzny 
zadany zakres cz^stotliwosci. 
Wspomniany w liscie analizator 
antenowy wedlug IW3HEV jest 
bardzo ciekawym oraz przydat- 
nym urzqdzeniem dla radioama- 
tora. Posiada bardzo duzo funkcji 
i zastosowan oraz dose prostq bu- 
dow^. Umozliwia on pomiar anten 
i obwodow antenowych (trapow, 
balunow), cewek, kondensatorow, 
kwarcow (dobor do drabinkowych 
filtrow kwarcowych). Moze zastqpic 
GDO (TDO) oraz pelnic funkcji 
prostego wobuloskopu w zakresie 
od 1MHz do okolo 60MHz. 

Schemat oraz opis budowy moz- 
na znalezc w Internecie. 

Pierwszq osobq, kt6ra zbudo- 
waia taki uklad w Polsce, by! Ja- 
rek SP3SWJ (ex SP2SWJ). To on na 
swojej stronie http://www.sp2swj. 
sp-qrp.pl podal wszystkie niezbe^d- 
ne informaeje dotycz^ce tego ana- 
lizatora antenowego. Potem wpro- 
wadzil kilka usprawnien i zmian 
ulatwiajqcych montaz. 

Przed budowq tego ukladu na- 
lezy okreslic, ktorq wersj^ ukla- 
du analizatora l-60MHz b^dziemy 
chcieli wykonac, poniewaz aktual- 
nie jest ich kilka: 

- oryginalna, 

- ze wzmacniaczem, 

- ze wzmacniaczem i przekazni- 
kiem (wobuloskop), 

- z ekranem LCD (dodatek do ana- 
lizatora umozliwiajqcy wyswiet- 
lanie wynikow bez komputera), 

- nowa wersja do 180MHz. 

Uklady te sq prezentowane na 

stronach SP2SWJ oraz SP7DTP: 
http://wzozv.sp2swj.sp-qrp.pl/ 
IW3HEV/IW3HEV_VNA_3_plus_by_ 
SP3SWj.htm 

http://www.piwnica.net/sp7dpt/kon- 

strukcje.htm 

War to tez obejrzec dwa przykla- 
dowe, poglqdowe linki z analiza- 
torem (od razu widac, czy antena 
stroi w dobrym miejscu, czy zle 
stroi, bo jest np. 21e skonstruowana 
lub umiejscowiona). Takie wykresy 
mozna obejrzec tylko na analizato- 
rach z grafieznq prezentaejq: 
http://www.sp2swj.sp-qrp.pl/IW3HEV/ 
PLIKI/CB%20ICl00%20Hiistler%20- 
-%20pomiar%20anteny.pdf 
h ttp://www. sp2swj. sp-qrp. pl/IW3HE V/ 
PLIKI/Piotr JC100.pdf 

Warto tez zobaezye inne linki 
polecane przez SP2SWJ: 
http://zvww. qsl net/iw3hev 
http://www. timewave.com/TZ-900. html 
http://n2pk.com/VNA/VNAarch.html 
http://radio.tentec.com/Amateur/vna 
h t tp://www. educa torscorner. com/med ia/ 
AN_5965-7707E.pdf 


htlp://wwiu. planker. dk/oz6frs/2004/Pro- 
jekter/lgang/N2PK/N2PK_VNA.htm 
http:// www. marsport.org. uk/vna4zoin/ 
index.htm 

http://zozvw. seed-sol utions. com/gregor - 
dy/Softzvare/Exeter.htm 

Programowanie 
mikrokontrolerow PIC z serii 
16 Fxxx 


LCV1 Podczas budowy 
amatorskich radiolatarni 
(patrz artykul Krzyszto- 
fa Dqbrowskiego „Amatorskie ra- 
diolatarnie") i nie tylko, zachodzi 
konieeznose programowania mi- 
krokontrolerow PIC z serii 16Fxxx. 
Mikrokontrolery te sq wyposazo- 
ne w pami^c programowaln^ elek- 
tryeznie i wbudowany podprogram 
sluzqcy do jej programowania. Jest 
on wywolywany automatyeznie po 
podaniu na nozk^ MCLR napi^cia 
ok. 12V. Dane i sygnal taktujqcy sq 
dostarezane do nozek RB6 i RB7 mi- 
krokontrolera. Sygnaly te mogq bye 
generowane przez program pracujq- 
cy na komputerze PC. Sposrod wielu 
mozliwych rozwiqzan programato- 
row podlqczanych do zlqczy szere- 
gowych lub drukarki komputera, 
wybrano jako przyklad rozwicjzanie 
opublikowane na stronie xowiv.sprut. 
dele\cctroniclsoftlpbrcnner.htm (rozwiq- 
zania programatorow dla PIC wraz 
z oprogramowaniem) 

Program obslugujqcy dla kom- 
putera PC jest zawarty w archiwum 
pbrenner37.zip na stronie SR lub 
u OE1KDA (krzysztof.dabrowski- 
@brz.gv.at). 

Program ten odczytuje dane slu- 
zqce do zaprogramowania kontrole- 
ra z pliku o formacie HEX. 

Przed rozpocz^ciem programo- 
wania warto sprawdzic konfigu- 
racj^ procesora w masce progra- 
mu, pozwalajqcq m.in. na wybdr 
rodzaju generatora zegarowego, 
wlqczenie lub wylqczenie ukiadu 
nadzorezego (ang. watchdog) itp. 
W wi^kszosci programow konfigu- 
raeja ta jest ustawiona przez pro- 
gramist^ i zawarta w pliku HEX, ale 
np. plik radiolatarni VE2YAG jest jej 
pozbawiony i konieezne jest wybra- 
nie generatora zegarowego typu HS 
(szybki kwarcowy, ze wzgl^du na 
to, ze jego cz^stotliwosc przekraeza 
4MHz) i wylqczenie ukiadu nadzor- 
ezego (WDG), poniewaz program 
go nie obsluguje. Oprogramowanie 
radiolatarni Hella zawiera w pliku 
prawidtow^ konfiguracj^ procesora 
i nie nalezy jej zmieniac. W odroz- 
nieniu od poprzedniego programu, 
dla generatora cz^stotliwosci zega- 



Rys. 1 Schemat programatora mikrokontrolera PIC z serii 16Fxxx 


rowej wybrany jest typ XT (zwykly 
kwarcowy), co zmniejsza zuzyeie 
pr^du przez procesor w czasie pra- 
cy. 

Przed rozpocz^ciem programo- 
wania konieezne jest tez obejrzenie 
odczytanej z pliku zawartosci pa- 
mi^ci programu i nieulotnej pami^- 
ci danych (EEPROM), ewentualne 
wprowadzenie wlasnych tekstow 
radiolatarni oraz, konieeznie, wlas- 
nego znaku. Teksty te nie mogq 
bye dluzsze od zawartych w pliku, 
poniewaz wejdq wowczas w obszar 
programu i uniemozliwiq jego dzia- 
lanie. Na zakonezenie tekstow krot- 
szyeh nalezy dodac znaki odst^pu. 

Niezb^dne jest takze wybranie 
wlasciwego typu procesora. 

Sam uklad programatora poka- 
zany na rysunku 1 jest stosunkowo 
prosty i zawiera zasilaez dostareza- 
jqcy napi^c 12V i 5V oraz uklady 
dopasowania poziomdw napi^c 
dla procesora i wl^czania napiecia 
programujqcego 12V. Dioda zielo- 
na sygnalizuje wlqczenie urzqdze- 
nia, a zolta - podanie napiecia 12V 
na wejscie MCLR procesora, czyli 
trwanie procesu programowania. 

Oczywiscie mozna takze uzyc 
gotowego programatora, np. typu 
„Willem PRO 3", oferowanego przez 
sklep AVT lub programatora firmy 
Velleman (sprzedawanego w posta- 
ci zestawu konstrukcyjnego K8048). 



Mini Yes-cd. 

Opublikozvany zo SR ar- 
( m tykul na temat transceiver a 
MiniYes jest bardzo „tren- 
dy ". Pomocny bylby zoykaz zamienni- 
kozo elementozv produkcji ZSRR itp. na 
elementy elektroniezne produkcji fabryk 
pnnstzo zachodnich. 

Co si$ tyezy tematdzo artykulozo 
z pism zagranicznych, proszg publiko- 
zvac jak najwigcej tre6ci o zastosozvaniu 
elementozv elektronicznych nowej gene- 
raeji (kluczejako mieszaeze itp...). 

Kazik SP5AYM 
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FORUM CZYTELNIKOW 


Porady 



Rys. 2 . Ptytka drukowana wzmacniacza do Kajmana (wymiary rzeczywiste plytki wynoszq 184x84mm) 


Wsrod Kolegow, ktorzy budu- 
j4 Mini Yes, krqz^ juz informacje 
Henryka SP2JQK na temat „co, jak 
i czym podmienic" . W najwi^kszym 
skrocie wyglqda to tak: 

KP327 - BF966S i zaden inny; 
sprawdzic jakosc tranzystora przed 
wlutowaniem, bowiem 30% tych 
tranzystordw dost^pnych w handlu 
ma uplywnosci w bramkach; 

KP303 - BF256C; 

KT209 - BC560B lub inny pnp 
podobnej mocy; VT10, VT11 (ARW) 
nie mog3 by 6 „C" tylko rnusz^ by 6 
typu „B"; 

KT3102 - BC55GC; dobra£ rezy- 
stor w bazie VT7! 

KT368 - BFR91A; dobrad rezystor 
w bazie! 

GD507 - kazda germanowa de- 
tekcyjna lub BAT41, lub inna po- 
dobna Schottkyego; 

KD409 - BA 152 lub diody PIN, 
ale tylko przeznaczone dla fal krot- 
kich; 

KD522 - 1N4148; 

KS147 - dioda Zenera male) 
mocy 4,7V; 

KS210 - dioda Zenera malej 
mocy 10V; 

TR1 na trzech zlozonych pier- 
sdeniach RP10 F1001; 

TR2 na dwoch zlozonych pier- 
srieniach RP10 F1001; 

TR3 na rdzeniu dwuoiworowym 
TV od niskich kanalow lub amido- 
nie BN202 z materialu FT43 (wi^k- 
sza przenikalnosc - wi^ksze pas mo 
oddolu -1,8MHz); 

Wykonanie okularu z pojedyn- 
ezych pierscionkow tak jak w ory- 
ginale jest bardzo trudne ze wzgl^- 
du na koniecznosc precyzyjnego 
dobierania pierscieni RP10 F1001, 


w przed wnym wypadku nie da si^ 
zrownowazyc mieszacza i w na- 
dajniku b^dzie „sieczka", zamiast 
pojedynczego sygnalu! 

W mieszaczu dzialaj$ tylko ukla- 
dy typu HC4053 i zadne inne, nale- 
zy wybrac egzemplarz daj^cy naj- 
lepsze zrownowazenie mieszacza 
(b^d^c pewnym, ze TR3 oraz TR2 
OK) z okolo 10 sztuk. 

Calv sekret dobrego dzialania 
tego TRX-a tkwi w ultradokladnym 
wykonaniu TR1, TR2 i TR3 - jest to 
zadanie dla bardziej doSwiadczo- 
nych konstruktorow, ktorzy zlozyli 
co najmrdej ze dwa jednopasmowe, 
proste TRXy. 

Niedokladno£ci wykonania 
transformatorkdw ujawniaja siq do- 
piero przy uruchamianiu nadajnika. 
Po stronie odbiorczej plytka dziala 
z marszu, nawet jesli popelniono 
drobne bl^dy w wykonaniu tych 
transforms torow, pod warunkiem 
ze nie popelniono innych, radykal- 
nych bl^dow podczas skladania. 

Warto zwrocic uwag^ na obwo- 
dy rezonansowe - ich cewki musz^ 
miec nie tylko odpowiedni^ induk- 
cyjnosc, ale i dobroc. Tu trzeba uwa- 
zac z samodzielnym nawijaniem 
cewek na nieznanych rdzeniach. 
Dobre obwody 12X12, stoso wa- 
ne w starych radiotelefonach UKF 
- jedyne, co trzeba zmienic, to dad 
troche wi^cej masy na plytce dru- 
kowanej, aby mozna bylo przylu- 
towac ekran filtru - otwor lekko 
przesuni^ty. 

Dzkjkujemy Henrykowi SP2JQR 
za podane informacje i czekamy 
na kolejne sygnaly na temat mozli- 
wosci uzycia innych podzespolow 
w tym urz^dzeniu. 



PCB wzmacniacza do Kajmana 

Na prosb<? wielu Czy- 
telnikow chc^cych zbudo- 
wac opisywany w SR 5/07 
dodatkowy wzmacniacz mocy 50W 
na pasmo 80m zamieszczamy rysu- 
nek plytki drukowanej (rys. 2) wraz 
z rozmieszczeniem elementow. Au- 
tor tego uktadu, Jurek SQ7JHM, jest 
dumny ze swojego dzieta - jeszcze 
raz gratulujemy ciekawego rozwi^- 
zania! 

„Od diuzszego czasu pracuj^ 
z tym wzmacniaczem i glupio mo- 
wic, ale sam jestem pod wrazeniem 
- uzyskujtj znakomite raporty. Spo- 
dziewalem si$ wi^kszego grzania 
radiatora, a on tylko cieply, bo syg- 
nal SSB oszcz^dnie dozuje energi^ 
Zupelnie inaczej niz przy testo- 
waniu petn^ moc^, sinusoidalnym 
sygnalem, w sposob ci^gty. Mozna 
by zastosowac mniej „agresywny" 
radiator i tez byloby dobrze. Przy 
nast^pnym tak zrobi^, a nawet poj- 
d^ jeszcze dalej, czyli to, o czym 
wspomnialem w artykule, wprowa- 
dzQ wczyn: zastosuj^ po dwa lub 
trzy te same tranzystory na jedn$ 
strong. Tym samym rozloz^ cieplo 
na wi^ksz^ powierzchni^ i odd^z^ 
kazdy z tych tranzystorow. Tym 
sposobem mozna uzyskac wielk^ 
moc../' 

Powodzenia! 


Kiucze GW 

Co jakis czns przeglqdam 
strong AVT w poszukiwaniu 
kitu elektronicz?iego klucza 
telegraficznego do samodziebwgo mon- 
tazu. Niestety, nic takiego nie tnogg 
znalezc . biteresuje mnie rowniez mon~ 
lai prostego transceiver telegraficz - 
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Grzegorz SP5EIN demonstruje nowy klucz elektroniczny wedlug swojego projektu 


ncgo, jednopasmozoego QRP, na jcdno 
z zoyzszych pasm. Czy moglibyscie za- 
miescic zo szoojej ofercie plytkg klucza 
telegrnficznego z elementami ornz plyt- 
kg z elementami prostego TRX telegra- 
ficznego na wyjazdy z radian na pasmo 
od 14MHz zo gorg lub WARC? Myslg, 
ze takie radio to bytby prazodzizvy hit ! 
Jak wiadomo, z antenq na 80m trudno 
na zvakacjach sig rozzoiesic, ale na zoyz- 
sze pasmo jest duzo prosciej. 

Pozdrazoiam, 
Artur SQ5BUO 

Faktem jest brak w ofercie han- 
dlowej AVT klucza telegraficznego, 
ale jest nadzieja, ze jeszcze w tym 
roku pojawi si^ prosty i tani uklad 
do samodzielnego montazu. 

JeSli chodzi o transceivery CW, 
to nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
bardziej doswiadczeni konstrukto- 
rzy sami dostosowywali opisywa- 
ne uklady do wlasnych wymagan. 
B^dziemy wdzi^czni za nadeslane 


pomysly na ten temat (takze przy- 
stosowanie opisanego w SR 4/07 
minitransceivera AS-80 na wyzsze 
pasma). 

W jednym z kolejnych nume- 
row SR planujemy zamiesdc sche- 
mat i spos6b uruchomienia klucza 
Grzegorza SP5EIN. Klucz ten zostal 
po raz pierwszy zademonstrowa- 
ny na majowym spotkaniu QRP 
w Urlach. Zostal on zbudowany 
i zaprogramowany przez Grzegorza 
w oparciu o procesor ATtiny2313. 
Dzi^ki temu zostaly zachowane 
bardzo dobre parametry generowa- 
nych znakow, mozna bylo wyko- 
rzystac nieulotna pami^ EEPROM 
do wgrania wlasnego znaku przy 
korzystaniu z funkcji bufora. 

Podstawowe dane techniczne 
pokazanego na zdj^ciu klucza: 

- plynna zmiana regulacji tempa 
generowanych znakow za po- 
moccj potencjometru; 

- mozliwoSc pracy w trybie BUG 
(klucza polautomatycznego); 

- funkcja „dluzsza kreska" (mozli- 
wos^ wydluzenia generowanego 
znaku kreski o okoto l A warto- 
sci); 

- funkcja strojenia (zwieranie sty- 
ku przekaznika sluzqcego do 
strojenia nadajnika); 

- funkcja bufor (uruchamianie sek- 
wencja wywolania: CQ CQ DE... 
PSE K...); 

- funkcja nagrywania swojego 
znaku (mozliwosd wgrania wlas- 
nego znaku i zapami^tanie go 
w nieulotnej pami^ci EEPROM, 
dzieki czemu nawet po zaniku 
zasilania znak ten bedzie zapa- 
mi^tany; w kazdej chwili mozna 
rdwniez zmienic tresc naszego 
znaku, w zaleznosci od potrze- 
by). 



Klucz elektroniczny wedlug projektu SP5EIN 



Warto dodac, ze zmontowanq 
i uruchomionq plytkg elektronicz- 
nego klucza do telegrafii o podobnej 
konstrukcji oferuje Pawel SP7LFT 
(sp71ft@o2.pl). 

Podstawowe cechy tego klucza: 

- plynna regulacja tempa nadawa- 
nia; 

- skokowa regulacja stosunku 
kreska/kropka (od 3:1 do 5:1 co 
0/5); 

- mozliwoSc pracy w trybie „bug // ; 

- przy nacisni^ciu obu dzwigni 
jednoczeSnie nadaje naprze- 
miennie kropki i kreski; 

- programowa kontrola diugoSci 
sygnalow oraz przerw; 

- bezproblemowa wspdlpraca z fa- 
brycznymi TRX-ami. 

Konstrukcji klucza CW oferowa- 

nq przez Pawla SP7LFT zamiescimy 
za miesiqc. 

TS-480 czy DX-77? 

Mam pytanie odnosnie do 
transceiver Kenzvood TS - 
03*5 480. Czytatem w necie , ze 
byt zzuycigzcq ankiety zo „£z oiccie Ra- 
dio". Czy to prawda? In teres uje mnie 
to, gdyz znstanazviam sig nad kupncm 
urzqdzenia fabrycznego na KF, bazozoe- 
go, dobrego do Iqcznosci DX-ozoych. Jak 
TS-480 zoypada zo porozonaniu z Alinco 
DX-77? Czy moglbym moze prosic o ja- 
kqs zoypozoiedz na ten temat na lamach 
pisma albo jesli byiaby taka mozlizoosc, 
to na moj adres e-mail? Ezoentualnie 
prosilbym o podanie, zo ktdrym nume- 
rze „Szoiata Radio " byt opis TS-480 
i Alinco DX-77 (jesli Alinco bylo opisy - 
zoane zo „Szoiecie Radio"). 

Pozdrazoiam, 
Lukasz SQ9AOJ 

Wyniki ankiety - rankingu za- 
interesowania produktami w Ak- 
tualnoSciach SR 11/03, w ktorym 
zwyciizyly nowe transceivery Ken- 
wood (w tym TS-480), byly podane 
w SR 1/2004. 

Test transceivera Alinco DX-77E 
w wykonaniu DK80K znajduje si^ 
w $R 7/1999 (strony 16-19). 

Test transcivera Kenwood TS-480 
w wykonaniu G3SJX zostal zamiesz- 
czony w SR 8/2004 (strony 31-35), 
zas po przetestowaniu przez SP6T 

- w SR 9/2004 
(strona 27). 

Zwracamy si^ 
do uzytkownikow 
transceiverow KF 
o pomoc w udzie- 
leniu odpowiedzi 
na pytanie „Jak 
TS-480 wypada 
w pordwnaniu 
z Alinco DX-77? 7 ' Kenwood TS-480 



Posiodom komplelnq 
dokumenlflcjc elektro- 
nicznq TRX Wolno. Jesli 
jest jeszcze potrzebna 
- kontakt pod numerem 
telefonu 01 5 841 41 54 
Kaziemierz SP7WQG 
Przepraszamy Jozefa 
SP9NRB, ktdrego znak 
zostol przez pomylk§ 
podany w SR7/07. 
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( za darmo 
lub pofdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezplatny prenumeraty probny od wrzesnia 2007 do listopada 2007, Ty udoku- 
mentuj swoje zainteresowanie SR wptaty kwoty 75,60 zl na kolejne 9 numerow (grudzieri 2007 - sierpien 2008). B^dzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siq przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 16.11 .2007 r. - otrzymasz zwrot calej swojej wptaty. 


bezptatna premimerata probna 

prenumerata 9-miesieczna 

od wrzesnia 2007 r. do listopada 2007 r. 

od grudnia 2007 r. do sierpnia 2008 r. 

3x0,00 zl = 0,00 zl 

9x8,40 21 = 75,60 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedluzyc prenumeraty! Rozpoczynajyc drugi rok nleprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 


W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokoSci ceny 2 numerow. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nurne^ 
row, zas po 3 latach nieprzerwanfij prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerow. Jeszcze wigcej zyskasz, decydu^c 
sly na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerow! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowriy jest wartosci 10 numerow, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerow, tj. 50 %! 


ceny prenumeraty (cena bez znizek - 100,80 za rok) j 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 


rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wigcej lat 

rocznej 

84,00 zl (2 numery gratis) 

75,60 zl (3 numery gratis) 

67,20 zl {4 numery gratis) ! 

2-letniej 

134,40 zl (8 numerdw gratis) 

1 1 7,60 zl (1 0 numerow gratis) 

100,80 zl (12 numerow gratis) 


PAMI^TAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymujy gratis rownolegt^ prenumeraty e-wydan (patrz str, 45) 

■ maj^ bezplatny dostyp do specjalnego serwisu SR na stronie www.avt.pl/logowanie (dla pozostatych Czytelnikow - dostyp za mikropiatnosciami SMS-ami 
www. swiatradio . com. pl/archiwum) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezplatny numer archiwalny SR! (zamawiafoc dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed stycznia 2007 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumer 2 ta@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wieie przywilejow oraz rabatow 

*) nie dotyczy prenumerai zamowianych u posrednikow (RUCH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJ1 EIEKTRONICZNEJ (dla Czytelnikow nie prenumerujycych wersji papierowej; zawierajq 22% VAT) 


6 wydan: 6 x 5,80 zt = 34,80 zl 


12 wydan: 1 2 x 5,30 = 63,60 zt 24 wydania: 24 x 4,80 = 115.20 zt 


Cztonkom Polskiego Zwiqzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigczn^ prenumerat? 
ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 60 zt 


Prenumerat? zamawiamy: 

dokonujqc wptaty 


Dapie admsowe 
narzego wydayrrttctwa 


Foin,- adrtftt ixj«twvy 
wtaz z unlentem, 
nozwjsfciem (cwenlualnto 
fitrny tufa fnrtytucj;) 


fX V T KOflPOfiACJ A sp. 2. Q a H 

Bur 1 es k a 9, 01939 Warszawa 

| .971 6 oo i o TTjT o o 3 ’ o To 3 0 3 tj 'sTsT sa ] 

■ ___ I ' 'jf p L N [100. SO j ; 

sto z I osieinclziesi^t gr 
Jan Kowalski 03-540 Lodi u I. 

! Kosmonau t 6w 8 1 4 6 

Rocz na p r en ume r a t a SR od nr 
I 0 8 / 0 7 

^ 06 


Ntwiwr fcoma twuikwego 


K<*cte -rgadns 

pr«nutn«raty 
pwJ&jv/ml powyiej 


dkre&emo czosu prenfameoity <roczrw. 
pfahoczna. na -okres od..; do...); pspisy. 
jifywatnn chc^pn JaKureVAT 

prosUny a dopisaMe sz§ o FVAT* 
(fiiwiy i imSytusgfa u podanifa NiiP) 


.// (/yVr////vfy' 





wypelniajqc formularz w Internecie 

(na stronie www.swiatradio.com.pl) 
- tu mozna zaptacic karta, 




wysytajac na numer 0663 889 884 SMS-a 0 tresci PREN 
- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 


I Jub> przesytajac (faksem iub poczta) wypetaiony formularz ze strony 53 tego numeru SR, 
D^i> zamawiajac za pomoc^telefonu, e-maila. faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa, 

Faks: 022 568 99 00, tel.: 022 834-74-75, 568 99 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 
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METEOR 

Wroclaw, Aleja Pracy 24B 
tel. 0/71 360-16-44 /T\ 

CB Radio JsMsZ 


KUPIE 


Kenwood TS-830 S, oferty na e-maiia lub telefonicz- 

nie. 0603 600 388. E-mail: sp8aup@o2.pl 

Kupi? C8 radio jedno z wymienionych marek: Lincoln, 
Jackson, Alan 8001 lub cos z rodziny Galaxy. Jedyny 
minus to wysylka z Polski do Wielkiej Brytani. Kontakt 
tylko e-mailem lub telefonicznie - 1000 zi. Bebington. 
E-maii: KerAsek@interia.pl 


Skanery, transceivery 


Skanery: Transceivery: 

IC0M R 20 - 2220 zi Yaesu FT-857 - 2799 zi 
Umdcn UBC 69 - 355 2 \ | com 7800 50W 

Maycom AR 1 08- 3 1° 2t D( jbiokowany - 1099 z! 
Almco 0J X 3 - 5*59 zl * 

Uniden UBC 3300 - EDAC5, Ericsson - 1269 zi 
inne na zamdwienie 


bezposredni importer teh 0605 380 492 


Kupi§ fC-201, moze bye uszkodzony. Bielsko-Biala. 

Tel. 0600 722 852. E-mail: sp9egm@wp.pl 

Kupi? kit Velleman K2659. Biata Podlaska. Tel. 0505 

382 480 

Kupi? odbiomik KF UKF Suwaiki. Kontakt telefoniczny 
087 567 07 80 


Ih'onsceivery if# 

I noiAse i uz^tucifie 

WAESU: 450: 817ND, 857D. 897D, 10D0MR MKV, FIELD 2® 
; : T . ICOM: 746, 746PRO. 75SPROIII. 7000. 7700 7800 T:i 
' KENWOOD: 480SAT/HX, 570DG/SG.. 2000/X - ;T§ 

Skrzynki antenowe i analizatory MFJ: 259B, 269, inne ■ 

- Wlodytikaqe, fiftry i rpolmg Tftry INRAD 
• -r Fabiyczne wzmaersiaeze mocyKF: !COM, MER!TRON ? =inn^| 

g- 0600 231 907, e-mail: sq8j@o2;p(ijfl 
realizaeja zamowien indywidualnych 

■ ■ ' CENY KONKURENCYJWE ■ ■ ■ . /-.YTYY 


Poszukuj^ progranni do iogowania nasfuchow od 

1 97 1 r, Suwalki. Tel. 087 567 07 80 

RX rosyjski na lampacii szklanych. noval R250 M do 
33,5 MHz lub oktal-sprawny, odbror wfasny. Hoff- 
mann SP3BCK nowe tloki 1 64 200. Wolsztyn. Tel. 
0609 628 345 


PRACAw Krakowie 
dla doSwiadczonego eiektronika 
ze znajomoScig. zagadnien 
radiokomunikaeji 

tel: G12 626 04 12 

e-mail: praca@karisma.pl 


SPRZEDAM 

Absolute uniwersalna pfytka generatora tonow 

CTCSS. Mozliwo$c zamontowania v/ obudowie mik- 
rofonu. Wytwarza wszystkie standardowe tony 
CTCSS + inne. Opis na slronie http://www.allegro.pl/ 
show_item.php?item=210490191 -50zL Radostowi- 
ce. Tel. 0605 047 868. E-mail: sq9ide@neostrada.pi. 
http://sq9ide.neostrada.pl/ctcss/ctcss.htm 


wejdz na 

www.swiatradio.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGtOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i 6IEIDA 

1 . Bezplatnie drukujemy ogloszenia od os6b prywatnyeh, I 
zawierafece nie wi?cej nii 150 znakdw. Tresc ogloszenia moze i 

dotyezye sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 
postuzyc si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, klore nalezy wypetnic duzymi literami 
| z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej | 

; pustej kratki. Wypetnione blankiely nalezy przesylac na adres: 
"Swiat Radio" 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9 
Przyjmujemy tez ogloszenia przystane do redakcji 
faksem: 022 568 99 44, 

e-mailem; swiatradio@swiatradio.com.pl | 

2, Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtownl, importerow, \ 
producentow, dealerow, itp. sq platne. Ogioszenie/reklama | 

mog^ miec szerokoSc jednej szpalty (5Bmm) f dwoch j 

I (120mm) lub trzech szpatt (182mm). Podstawowy moduf o j 
I wymiarach: szer. 58mm (jedna szpalta) x wys. 1 cm kosztuje ! 
22 zl (plus 22% VAT). Za kazdy rozpoczety centymetr j 
ogloszenia dolicza si? kolejne 22 zl. W rubryce tej nie 
uwzgl?dnia si? rezerwacji miejsc. 

Rabaty udzieiane sq w wysokosci: 

I - 1G % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 1 0 cm 

- 10 % przy zamowieniu minimum 12 ogloszen. ! 
Zgloszenia: tel. 022 568 99 60, faks 022 558 99 44 j 



Blankiet ogloszenia bezpfatnego - Swiat Radio 8/2007 
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□ Kupi^ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ inne 

Blankiet nalezy wypelnic C2ytelnie, zachowuftc odst?p mi?dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji). 

Imie i narwisko 


Uliw, m tomro 
Kori, miejscowc 


sc „ 
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Produkty 
na indywrdualne 
zamowienie 


life Produkcja 
P , przetwornic 
W i reduktorow 
niskiego napigcia 

Maks, napj^cia wsjscrowe 50V 
Maks, prady wyjSeiowe 30A 
Powolne napiQcia wyjiciovve 
(do 50V) 


www. arc. 


RU.RH. Techno-lrortik 

42-220 Byczyna. • - 
ui. Kionowa 2 
tel. 077 407 25 20 
kom. 602 33 22 66 

fate 077 407 25 21 ^P||| 

e-mail: techno -If on ik@(isip! s ^l 

www. Iechno-tfonikcom.pl 


Alinco DJ-1400, stan dobry, cena 190 zt. Instrukcje 
obslugi Alinco DJ-F1/F4, DJ-1400, DR 112, DR-130, 
DR-150. Tamdw. Tel. 0508 062 334. E-mail: 

sp9wtg@poczta.on6t.pl 

Alinco DJ-V5T/E cena - 800 zt. RC 1-2950 pasmo 26- 
32 MHz, AM, FM, USB, LSB, CW T SWR, R. BEEP cena 

- 450 zl Lodz. Tel. 0502 936 620 

Antena SM7DVH, GP na 144- 146 MHz, trwata i solid- 
na wwykonaniu amatorskim przez SP6TGR. Cena - 
140 zt + porto 20 zl. Jawor. Tel. 0696 038 116. E- 
maii: janektgr@interia.pl 


tukow, ui Armii Krajowej 1 tel . 025 798 44 82 
Siedlce , ui Brzeska 134 tel. 025 644 09 20 


Car Audio CB Radio Multimedia Nawlgacje 


Oferuje do sprzedazy pfaski przewod antenowy 
o opornosci 300 (szer. 10 mm) i 450 Ohm {szer. 20 
mm) w dowoinych odcinkach. Polecam tez protesjo- 
nalna link§ antenowy i izoiatory antenowe. Lodz. Tel. 

0509 166 165. E-mail: sp7@tlen.pl 

Posiadam do sprzedania serwisbwki radia CB: Presi- 
dent Lincoln, President George, President Jackson, 
Alan 87 - cena za jedng serwisowk? to 40 zt + 8 zt wy- 
sytka. Polecam i zapraszam do kupna - 40 zt. Swidwin. 

Tel. 0511 939 205. E-malf: kazaniecki@op.pl 

Radiostacja Yaesu FT-7800 2m/70cm, 50 W, odbio- 
kowana - 1 099 zl, Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 
Radiostacja r?czna Yaesu VX-2, nowa. odblokowana - 

839 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Radiostacja r$czna Yaesu VX-6. nowa, odblokowana - 
1249 zl. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 


HURTOUJNIO CB RADIO 

WYSYIKA DO SKLEP0W - DOSTAWA NASTEPNEGO DNIA 
NI5KIE KOSZIY TRANSPORTS 

04-239 Warszawa 

r ul. Mlodnicka 56 

L LLLa^ JIJ tel. 022 610 90 80 
dzialomy od 1 990 roku faks 022 81 5 47 24 


RADIOTELEFONY CB: Alan, President, 
Cobra, Intek, 
Albrecht, TTI, 
Sunker 


Dwa radiotelefony Motorola GP34Qex atest ATEX stan 
bdb, tadowarka. Pszczoiki. Tel. 0501 006 109. E-mail: 

zebrowski1@wp.pl 

Katalog elementbw elektronicznych na CD, ponad 
500 tys. elementow z aplikaejami 2 x CD - 50 zt. Zielo- 
na Gora. Tel. 0600 125 178 
Likwidacja catej bazy CB, UKF, VHF sprzedaz w cafoS- 
ci, moge przyj^d w rozliczeniu auto. Caty opis sprz^tu 
na e-maila - 6000 zl Swidnica. Tel 0888 328 506. E- 

mail: radioorg@intena.pl 

Miernik mocy w.cz 100W z bezposredmm odezytem 
wyniku pomiaru wwatach, wlasne zasilanie, nowo- 
czesny. Skonstmowalem specjalnie do radiotelefonow 
adaptowanych przeze mnie, prosta obsluga. Zdj^cie na 
mojej stronie - 100 zl. Rozlazino. Tel. 058 678 99 25. 
E-mail: sp2gpc@wp,pl. www.sp2gpc.webpark.pl 
Odbiomik Sangen ATS - 909, idealny dla fandw zeg- 
larstwa, pasmo 150 kHz - 30 MHz plus UKW 76-108 
MHz, 306 pami^ci, nowy, zapakowany - 749 zl. Zielo- 
na Gora. Tei. 0600125 178 
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Radioteiefon Radmor na 2m typ 3001, syntezer 160 
kanatow, skaner, przemienniki 32 pami^ci, porawiona 
czutosd odbiornika, nadajnik 1 0W, duzy zielony wy- 
Swietlacz 6 cyfr, prosta obsfuga, super parametry, 
gwarancja i serwis. Roztazino. Tel. 058 678 99 25. E- 
mail: sp2gpc@wp .pi. www.sp2gpc.webpark.pl 
Radioteiefon Radmor na 2m typ 3033-3034, 160 ka- 
natow, skaner, przemienniki, 32 pami^ci, poprawiona 
czulosc odbiornika, nadajnik do 2GW, duzy zielony wy- 
swietlacz 6 cyfr, prosta obsluga, gwarancja i serwis. 
super parametry. Roziazino. Tel. 058 678 99 25. E- 
mail: sp2gpc@wp ,pl. www.sp2gpc.webpark.pl 


spMPi § i §mw 




www.sklepCB.pnrtSOOD.pl 








Profesjonalnie Humaezone instrukcje | 
tranceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH F7E, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, 
TS-530S TS-570S/D/G. TS-790A/E, TS-820S. 

TS-830S.TS 850S. TS- 87DS. TS-93QS, TS-940S, 
TS-950S/D, TS-2000. TM-G707A/E, TM-241/44 1/541 
YAESU: FT-50B, FT-1000. FT-1 0 1 2D/FT-277Z0, 

FT290RI1, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, 
FT-847. FT-857, FT-897, FT-901DM, FT-9020M, FT-920, 
FT-1000, FT-1C00MP Field (100W), FT-1000MP MARK V 
(200W), FT-2000, FT-2000D (200W), FT-810GR 
l COM: IC-T2A/E, C-207H, 1C-701, (lC-703) r IC-706. 
IC-706MKHG, IC-735.IC-735/738, IC-746PRO/IC7400. 
IC-756PR0. 1C-756PR0II. IC-821N, IC-910H, IC-2100H. 
TenTec ORION 565, 

WzmacnlaczD liniowe: Kenwood TL-922A: 

Vaesu VL-1000; AC0M 1000 

Rozne: Skaner ATS 909; Odbiornik AOR AR 5000 

Instrukcja do programu SuperDuper EI5DI (Cabrillo, 

AO IF) 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FMGQQMP, FT -990 

Ceny 40 do 300 zl, wysytka za pobraniem, racbwkl 
Zdzislaw Blenkowski SP6LB. e-maii sp6lb@vgj.pl 
tel/lax (075) 755 14 80; GSM 0 601 701 632 






irzetem CB 
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SD35 1 y mk • 

cena: 86 zt ^0S|i 
Ptytka stykowa 
o 2420 polach 
stykowych z czterema 
gniazdami zasilania. 
Wymiary: 

237x1 75x1 8,5mm. 




SD24 || 

cena: 69 zl • 

Ptytka stykowa o 1 680 ^ 

poiach stykowych z trzema 
gniazdami zasilania. 
Wymiary ptytki: 

220x127x1 8.5mm. 














SD JUMPER cena: 18,50 z* 

Zestaw 140 tqczowek do ptytek stykowych. 

Oszczedza czas i zapewnia tadny i przejrzysty wygl^d projektu ^ 


SD12N cena: 24 zt 
Ptytka stykowa o 840 polach stykowych. 
Zaczepy znajdujqce sie z boku plytki 
umozliwiaj^ J^czenie kilku ptytek 
w jeden wi^kszy modut. Tasma kiejqca 
znajduj^ca sie pod spodem plytki 
umozliwia przytwierdzenie modutu 
na state do podtoza. 

Wymiary ptytki: 168x55x10mm. 


Dziaf Handlowy AVT 01-939 Warszawa, ul. Burleska 9, tel 22 568 99 50, handlowy@avt.pl 
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Na haslo „radio" 
wysyfka gratis 


PC Celeron 2000 

Procesor Celeron 

Zegar 2000 MHz 

Famine RAM 512 MB DDRAM 

Pami^c obrazu wideo zintegrowana 

Rozmiar twardego dysku 40 GB 

Naped CD-ROM, FDD 

Karta sieciowa 10/100 

Karla muzyezna stereo 

Oprogramowanie Windows 

XP Professional (sticker, nosnik, faktura) 


Cena za 
komplet: 
737 z\ z VAT 
roczna 
gwaraneja 



LG Flatron F700b 

Rozmiar ekranu 17“ 

Maksymalna rozdzielczosc 1024x768 
Odswiezanie 60 Hz 
Plamka .24 mm 
Multimedia Nie 
Rok produkcji 2003 


189 zi 
zVAT, 
roczna 
gwaraneja 



i 


Dla Oddziatow Terenowych PZK 
(w ramach OPP) system operacyjny 
Windows XP Pro w cenie komputera 


Device Polska Sp. z o.o. 
tel. 052 370 68 68 
http://www.device.pl 
e-mail: device@device.pl 



PROFESJONALNE 

SYSTEMY 

RADIOKOMUNIKACJI 



Budowa, obsluga, konserwaeja, 
wyposazanie sieci w sprz?t firm: 

MOTOROLA, YAESU, MIDLAND, 
KENWOOD, IC0M, SATEL 0Y, 
MARS, SIRTEL, SIR10, PANDA 

radiotelefony, 
anteny akcesoria 


TELEWJZJA I SYSTEMY 
WIZYJNE CCTV, 
SYSTEMY ZABEZP1ECZEN 


spr2^t 

krotkofalarski, 

CB-radio 



15-206 Biatystok, ull Wolynska 36, 
f>. bOJc 227, tel 085 743 31 69, 
te)./faksi QB& 743 31 51 
e-niail: cead@cead.pdt.pl 
http://<3ead,pdt.p( 


Radiotelefon na 2m Murzynek, nowy syntezer 1 60 ka- 
nalow, przemienniki, kroki 5.1 0.1 2,5.25.50.1 00, wpi- 
sywanie pami§ci przez uzytkownika, skaner w trybie 
VFO i pami§ci, pami^ta ustawione opeje. Gwaraneja 
i serwis. Rozfazino. Tel. 058 678 99 25. E-mail: 

sp2gpc@wp .pi, www.sp2gpc.webpark.pl 

Radiotelefon na 2m, typ 3001 nowy, syntezer 160 ka- 
naldw, skaner, przemienniki, kroki 5. 10. 12,5. 25. 50. 
100, wpisywanie pami^ci przez uzytkownika z ich za- 
pamietaniem, skanowanie w trybie VFO. Gwaraneja, 
serwis . Rozlazino, Tel. 058 678 99 25. E-mail: 

sp2gpc@wp .pi. www.sp2gpc.webpafk.pl 

Schematy: moniforow, kamer, audio, transceiverow 
i skanerow plus soft F CD, GSM, SAT, tryby serwisowe, 
porady naprawcze, aplikaeje, 4 x CD - 2500 schema- 
tow, instrukcji - 70 zL Zieiona Gora. Tel. 0600 125 178 
Skaner bazowy Realistic sprzedam lub zamieni§ na 
odbiomik Kenwood R1G0. Kroscienko Wyzne. Tel. 013 
431 54 06 


Skaner nastuchowy Alinco DJ-X7, pasmo odbioru 
100 kHz -1300 MHz, 1000 pami^ci - 699 zl. Zieiona 

Gora. Tel. 06 05 380 492 

Skaner radiowy Alinco DJ-X3, 700 pami^ci, pasmo 
100 kHz - 1300 MHz, fimkcja detektora podstuchbw, 
dekoder, nowy - 539 zl. Zieiona Gora, Tel. 0605 380 

492 

Skaner radiowy Icom R-20, pasmo 100 kHz - 3305 
MHz t 2-VFO, zapis rozmow - 21 99 zl. Zieiona Gora. 
Tel. 0605 380 492 

Skaner radiowy Uniden UBC 92, pasmo 25-960 MMz, 
200 pami^ci. modulacje, NFM, AM, tadowarka, aku- 
mulatory, nowa funkeja Close Call RF Capture - 600 zl. 

Zieiona Gora. Tel. 0600 1 25 1 78 

Skaner radiowy Uniden UBC-3300 XLT Trunktrac- 
ker 3. Wspbfpracuje z systemami Motoroli EDACS, 
LTR, r^ezny, 1 000 pami^ci, pasmo 25 MHz -1 ,3 GHz, 
wspotpracuje z komputerem, nowy, najszybszy 300 
k/s, duzo innych funkcji - 1369 zl. Zieiona Gora. Tel. 
0605 380 492 




PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNiKACYJNA 
SALON SYSTEM6W tACZNOSCI 


Telefony, tclefaxy: PANASONIC, 
SIEMENS, 
Cyfrowe centrale telefoniczne 
z taryfikaejq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 
Radiotelefony profesjonalne: 
MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigaeji satelitarnej 
GPS 

Radiotelefony CB ALAN, 
PRESIDENT, 
Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 

HURT - DETAL - RATY 

Zapewntamy instalacje, serwis gwarancyjny 
i pogwarancyjny 


Skaner nasfuchowy A0B AR-8200 MK3, pasmo 100 
kHz - 3000 MHz - 2149 zl. Zieiona Gora. Tel. 0605 380 
492 


10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7, 
teUfaks 089 527 22 78 
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Hurtownia CB-radio 




RAMIX 


Rok zaiozenia 1992 


99-300 Kutno 
ui.Podizeczna 5 pawiton 5 
tet./faks: { 24 ) 355 78 88 
tel kom .601 242 031 
e-mail: Tamix@ramix.com. pi 
www.ramix.com.pl 


Polecamy sprz^t 
komunikacyjny firm: 


ALAN, MIDLAND, PRESIDENT, 
UNIDEN, LEMM, SIRTEL, 

SI RIO, INTER, REXON 



PRZEOSpiORSTWO HANDLOWO • PRODUKCWE 

ZAKIAO ELEK7R0N1CZN0- MECHAMCZNY K; 

05-090 RAS2YN 
uT.Wysoka 24b 
tel: {0-22)71 5-64-92 

tel/fax. 0-22) 720-38-09 
e-mall:buro(»buro.pl 
http ://www. bu ro.pl 


Produce 


TELEWfZJI PRZEMYStOWEJ 
MONITORINGU 
TELEFONII KOMORKOWEi 
TELEFONII STACJON 
SIECI ALARMOWY 


40 MHz - 2500 MHz 


S2-516t6dZ 

obei ul. Ptiszk»na 80 

! 7 r 4 tel. +48 (0-42) 649 28 28 

U J » K5S g i t rax +48 (0-42) 6 n 04 n 
% ^ http://www.inRadio.pl 

^centrum rcdlokomonitaq) e-mail: bmro@inRadio.pf 

Chwalone reczne transceivery VHF/UHF Nasfuchowe odbiom ikf szerokopasmowe 

YAESU VX-2E YAESU VX-B YAESU VX-7 


j 3 centrum rcdlokomunikaql 


Najnizsze ceny w Polsce ! 
20 lat doswiadczenia na rynku 
Najwi^kszy wybor ! 


Wysylka sprz?tu do firm, sklepow 
i odbiorcow indywidualnych. 


Sprzedam dla koiekcjonera gramofon stereo Artur 
GWS-109 w bardzo dobrym stanie, sprawny 100% + 
dwie kolumienki, cena - 80 zt lub inne propozycje. 
Swidwin. Tel. 0511 939 205. E-mail: kaza- 
niecki@op.pl 


Starsze ksiqzki: elektronika. informatyka, fizyka. che- 
mia, toto, moto, modelarstwo. mechanika, fantastyka, 
kryminaty, inne. Czasopisma: Radioelektronik, Miody 
Technik, Zrob Sam, Motor, Fantastyka, HI, EP, SR, inne. 
Slawno. Tel. 059 810 39 28. E-mail: k.roman@neo- 
strada.pl . http‘//wvw .ksiazki-moie.webpark.pl 


Superskaner Uniden UBC-9000 XLT, najszybszy 
300k/s, 500 pamieci, pasmo 25-1300 MHz, licznik ak- 
tywnosci, automatyczny zap is cz^stotliwoSci aktyw- 
nych, CTCSS dekoder, automatyczne sortowanie - 

1 1 49 zt. Zielona Gora. Tel. 0605 380 492 

Tabele cz?siotliwosci od 0 do 400 GHz, w tym mody- 
tikacje skanerow, transceiver 6w, urz^dzen do radiolo- 
kacji - 50 zl. Zielona Gora. TeJ. 0605 380 492 



A kum u lator y zapasowe 

! a" itm 


Ciekawe zasilacze 


Nov/a seria zasilaczy 

do urzadzeh nadawczo - 

odbiorczycb KF, VHF, UHF Bardzo cobre 

parametry, bardzo dobre ceny 

Szczegoty - na stronie WWW.inRadio.pl 



" ACOM-IOOO. ACQM-1010 
J \ ACUM-20Q0A - to najbardziej 
2 poszukiwane wzmacniacze rnocy KF 
* Zbudowane na tetrodach 
^ GU74B/4CX800A firmy Svetlana. 

| Moc wyj&ciowa /OOW - 2000W. 

^ Bardzo dobre parametry. bardzo 
t? dobre ceny. S7n7ftadlv - 
e na str 
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Anteny kierunkowe DIAMOND 

Miwiip'! ' At.iosisn 

Muostwo an ten i tuiierow antenowvch 


'(7': I . v* • lj 


Olaczego nabywam wzntacmacz ACOM lOOO 7 80 

iv zawodach iwialowych man potwierdzone 283 kraje 
ijeszcze troche brakuje do 316-u. ACOM-IOOO pomoze mif 
Olaczego w inRadio w Lod 2 i? Bo sq autoryzowanyrn 
przedstawictetem ACOM, YAESU. AOR nstnycb iwiatowch 
producentow A ponadto zakupy u nich to prawdziwa 
przyjemnosc Pozdrawiam wszystkich kofegow."- 


jolntunma 

dobre anteny 


kuti^rcm | 
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RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA RYNEK I GIEIDA 


Programator uniwersalny 
Willem PR03 


Naipopularniejszy programator na rynku. 

Stosowany w serwisach RTV, AGD, komputerowych, 
ssmochodowych. 

Wykorzystywany zar6vvno przez profesjaonalistdw 
jak i amatorOw. 


W zestawie programator f p!yta CD 
z oprogramowaniem. 


Cena: 228,99 if 







HURTOWNIA I SKLEP 

CB RADIO 


WYSYLKA DO FIRM, SKLEPOW 
I ODBIORC6W INDYWIDUALNYCH 




ul Narvik 23, 30-436 Krakow 
tel /fax 0122622646 
tel. kom. 608434572 
e-mail: bJuro@teitad.pl 


Tamo sprzedam CB radio DNT, stan bdb, foto na mai- 
la - 100 zt Krosno. Tet 0695 715 768 
Transceiver Yaesu FT-857 D, nowy - 2899 zt. Zielona 

Gora. Tel. 0605 380 492 

Wzmacniacz mocy KF 50DW (wszystkie pasma) na 
lampie GMI-11 wwykonaniu amatorskim - 1300 zl. 
Szczecin. TeL 091 421 92 52. E-mail: apl1@op.pl 


Yaesu FT-100D, Yaesu FTL-1011, Maxon SP-5050D, 
programator Maxon SMP-4G0G. Krasnopol. TeL 0508 
98 97 96. E-mail: sq4cvu@vp.pl 


ZPFM-3 1 wkfadkq W 01 , sprawny - 500 zt. Ptock. TeL 
0607 720 818 


KENWOOD 

Listen to the Future 

Dystrybutor Kenwood 

ELEKTRIT Sp. z o.o. 


Polecamy now^ seri^ 
radiotelefondw Kenwooda 






TK-7160. TK-8160 


TK-2170 7K-7162, TK-8162 

TK-3170 

136- 174 MHz, 400-430 MHz : 440-4 70M Hz 
Modem 1200/2400 bps 
Sygnalizacja 5-tonowa .FleetSync® 

IP54, IP55 | 

MIL STD810 C/DJE/F | 

Szyfrator mowy 1 

Profesionalny <mI& 

PMR446 TK-3201 E2 gHpn 

AKumuiator Li-ion 2000[nAh 

IP 54 , IP55 §|||g 

MIL STD 810 C/D/E/F 

Szyfrator mowy 

Programowalny z PC 


Poszukuiemy dealerow na tereme Polski 


18-1 00 Lapy, ul. Bociatiska 41 A 
tel. (085) 715 28 13, faks (085) 715 75 32 
e-mail: elektrit@elektrit.pl www.eiektrit.pl 


Zestaw komputerowy: monitor LCD, nagrywarka UVD 
karta TV na pilota, gwarancja. Informacje na e- maila 
1700 zl. Swidwin. TeL 0511 939 205. E-mail: kaza 
nieckt@op.pi 


e 


'AMSMA 

RABIOKOMUMIKACJA 

30-149 Krakow, ul. Balicka 100 
tel./faks 01 2 626 04 12 
www.karistna.pl ; 
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PR0FESJ0NALNE 

NAPRAWY 

RADI0TELEF0N0W 

%f. '*£/•. >7'"& ;l 

Q MOTOROLA 


ZAMIENIE 

Lamina) dwustronny zamienit) na ptytki do miniyes. 1 . 

GodlewskL Dlugochorzeie 24. 19-335 Prostki. Tel. 
0607 215 007 

Skaner bazowy Realistic zamienie na odbiornik Ken- 
wood R1 00 lub sprzedam. Kroscienko Wyzne. TeL 013 
431 54 06 

Sprzedam: gniazda przejsciawe typu BNC i PL- 259 F- 
F gwintowane na cafej powierzchni z poztacanym we- 
wnQtrznym kontaktem, izolatory antenowe mog^ bye 
uzyte jako srodkowy lub koncowy do Einki antenowej. 
tddz. TeL 0509 1 66 1 65. E-mail: sp7@tlen.pl 
Stolik mikserski AVI 42, doskonaly do kopiowania 
tasm wideo, zamieni? na TRX KF lub UKF np. Woina, 
tuez lub inny. Kozmin Wlkp.. TeL 0508 905 762 



Polecamy sprzel radiokomunikacyjny najlepszych firm 

RADIACB 

PRESIDENT. ALAN. TTI, JNTEK. COBRA, SUNKER. 

ONWA, ALBRECHT 

ANTE MY SAMOCHODOWE 

SIRIO. PRESIDENT. LEMM, MIDLAND HUSTLER, 

WILSON. FARUN. SUNKER 

AKCESORIA 

Uchwyty antenowe. podstawy magnesowe, reftektometry 
cjtosniki, mikrofony, zasilacze. reduktory napi^cia 24/1 2V, 
kable. ziaeza i inne 


KOMPUTEROWA ANALIZA ANTEN! 
sklep internetowy, serwis 

www.teltad.pl 


_ INNE 

Pilnie zlec? napraw? FT-7G7. D^brdwka Duza. Tel. 
046 874 67 11 


Paszukuje schematu OR. Duel DSP-301. Schematu 
nie udato mi si$ odnalesc w starych czasopismach, 
ani w intemecie. Prosz$ o pomoc w zdobyciu schema- 
tu. Szczecin. TeL 091 439 35 72 




Szeroki asortyment towarow, 
produkty najlepszych firm takich jak: 

PRESIDENT, ALAN, INTEK 

CB Radio, LPD/PRM, skanery, 
anteny samochodowe, ba 20 we, 
magnetyezne, przetwornice 
i redukcje napi^cia, wzmacniacze, 






Olo Ratujl Sklep-Serwis CB 

ul. Przemysfowa 5, 10-418 Olsztyn 
tel. 089 534 26 97, kom. 602 617 775 
e-mail: oioratuj@cbradio.olsztyn.pl 
www.c brad io .olsztyn . p i 
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za darmo lub potdarmo 



za pierwsze trzy miesiqce 
prenumeraty nie musisz ptacic! 




po roku prenumeraty dostaniesz 
2 numery gratis, po dwoch - 3 numery... 
i w ten sposob po kilku latach nawet pot prenumeraty 

mozesz miec za darmo! 



► 

tylko dla prenumeratorow: co miesiac miner < b v 




archiwalny, bez limitu - dostgp do specjalnego serwisu 
w sieci, Klub AVT, rabaty, przywileje... 




Nijinfabjiiil 

Prenumerator wydania papierowego dostaje Z8 daM10 e-wydanie 


PODR^CZNY INFORMATOR HaNDLOWY 


Podr$czny Informator Handlowy ma za zadanie utatwic naszym Czytelnikom orientacj? w ofercie firm ogtaszatecych si? w Swiecie Radio. Co miesi^c znajdziecie 
w PIN adresy firm, ktore ogfaszaty si? w SR w przeci^gu ostatnich 6 miesigcy oraz wskazanie w ktorym numerze i na ktorej stronie pojawita si? ostatnia 
rekiama.PIH opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow. 
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Od Redakcji 

Nasz sierpniowy KP w calosci zostal poswi^cony wyprawie, ktorej pocz^tkowym celem byla wyspa 
Agalega. Pomimo wielu trudnosci, ktore sledzilismy na biez^co dzi^ki informacjom internetowym 
i radiowym, nasza polska grupa DXpedycyjna, „wyszla” w eter z pod znaku 3B7SP z Saint Brandon 
Rocks (Lawica Caragados Cara j os). Niech ta relacja przyblizy naszym Czytelnikom to, co wydarzylo 
si$ podczas tej wyprawy. Milej lektury. 

Wiestaw SQ5ABG 


Wyprawa na St. Brandon 

W dniu 25 czerwca powrocilem z zasadni- 
czg. grupq. z prawie miesi^cznej wyprawy na St. 
Brandon. Wyprawa byla planowana i awizowana 
jako wyprawa na Agalega 3B7. Jednak los rzucil 
nas w miejsce, o ktore wyst^powalismy kilka 
lat temu, a na ktore w tamtym czasie nie mozna 
bylo uzyskac zgody na l^dowanie, a jezeli juz to 
poprzez odpowiednie oplacenie si$ kompanii ry- 
backiej. Miejscem tym byl Archipelag St. Bran- 
don, skladaj^cy si$ z 16 wysp i niezliczonych 
plycizn i maj^cy swoj wlasny prefiks 3B7. 



Na OkQciu tuz przed odlotem na Mauritius 


Planuj^c wyprawy, nie mielismy zbyt duzo pie- 
ni^dzy, a firma rybacka chciala ich bardzo duzo, 
wi^c zlapalismy si$ idei, aby poplyn^c na Agalega 
Agalega od strony technicznej jest o wiele trud- 
niejsz^ do uzyskania wysp^. Duza odleglosc od 
Mauritiusa (a na Mauritius musielismy leciec, aby 
myslec o 4dowaniu na Agaledze - lokalne przepi- 
sy) powodowala, ze najwi^kszym problemem stalo 
si$ znalezienie srodka lokomocji, aby tam doply- 
n^c, przewiezc sprz^t i wrocic. Rekompensowalo 
to latwiejsze uzyskanie licencji. Kilkumiesi^czne 
starania zostaly w koncu uwienczone znalezie- 
niem katamaranu, ktoremu kilka miesi^cy poz- 
niej, w przeddzien naszego wyplyni^cia na ocean, 
zmieniono imi^ na „Josephina”. 

Zadnych innych propozycji nie mielismy, 
chyba zeby wynaj^c wielki statek za rownie 


wielkie pieni^dze. Nasz katamaran tez nie byl 
tani. Koszt jego wynaj^cia zostal wyceniony 
wst^pnie na okolo 15 000 euro! w wersji albo 
bierzecie, albo nie ma o czym mowic, bo lodz 
codziennie ma rejsy wokol Mauritiusa i zarobi 
na tym te same pieni^dze. W tym czasie do 
mojego pomyslu wyjazdu na Agalega dol^czyl 
Wojtek SP9PT. Obaj wyst^pilismy do wladz 
Mauritiusa z prosbq. o licencje na Agaleg^. Nie 
b$d$ opisywal, ile wymagalo to interwencji, 
listow, telefonow, faksow. Faktem, ze w koncu 
otrzymalismy promes^ licencji, a potem licencje 
na dwa znaki, moj i Wojtka, lamanq. przez 3B6 
i za nic w swiecie nie chciano zmienic licencji 
na jednq. grupow^. W mi^dzyczasie dol^czyli do 
nas inni koledzy. Tak wi^c, gdy dotarly do nas 
licencje, zacz^lismy zbierac pieni^dze, pokazali 
si$ pierwsi sponsorzy, w tym krotkofalowcy, 
zacz^la dzialac nasza strona www.godx.eu, ktorg. 
od pocz^tku prowadzil Wojtek SP5BFX. Wtedy 
spadla na nas informacja, ze koszt katamaranu 
to nie wspomniane 15 000 euro, do ktorej to 
sumy z trudem si$ przyzwyczailismy, ale wzrosl 
on do sumy 38 000 euro! bo... wzrosly ceny pali- 
wa, bo lodz musi bye z nami caly okres, a koszt 
15 000 byl liezony na rejs kilkudniowy, bo to, 
bo tamto... 



Nasza todz Josephina” ktora miata nas bezpiecznie 
zawiesc na Agalegq 


8/2007 5SJ" 
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To juz bylo ponad nasze mozliwosci. 
Planowalismy, ze maksymalnie wydamy 
na osob? 3 tysi^ce euro, co i tak w Polsce 
jest sumq. olbrzymi^. Sponsorzy oferowa- 
li bardzo mate pieni^dze i to nawet tak 
bogate organizacje jak GDX Fundation. 
Wiele amerykanskich fundacji w ogole 
nie wykazato zainteresowania t g. wypra- 
w^. Wtedy postanowilismy, ze nie mamy 
chyba szans na t? wypraw?, zwtaszcza ze 
wptywy od sponsorow to w sumie byto 
wtedy okoto 5000 euro, a koszty ktore 
znalismy, przekraczaty 60 000. Oglosili- 
smy, ze rezygnujemy i zacz?lismy zwracac 
otrzymane wptaty. Wtedy odezwat si? Val 
RD3AF, ktory szybko zorganizowat nam 
pomoc finansow^ i dodatkowo zach?cil do 
wyjazdu. A wi?c zacz?lismy od nowa. Teraz 
wyst^pily nowe ktopoty: Wojtek SP9PT si? 
rozchorowat, a Marek SP9BQJ i Bogdan 
SP3IQ wycofali si? z wyprawy. Zacz?lismy 
szukac nast?pnych ch?tnych, maj^cych 
doswiadczenie w pracy w pile-upie. W kon- 
cu zespol 8-osobowy, ktory wyruszyl na 
wyprawy wygl^dal nast?puj^co: SP9MRO 
- szef wyprawy (SSB), Wtodek SP6EQZ, 
Krzysztof SP3MGM i Bogdan SP3RBR 
(CW), Wojtek SP5BFX i Danuta SP9SX 
(SSB), Andrzej SP3RBG i Wojtek RTTY 
i PSK, a od czasu do czasu SSB. 

W dniu 28 maja wylecielismy via Paryz 
do Port Louis na Mauritiusie. Moj bagaz 
podr?czny byt olbrzymi, bo po dtugiej wal- 
ce z Icom Polska i Szwecja (okazuje si? ze 
to ten sam wlasciciel), po 2 miesi^cach od 
wystania do prostej naprawy radia, cudem 
w przededniu wyprawy odebratem mojego 
Icoma 756pro. Pisz? o tym wi?cej, bo radio 
to b?dzie istotne dla naszej dalszej podrozy. 
Tak wi?c Icom pokazat cos, czego wstydzil- 
by si? w USA czy Japonii, lekcewazenia 
swojego klienta. Tak wi?c moj podr?czny 
20 kg bagaz dzielnie przeszedt odpraw? ba- 
gazow^ i kontrole na lotnisku w Warszawie 
i Orly w Paryzu. Pomogly nam nasze ko- 
szulki sponsora Nacional Georgrafic Cha- 
nel i informacje o ekspedycji. Spotkalismy 
si? z bardzo duzq. zyczliwoscig. zarowno 
w polskich liniach lotniczych Lot, jak i Air 
Mauritius. Dla przeci?tnego mieszkanca 
Mauritiusa Agalega to ziemia nieznana. 
Wiedz^, ze zyje tarn jakas ludnosc, ze to 
dwie wyspy i tyle. Po m?cz^cym locie nad 


Przed wyptyniQciem z Port Louis. Od lewej 
strony: Witek SP9MR0, Danusia SP9SX, Wtodek 
S0P6EQZ, Krzysztof SP3MGM, Bogdan SP3RBR, 
Robert SP5XVY Wojtek SP5BFX. Brak Andrzeja 
SP3RBG, ktory robi zdjgcie 


Rozwinq ten zagiel czy nie? Bogdan i Wojtek kibicujq zatodze „Josephiny” 


W koncu w potudnie, w towarzystwie Coast Guard 
i towarzyszqcej nam do wyjscia z portu jednostki 

0 nazwie „Seagull”, na ktorej byty osoby nas odpro- 
wadzajqce, w tym telewizja, wyptynglismy na ocean 

W mi?dzyczasie odwiedzilismy nasz ka- 
tamaran, ktory okazal si? duzq. jednostk^, 
ale przechodzil do ostatniego dnia przeg4d 

1 byl doposazany. W przeddzien wyjazdu 
ostatni shopping i po poludniu pojechali- 
smy na katamaran na uroczystosc zwi^zan^ 
z naszym wyplyni?ciem i nadaniu mu no- 
wego imienia „Josephina”. 

Caly sprz?t z carga byl juz zaladowa- 
ny, katamaran odswiezony, a na nabrzezu 
czekalo na nas kilkanascie osob z lokalnej 
prasy i ekipa telewizji z I programu Mauri- 
tiusa. Przybyl dyrektor generalny z Mini- 
sterstwa ds. Wysp, doradca ministra tury- 
styki, szef rady nadzorczej Izby Promuj^cej 
Mauritius i wielu innych gosci.. 

Wygloszono szereg oficjalnych prze- 
mowien, koledzy i ja odpowiadalismy na 
szereg pytan zwi^zanych z wyprawy i krot- 
kofalarstwem. Impreza trwala do poznych 
godzin wieczornych. Prawie o swicie prze- 
nieslismy si? na katamaran, gdzie znowu 
czekali na nas przedstawiciele innych tytu- 
low prasowych oraz telewizja, ktora chciala 
uwiecznic moment wyplyni?cia naszej 
ekspedycji na Agaleg?. 

Wreszcie wyplyn?lismy. Szybko okazalo 
si?, ze musimy na kilka godzin zawin^c do 
Portu Grand Baie po paliwo i uzupelnienie 
zapasow slodkiej wody. Ale zagle zostaly 
podniesione i w doskonalych humorach 


ranem czasu lokalnego (-2 godziny do pol- 
skiego) docieramy szcz?sliwie na Mauritius 
i Clency, nasz opiekun na wyspie, sprawnie 
przewozi naszq. ekip? do bazy. Czekaj^ tarn 
na nas Robert SP5XVY i Bogdan SP3RBR, 
ktorzy przylecieli kilka dni wczesniej, zd^- 
zyli odebrac blisko 600 kg carga lotniczego 
i zorientowali si? wst?pnie, gdzie i co moz- 
na nabyc z dlugiej listy rzeczy przewidzia- 
nych do zakupu na Mauritiusie. 

W nast?pnych dniach grupa podzielila 
si? na podgrupy i po dlugich negocjacjach 
zakupilismy dwa 3,5 KW generatory Die- 
sla (ostatnie dwie sztuki na Mauritiusie!), 
120 kg pr?tow, ktore b?dg. pozniej wykorzy- 
stane na wyspie jako sledzie, odebralismy 
licencje i zgod? na wyjazd. Kupilismy 5 
namiotow, 4 wentylatory, lampy do stacji, 
kilka kilometrow drutu na przeciwwagi 
do GP, kilkaset metrow przewodu energe- 
tycznego do zasilania stacji, jedzenie, wod? 
itp. itp... 


Robert sprawdza wyposazenie katamarana 


Wtodek opowiada naszym hobby i o krotkofalow- 
cach w Polsce 
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Mijamy ostatnie wysepki i wyptywamy na otwarty Ocean Indyjski 


wyplynslismy. Kapitan Didier jest w do- 
brym humorze, jego zastspca Segon, pol- 
Chinczyk uwija sis w kuchni z Michaelem 
- ma bye cos dobrego na obiad. Nawet nie 
zauwazylem, ze nic dotychczas nie zjadlem. 
Emocje? Pewnie tak, ale plyniemy i to jest 
najwazniejsze. Andrzej i Robert starajg. sis 
pokazac swoje zeglarskie doswiadezenie. 

Nasz krotki pobyt w Grand Baie posta- 
nowilismy wykorzystac na drobne zakupy, 
bo to i owo jeszcze by sis przydalo. Jakiez 
bylo nasze zdumienie, gdy po kilku go- 
dzinach okazalo sis, ze dalej plyn^c nie 
mozemy, bo na jednym z dokumentow nie 
ma wlasciwych piecz^tek (w Port Louis 
to nie przeszkadzalo, ale tutaj tak). Na- 
sze interweneje nic nie daly i musielismy 
czekac do poniedzialku rano. Wykorzysta- 
lismy ten czas na zwiedzenie Mauritiusa. 
Zabawne bylo, jak z Danusig. w niedziele 
wymienialismy w kantorze 100 $ na rupie, 
a czlowiek obslugujgcy ten kantor ucieszyl 
sis na nasz widok i powiedzial: „a ja was 
znam wy jestescie z ekspedycji na Agalegs, 
ktora wyplynsla z Port Louis w sobots”. 
I wtedy zrozumial, ze my ciggle jestesmy 
na Mauritiusie, mimo ze TV i prasa juz nas 
pozegnali. Propaganda czyni cuda. 

Ale jest poniedzialek okolo jedenastej 
i dociera do nas „brakujgce” zezwolenie. 
Coast Guard wydaje zgods na wyplyniscie. 
Wyruszamy (jeszcze raz tankujemy wods), 
bo przez te dwa dni czqsc zostala zuzyta. 
Na redzie ta sama Coast Guard, ktora pars 
chwil wczesniej wydala zgod,s jeszcze raz 
podplywa, aby zobaezye czy ten „waz- 
ny z pieczgtkg” dokument jest na lodzi. 
Wreszcie sobie poszli. Plyniemy! 

Wieczorem mijamy ostatnie wysepki 
okalajgce Mauritius, wczesniejszy obiad 
zjedli wszyscy, ale po chwili kilku kolegow 
wisi na relingach - dopadla ich choroba 
morska. O dziwo, dwoch czlonkow zalogi 
tez zachorowalo, a maly pomocnik ku- 
charza o imieniu Joseph, nazwany przez 
Krzysztofa Jozkiem, bardzo ciszko. Robert 
chorowal praktyeznie przez caly czas rejsu 
i zobaezylismy go dopiero, jak dobilismy 
o brzegu St. Brandon. Rejs rozpoczgl sis 
obiecujgco, osiggalismy ponad 12 w^zlow, 
a wise zamiast czterech czy pi^ciu dni 
byla szansa, ze za trzy dni dobijemy do 
Agalegi i nasze opoznienie z wyplynisciem 


nie odbije sis na aktywnosci w eterze. Tak 
bylo do wieezora drugiego dnia. Z Danu- 
sig SP9SX, ktora bardzo dzielnie zniosla 
swoj pierwszy w zyciu rejs, i Andrzejem 
SP3RBG, ktory juz plywal na Morzu Srod- 
ziemnym dyzurowalismy na laweezee, 
ktora byla za mostkiem kapitanskim. Ka- 
tamaran psdzil jak szalony. Nie dalo sis za 
bardzo spac, bo najpierw nogi szly do gory 
pod kgtem 45 stopni, nastspnie byla kilku- 
sekundowa chwila, gdy lezelismy w pozycji 
poziomej, a nastspnie gwaltownie przechy- 
lal sis w drugg strong i cate cialo opadalo 
w kierunku glowy znowu pod kgtem 45°. 
Koniec tego cyklu konczyl sis potsznym 
uderzeniem o lustro wody podszyeia lodzi 
i przeszywajgcym cale cialo wstrzgsem. 
Tak co minuts, godzins... Wstrz^sy nie 
pozwalaly zasn^c i czlowiek byl jak w le- 
targu. W naszej kabinie (mojej i Danusi) 
przestala dzialac kanalizaeja, a umycie sis 
wymagalo wyzszej szkoly cyrkowej, ktorej 
niestety nie ukonczylismy. Podczas drugiej 
nocy rejsu bylem na mostku gdzies do pol- 
nocy, zszedlem na dot do kajuty i w pew- 
nym momencie uslyszalem halas, a potem 
jakby inne dzwiski, ktore wydobywaly sis 
z wnstrza katamaranu. 

Wydawalo mi sis? ze fale byly jakby 
mniejsze bo i uderzenia inaezej brzmialy. 
Muszs dodac, ze w tym czasie morze wg 
kapitana Didier’a mialo ponad 5 skali- 
Beauforta i wygl^dalo malo ciekawie jak 
dla mnie szczura l^dowego. Potszne fale 
psdzily na nas i juz wydawalo sis, ze za 
chwils przelej^ sis ponad nami. Ich de- 
moniezny wygl^d potsgowalo oswietlenie 
odbijaj^cego sis od wody swiatla ksiszyea. 
Byla prawie bezchmurna noc, a ksiszyc byl 
w pelni. Niebo oswietlone bylo milionami 
gwiazd. Nigdy wczesniej nie widzialem 
takiego nieba na wlasne oezy, bo nigdy 
nie bylem ponad 100 km od cywilizacji, od 
podswietlaj^cych w nocy niebo lamp. Co 
jakis czas widac bylo spadaj^ce meteory. 
Juz dla tego spektaklu warto bylo plyn^c. 
To bylo wspaniale. 

Tak wise pozbieralem cale swoje rozbi- 
te cialo i obijaj^c sis kolejny raz od scian 
i drzwi, wydostalem sis na mostek kapi- 
tanski. Po drodze poslizgn^lem sis o po- 
ukladane na podlodze gazety.To Jozek 
osuszal zalan^ podlogs messy. Byl tarn 


tylko kapitan, ktory mstnie oswiadezyl mi, 
ze nie mamy glownego zagla grota, bo wla- 
snie sis podarl i plyniemy na malym zaglu 
przednim, zwanym fokiem, oraz na jednym 
silniku. Pierwszy, jak sis okazalo, w nocy 
tez ulegl uszkodzeniu! Kapitan, mowi^c 
to sondowal, co ja o tym wszystkim mysls, 
rownoczesnie informuj^c mnie, ze najblizej 
mamy do St. Brandon, ale to ponad 120 
mil. Podjslismy decyzjs, ze nie ma sensu 
nasz rejs na Agalegs i ze poplyniemy na 
St. Brandon, a tarn zobaezymy, czy da sis 
naprawic katamaran. W tym momencie 
pomyslalem, ze to pewnie koniec z takim 
trudem zorganizowanej ekspedycji! 

Poszedlem podzielic sis t^ wiadomo- 
sci^ z Danusi^ i reszt^ kolegow, ale zanim 
zd^zylem wrocic, juz i tego malego zagla 
tez nie bylo, a po chwili otrzymalem infor- 
maejs, ze ten uszkodzony silnik, ktory jest 
zalany (co gorsza na nim byl zamontowany 
generator zasilaj^cy urz^dzenia elektryezne 
na lodzi), nie nadaje sis do naprawy na 
oceanie. Nasza dzielna zaloga utracila tez 
srubs napsdow^ z silnika, wpadla ona do 
wody w miejscu o ponad 3 km glsbokosci. 
Plyniemy pod polsk^ bander^, bo nasza 
narodowa flaga wisi, a flags Mauritiusa po 
awarii grota porwal gdzies wiatr. Sytuacja 
zaczsla wygl^dac bardzo zle. 

Do Agalegi ani do Mauritiusa nie do- 
plyniemy na jednym dzialaj^cym jeszcze 
silniku. Agalega za daleko, chociaz wiatr 
byl dla nas korzystny, a Mauritius jest 
pod wiatr i jedyny silnik nie poradzi sobie 
z falami. A wise podjslismy jedyny sluszn^ 
decyzjs - koniec z plynisciem na Agalegs, 
plyniemy na St. Brandon. 



Kapitan Didieur ma wrescie szansQ wyliezye 
uszkodzenia todzi, lista jest dtuga... 


Trzeba sis ratowac i zacz^c przejmo- 
wac iniejatyws, bo ze strony zalogi nie 
bylo zadnej iniejatywy! Obudzilem reszts 
kolegow. Czssc z nas na skutek zazytych 
lekarstw przeciw chorobie lokomocyjnej 
poruszala sis i odpowiadala w zwolnio- 
nym tempie. Wtedy dostalismy kolej- 
n q. informaejs... nie mamy komunikaeji 
przez radio, pomimo ze lodz ma nowego 
’’zeglarskiego Icoma” (przy nas byl mon- 
towany). Slyszymy staeje na SSB, ale 
naszego wolania nikt nie odbiera. Drugie 
radio FM ma za mal^ moc, aby sis do- 
wolac do St. Brandon. Nie mamy na po- 
kladzie do niego i do skrzynki antenowej 
instrukcji, nie wiemy tez, jak to wszystko 
jest podl^czone i czego szukac. 
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Co ja na tej okropnej todzi robi??! 

Zapada decyzja o zbudowaniu anteny na 
6,215Mhz (pasmo Coast Guard), bo i antena 
katamaranu do niczego si? nie nadaje. Cate 
szcz?scie, ze w koncu wydobytem z gar- 
dta od „super” serwisu Icoma moje radio, 
w ktorym zdj^lem zabezpieczenia, aby moc 
w Polsce pracowac powyzej 7,1 MHz. Icom 
nie ma zadnego innego rozwi^zania na 
swoje cuda techniki. Krzysiek szuka drutu 
(mamy tylko link? 2 mm), wylicza dlu- 
gosci dla anteny typu Inverted V i z An- 
drzejem szybko przygotowujq. anteny. Na 
wysokiej, 5-metrowej fali wychodzimy na 
sliski poktad katamaranu w pi?c osob (do- 
l^czajg. obudzeni Wojtek SP5BFX i Bogdan 
SP3RBR), rozpoczynamy naszq. prac? przy 
zamontowaniu anteny do glownego masztu. 
Konce majg. bye mocowane po obu stronach 
todzi. Danusia wisi w swoje j galerii za kapi- 
tanem i obserwuje nas wszystkich, czy aby 
komus nic si? nie stalo albo nie wypadt za 
burt?. Wreszcie zawieszamy anteny. Krzy- 
siek sprawdza i oswiadeza: „no nie wiem, 
SWR si? ci^gte zmienia” (wiotka antena 
szalata na wietrze, raz zblizaj^c si?, a raz 
wydluzaj^c swoje ramiona). Targam z kajuty 
swoj komplet zasilaez i Icoma i uruchamiam 
go. Radio chodzi, ale SWR za duzy, musimy 
skorygowac dlugosc anteny. Ale i tak musie- 


lismy, bo ledwie to powiedzialem, jak urwal 
si? jeden z koncow naszego dipola. Cata 
pi^tka znowu na poktad i od nowa zabawa. 
Najpierw kladzenie anteny, a nast?pnie po 
jej naprawie ponownie j g. wieszamy. Udo- 
skonalamy technologi? wieszania, wprowa- 
dzaj^c nylonowe linki, ktore przejmuj^ na 
siebie podmuchy wiatru. Probuj?, wolamy, 
odpowiada jakis statek rybacki. 

On z kolei informuje Coast Guard 
i ustala, ze za dwie godziny mamy miec 
sked na tej samej cz?stotliwosci ze Strazq. 
Wybrzeza i nim. Mamy troch? czasu, nic 
do roboty, statek posuwa si? z szybkosci^ 
okolo 4km/godzin?, wi?c sprawdzam, czy 
antena pracuje na innych pasmach. Wolam 
na 18 MHz. Odpowiada ZS1Y i natych- 
miast oferuje swojq. pomoc. Jest gotow 
natychmiast dzwonic do Coast Guard na 
Mauritius. Jak dobrze, ze jest to nasze hob- 
by i przez radio mozemy nawi^zac w tak 
krytycznych momentach szybko l^cznosc. 
Informuj? go, ze mamy juz z nimi kon- 
takt i pi?knie mu dzi?kujemy. Nast?pnie 
jest jeszcze kilka QSO. Pojawiaj^ si? J28, 
Japonia i znowu wysokie SWR. Antena 
ponownie si? zerwata? Tym razem zwarcie 
na balunie, wiatr uderzal nim o maszt i go 
uszkodzil. Ale nic to, Krzysztof ma drugi. 


Znowu dziala. Wiatr si? troch? zmienil 
i jest bardziej nam przychylny. Plyniemy 
z szybkoscig. okolo 3 w?zlow przy wysokiej 
fali. Dowiadujemy si?, ze juz nawet system 
nawigaeji satelitarnej nie dziala, padla ba- 
teria akumulatorow i napi?cie jest ponizej 
8V. Te uszkodzenia i informaeja o wysokiej 
wodzie pod pokladem juz na nas nie robig. 
wrazenia, sq. jakby nast?pstwem poprzedza- 
j^cych je zdarzen. Najwazniejsze, ze pompy 
pracuje i wypompowuj^ wod?. Mozemy 
w kazdej chwili ponownie uruchomic nasze 
dwa agregaty pr^dotworeze, juz raz w nocy 
byly potrzebne, gdy zniklo napi?cie 220V 
i Andrzej z Krzysztofem naprawiali przy 
pomocy Wojtka ich uszkodzony przetwor- 
nik 220/1 2 V. Ponowna akeja na pokladzie, 
bo zbliza si? godzina ewentualnego skedu. 
Robimy kolejne udoskonalenia, SWR ska- 
cze jak szalony, ale skrzynka antenowa Ico- 
ma na szcz?scie nad^za. Wolamy najpierw 
statek rybacki L’Espoir (nomen omen po 
polsku „Nadzieja”). Po kilku wywolaniach 
wreszcie odpowiadaj^. Jaka ulga i po chwili 
l^czymy si? z Coast Guard. Kapitan sm?t- 
nie wylicza dlugq. list? usterek. Siedz? obok 
niego i pilnuj?, aby podat wszystkie uster- 
ki. Moze to bye potrzebne. Rozmawiajg. po 
kreolsku od czasu do czasu wrzucaj^c fran- 
cuskie lub angielskie slowa. Kapitan prosi 
o pomoc, ktor^ nazywa asyst^ drugiego 
statku, ale my wiemy, ze bez pomocy innej 
jednostki, ktora po prostu wezmie nas na 
hoi, nie mamy szans dotrzec do St. Bran- 
don, zwlaszcza ze kapitan nie jest pewny, 
jak dlugo ten drugi silnik wytrzyma. 

Dowiadujemy si? ze leci w naszq. stron? 
samolot poszukiwawczy i ze w ci^gu 30 mi- 
nut b?dziemy mieli z nim kontakt radiowy. 
Rzeczywiscie kontakt jest. Kapitan opowia- 
da na pytania lotnika o naszej sytuaeji. Pi- 
lot ustala naszq. pozyej? i zawraca na Mau- 
ritius. Po kolejnym kontakeie otrzymuje- 
my informacj?, ze w naszg. stron? wysylaj^ 
kuter rybacki o nazwie „Quo Vadis I” - po 
lacinie „dok^d zmierzasz”. Dobre pytanie 
- dok^d plyniemy i co tarn zastaniemy? 
Odbywajg. si? kolejne seanse l^cznosci 
ze statkiem baz^, Cost Guard i statkiem 
rybackim „Quo Vadis I”. Dobrze, ze jest 
pomoc i wladze Mauritiusa wiedzg. o naszej 
sytuaeji. W czasie oczekiwania pracujemy 




Statek o dumnej nazwie „Nadzieja” 


„Quo Vadis I” spieszy na ratunek 
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Juz wiemy - todz jest o potowQ krotsza od katama- 
rana, ale porusza siQ bardzo szybko po wzburzo- 
nym morzu 


WidzQ St. Brandon - Wtodek wota nas na poktad 

na pasmach. Nasza antena o dziwo stroi 
si$ na wszystkich pasmach, najlepiej na 
17 i 20m. Udaje nam si^ nawet zrobic na 
100 W kilka QSO z Polskg. i to pomimo 
duzego SWR! Stacje Zigi SP5ELA, Leszka 
SP3DOI i naszego pilota Slawka SP2JMB 
slychac po calym pokladzie, sygnaly sg. 
niezwykle silne. Powiadamiamy przez ko- 
legow nasze rodziny o zaistnialej sytuacji. 
W nocy z Danusiq. jak zwykle jestesmy na 
galerii obok mostka kapitana. Czekamy na 
t$, jak nam si$ wydawalo, duz^ lodz rybac- 
k^. Od czasu do czasu pojawia si$ Andrzej, 
ktory tez nie moze spac. Okolo 2 w nocy 
jest kontakt wzrokowy. Jednostki si^ widz^. 
Malenkie swiatlo lodzi rybackiej raz si$ 
pokazuje, raz znika. Duza fala powoduje to 
migotanie. Rano o swicie doplywamy do 
„Quo Vadis I”. 

Okolo 7 rano podejmujemy hoi i okolo 
poludnia doplywamy do naszej „nadziei” 

- statku bazy „L’Espoir” 

Po jakiejs chwili przyplywa silna czte- 
roosobowa grupa oficerow z Coast Guard 
z wyspy St. Rafael i spisujg. nasze dane 
z paszportow. Nasze polskie nazwiska sq. 
tak trudne dla nich, ze trwa to okolo go- 
dziny. Poniewaz nie ma zgody na nasze 
zejscie na 4d, musimy kolejn^ noc czekac 
na katamaranie. Wysylam kapitana i syna 
wlascicielki katamaranu, Michaela (ktory 
z nami plyn^l), na statek baz$, aby ze stat- 
ku bazy porozumieli si$ z naszym przyja- 
cielem Clencym poprzez telefon satelitarny 
i aby on z kolei sprobowal uzyskac zgod$ 
na nasze zejscie na \§d oraz zmian^ licencji 
krotkofalarskiej na 3B6SP. 

Ranek przynosi przyjazd Coast Guard 

- jest zgoda na nasze zejscie na l^d i mozli- 
wosc komunikacji via Radio Meteo z Mau- 
ritiusem z Clencmy. Podejmuj^ decyzj^, 
ze w trzy osoby: ja, Danusia i Wojtek, ply- 
niemy na 4 d w pierwszej turze, a reszta po 


nas. Zabieramy bagaz osobisty, gdyz mamy 
spac w bungalowach. Po przywitaniu si$ 
z Meteo i krotkiej rozmowie jest kontakt 
z Mauritiusem i zdumiewaj^ca informacja... 
az niewiarygodna jest nowa licencja i nowy 
znak 3B7SP. Jutro potwierdz^. Jak si$ po 
powrocie na Mauritius dowiedzielismy, 
decyzje osobiscie podj^l premier Mauritiusa 
i polecil w trybie pilnym wydac nam licen- 
cj$. Ale my tego tu na Wyspie Raphael nie 
wiemy i prosimy, aby dowodca Coast Guard 
na St. Brandon nam to potwierdzil w ich 
dowodztwie na Mauritiusie. W koncu to 
policja i informacja b^dzie w 100% pewna. 
Potwierdzenie przychodzi po dwoch godzi- 
nach, w mi^dzyczasie prezes MARS 3B8CF 
potwierdza: „macie licencja 3B7SP”! 



Licencja 3B7SP 


Caly Mauritius zyl naszg. wypraw^. 
Tranzystorowy odbiornik radiowy szefa 
wyspy co godzina podawal o nas komuni- 
katy, a Clency wywiady 

Zaczynamy przewozic 15 skrzyn ze 
sprz^tem, ton$ ropy i reszt^ bagazu. Jest 
szarowka, jak konczymy montaz 3-elemen- 
towego beama (ktory pozyczyl nam Wojtek 
SP9PT) na 20/15 i 10m. Ustawilismy go 
w poblizu miejsca naszego zamieszkania, 
bo majq. dodatkowy trzeci generator i jest 
szansa, ze mogq. pracowac naraz cztery sta- 
cje. Nasza baza - coz to za dumne slowo, to 
pawilon w ktorym sq. trzy izby wydzielone 
na pokoje do spania oraz dwie o wdzi^cznej 
nazwie kuchnia. Sg. tez dwie toalety z wo- 
dg deszczowg do mycia si$ i gotowania. 
Wszystko raczej przypomina carski krymi- 
nal niz XXI wiek. 

Wszyscy pierwszg noc spimy w dwoch 
izbach, rano okazuje si$, ze 4 osoby sta- 
lej obslugi wyspy przenoszg si$ na drugi 
koniec archipelagu, dzien wczesniej ani 
slowa o tym nie mowigc i zwalnia si$ jeden 
pokoj. Przenosimy si$ tarn z Danusig. Ale 
jest i zla informacja: zabierajg ten trze- 
ci generator, a juz zalatwilem butl$ gazu 
i 40 1 benzyny do niego. Czym b^dziemy 
zasilac stacje? Wszyscy sg skonani, zasy- 



piamy, spigc mocno po ostatnich 4 dniach 
nieprzespanych na oceanie i ci^zkiej pracy 
na wyspie. Wstajgc o swicie, mam uczucie, 
ze ziemia si$ kolysze, a to moj bl^dnik 
ciggle jest na morzu. Inni koledzy majg to 
samo wrazenie. Rano przewozimy pozosta- 
lg cz^sc wyposazenia na drugg strong wy- 
spy i rozpoczynamy montaz reszty sprz^tu. 
Przewiezienie sprz^tu lub spacer po wyspie 

0 wschodzie przypomina horror Ptaki. Set- 
ki bialych i czarnych ptakow zamieszkujg- 
cych wszystkie istniejgce na wyspie drzewa 
atakujg nas, probujgc przegonic ze swojego 
terenu. Sg niesamowicie agresywne. Potem 
jakby cos im si$ zmienilo i okolo poludnia 
do wieczora juz ich nie interesujemy. I tak 
codziennie. Wieczorem za to, okolo 18 lo- 
kalnego czasu, z wszelkiego rodzaju dziur 
wychodzg setki szczurow, ktore po prostu 
sg wsz^dzie. Zauwazylismy, ze jak poka- 
zywal si$ silny wiatr wieczorem, nie wy- 
chodzily - pewnie wiatr mylil ich system 
ostrzegania przed niebezpieczenstwem. 
Poczgtkowo denerwowalo nas to bardzo. 
Danusia jak to kobieta na poczgtku wzdry- 
gala si$ przed nimi, ale po paru dniach juz 
nie zwracala uwagi na ich obecnosc. 

Ich nocna aktywnosc powodowala, iz 
zostawienie czegokolwiek, co moglyby 
zjesc, bez opieki na chwil^, ba nawet na 
krotkg chwil^, powodowalo odkrycie, ze 
one juz tarn byly. Ja tez ponioslem strata 
w postaci cz^sciowo zjedzonej oslony mi- 
krofonu z moj ego systemu mikrofonowego 
Heila. Z innych „zwierzgt” byly olbrzymie 
karaluchy, jakich nie spotyka si$ w Euro- 
pie, a brzeg oceanu byl wlasnoscig krabow 

1 osmiornic. Ich tez bylo bardzo duzo. 
Nawet raz nasz kucharz Jozek zrobil z nich 
zupQ krabow^ - pycha. 

Ale co zrobic ze stacj^ przy naszym 
domku? Demontowac j^? Przeniesc w po- 
blize pozostalych stacji? Z rozwi^zaniem 
przychodzi Danusia, ktora uzyskala zgod$ 
od Meteo, ze pomog^, ale... tylko w ci^gu 
dnia, jak zrobimy wlasn^ instalacj^ sie- 
ciow^, zapewnimy rop^ oraz zobaczymy, 
dlaczego ich podstawowy generator daje 
tylko 190 V i go naprawimy. Zgadzamy 
si$. Idziemy w trojk$ do pomieszczenia, 
w ktorym maj^ generatory. Ich generator 
podstawowy jest starsz^ konstrukcj^, ale 
bardzo solidn^. Krzysiek i Andrzej spraw- 
dzaj^, co moze bye przyezyn^ uszkodzenia. 
Andrzej szybko odkrywa, ze maj^ zle wy- 
skalowany miernik napi^cia. Ich generator 
daje okolo 205 V, a nie 190V jak mysleli! 
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Znowu idzie wolno - Wojtek denerwuje sig stabs transmits logow 
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pasmo bylo tragiczne Stacje wychodzily 
jak meteory. Jezeli ich nie odebralem za 
pierwszym razem, to wi^kszosc przepadala 
i mimo ich ponownego wywolywania juz 
nie wracaly. Bardzo dobrze pracowaly sta- 
cje wloskie i rosyjskie oraz widac bylo duzq. 
aktywnosc stacji OK, OM i Ukrainy. Bar- 
dzo duzo bylo stacji z DL i, co zrozumiale, 
z Polski. 


ZaczQto sig. Wotajs nas stacje z Europy. 


Generalnie slabiej wychodzily stacje 
z polnocy Europy. Fatalnie bylo na kie- 
runku na Ameryk^ Poludniows i mimo ze 
sluchalem tylko tego kontynentu, nie bylo 


Podnosz^ minimalnie obroty generatora, 
jest 220-226 V. Wl^czamy 2 KW, czujnik 
napi^cie caly czas jest na stalym poziomie. 
Super! Zadowolona jest tez obsluga stacji 
Meteo. Poprawiamy instalacj^ sieciow^, 
dociskamy przewody. Jest OK! Krzysiek 
z Andrzejem blyskawicznie podlsczajg. 
stacje i budynek do generatora, aby si$ 
nie rozmyslili. B^dziemy mieli wieczorem 
swiatlo w domkach. W tym czasie reszta 
buduje anteny i instaluje sprz^t na poszcze- 
golnych stacjach. 

Tak wi^c po calym dniu intensywnej 
pracy wieczorem kolejne dwie stacje byly 
gotowe do pracy. Okolo 11.30 UTC rozpo- 
cz^lem prac$ na 20 m SSB. Pierwszq. stacje 
jest brat Krzysztofa SP3MGM, SP3NEN, 
ktory od rana na nas czekal na naszej za- 
powiadanej przed wyprawq. cz^stotliwosci. 
Zacz^l si$ pile-up. Zacz^lem dochodzic 
do 240 QSO’s na godzin^, pracuj^c mocs 
okolo 300W i uzywaj^c nisko zawieszonej 
3-elementowej Yagi. Szybko przybywa 
l^cznosci. Wiele stacji wolalo podaj^c po 
kilka razy swoj znak bez przerwy, w ogole 
nie sluchaj^c moich odpowiedzi. Rasowi 
DX-mani robili l^cznosc z nami bardzo 
szybko. Na drugim koncu koledzy zaczy- 
najg. prac$ na kolejnych pasmach najpierw 
na 40m, gdzie dwa sfazowane wertikale sg. 
znakomicie slyszane, Andrzej zaczyna swo- 
je RYRY na 18 m. W drugim dniu rozpo- 
czglem tez prac$ na 21m i 10 m. To ostatnie 


ich duzo. O wiele lepiej wychodzily stacje 
z West Coast, zarowno USA jak Kanady. 
Ladnie wychodzily stacje z Meksyku. Ja- 
ponczykow bylo tysigce! 

W trzecim dniu zacz^ly si$ momenty, 
ze jak ktos wolal, to prawie od razu byl 
w logu. Koledzy na nizszych pasmach 
zacz^li od RTTY i CW. Bogdan Sp3RBR 
szalal na 40 i 80m na telegrafii. Robert 
SP5XVY pracowal fonig na poczgtku na 
17m (bylo to najlepsze pasmo - bo czyn- 
ne caly czas), a nast^pnie na nizszych na 
zmian^ z Andrzejem SP3RBG i Wlodkiem 
SP6EQZ. Andrzej SP3RBG we wspolpracy 
z SP5BFX pracowali emisjami cyfrowymi 
a Wlodek SP6EQZ i Krzysztof SP3MGM 
na telegrafii, przy czym Krzysztof, ponie- 
waz nie mial modemu do swojego kompu- 
tera, gral na kluczu. 

Na stacji przy pawilonie mieszkalnym na 
SSB pracowali ze mn^ na zmian^ Danusia 
SP9SX i Wojtek SP5BFX. Wojtek ponadto 
mas$ czasu poswi^cil na wysylanie codzien- 
nie relacji z wyprawy (vide nasza strona) 
do naszego sponsora medialnego PC World 
oraz logow poprzez Pastor, a ponadto zbieral 
z czterech stacji codziennie logi do jednej 
bazy. Powodowalo to wylgczanie stacji SSB 
na kilka godzin, bo tyle szly logi online, 
a i tak cz^sto modem si$ wylgczal... 

Zycie codzienne poza pracg na pasmach 
urozmaicaly roznego rodzaju zdarzenia, 
a to jednego dnia zazyczylismy sobie od ry- 


bakow kraby na obiad. Ku naszemu zdzi- 
wieniu zlowili ich ponad 35 kg. Caly wielki 
kosz swiezych krabow - dwa dni je jedli- 
smy. 

W dniu 16 czerwca przypadaly moje 
urodziny, wi$c zarzgdzone zostalo party 
urodzinowe. Impreza byla huczna i brala 
w niej udzial cala nasza grupa oraz wszy- 
scy mieszkancy St. Rapfael. Szef stacji 
Meteo Antuan, ktory byl na misji na St. 
Brandon po raz szosty, a kazda misja to 6 
miesi^cy, stwierdzil z cala powagg, ze takiej 
imprezy w historii St. Brandon jeszcze nie 
bylo. Spotkanie skonczylo si$ wspolnym 
spiewaniem polskich i kreolskich szlagie- 
row. Krzysiu, ktory mial najmocniejszy 
glos, intonowal melodie, a wszyscy z nim 
spiewali refreny. Podobnie Andy ze strazy 
wybrzeza inicjowal melodie kreolskie. 
A poniewaz mielismy mnostwo swiezych 
ryb, kielbasek z lodowki katamaranu, ktore 
nie zdgzyly si$ rozmrozic i duzo dobrego 
wina, ktore na t$ okazj$ specjalnie kupi- 
lem, wi$c spotkanie bylo niezwykle udane. 
Bylo ono bardzo potrzebne, bo pozwolilo 
na wyluzowanie i wypuszczenie z kazdego 
z nas napi^c zwigzanych z naszg odysejg po 
oceanie oraz przygotowywaniem do pracy 
stacji. Bylo tez lowienie ryb. Ale nie wiem, 
czy to tak do konca mozna to tak nazwac. 
Sprz^t do lowienia skladal si$ z pustej li- 
trowej plastikowej butelki po wodzie mine- 
ralnej z nawini^tg na nig linkg plastikowg 
do ktorej doczepiona byla sruba (pewnie 
z naszego katamarana) i oczywiscie haczyk 
z kawalkiem poci^tej ryby. 

Lowienie polegalo na wyrzuceniu sruby 
z przyn^tg za burt$ i odczekaniu, az linka 
przestanie si$ rozwijac, policzeniu do pi^ciu 
i wyciggni^ciu linki oczywiscie ze zlowiona 
rybg. W trzy osoby w ciggu okolo 80 minut 
zlowilismy okolo 60 kg swiezej dobrej ryby, 
z czego kilka niezwykle smacznych babo- 
onow. Zlowilismy tez kilka bardzo duzych 
czerwonych ryb, ktorych nazwy nie pami^- 
tam, ale zostaly wyrzucone za burt$, gdyz 



Krzysiu - czy nie za mate? Danusia trzyma zywe 
kraby, dopiero co dostarczone 
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towimy na catego - uzywamy wgdki a la butelka 



Nasza „wielka wyspa” widziana od strony oceanu z odlegtosci okoto 150 m 


rybacy z „L’Espoir” stwierdzili, ze te ryby 
sq. niesmaczne. 

Byly tez wycieczki na s^siedniq. wysp?, 
przepi^kn^ i kontrastuj^cq. z naszg. swoim 
pi?knem i czystosci^. Gdzie przy przypty- 
wie tworzyly si? na zlotym piasku plycizny 
o gl?bokosci okoto 30/40 cm, w ktorych 
byto bardzo duzo ptaszczek, matych reki- 
now, zolwi morskich i dziesi^tki matych 
kolorowych rybek. Byt to zupetnie inny 
swiat w porownaniu z brzydk^ i zniszczona 
przez rybakow wyspg. St. Raphael. 

Bawilismy si? jak dzieci na tej wyspie, 
goni^c po plytkiej wodzie plaszczki tub 
mate (okoto lm dlugosci) rekiny. Mozna 
tarn tez bylo plywac bezpiecznie, nie na- 
razaj^c si? na ostre rumowiska powstale ze 
zniszczonych raf koralowych oraz zbierac 
cudownie kolorowe muszle wyrzucone 
przez ocean. Niestety tylko dwa razy udato 
nam si? znalezc czas na tak^ fanaberi?. 

Zwykty dzien dla mnie zaczynat si? oko- 
to 6 rano. Cz?sc zespolu jeszcze spata (to ci, 
ktorzy zaczynali rano), a cz?sc konczyla 
prac? z nocnej zmiany na drugim koncu 
wyspy. Odstaniatem przykryty namio- 
tem stol, na ktorym byla stacja IC 756pro 
ze wzmacniaczem Drake’a i moj laptop. 
Odl^czatem od 220 V pozostale odbiorniki 
(glownie oswietlenie) i szedlem, by odpalic 
znajduj^cy si? w stacji Meteo generator. 

Nast?pnie uruchamiatem moje stano- 
wisko, sprawdzatem czy, aby wiatr nie 
obrocil anteny, kierowatem w strong USA 
(Europa byla plus minus w t? samg. stro- 
ng), zaczynatem wotac CQ. Cz?sto zanim 
pierwsza stacja mi odpowiedziata, mijaty 
minuty. Potem pewnie po wpisaniu mnie 
na cluster zaczynato wotac wi?cej i wi?cej 
stacji. Rano staratem si? wotac West Coast 
USA/Kanady, ograniczaj^c stacje z Euro- 
py. Okoto 10 lokalnego czasu West Cost 
zanikat, chociaz byly czasami pojedyncze 
stacje, ktore si? do nas dobijaty i pozniej. 
Cz?sto Maciek WQ7X z Phoenix pot?znym 
sygnatem pytat mnie, jak nam idzie i pod- 
powiadat innym kolegom z USA, ze sg. wa- 
runki propagacyjne na nasz kierunek. Od 
10 do 12 wotaly glownie stacje z Europy. 
Okoto 12 obracatem si? na Japoni? i wtedy 
byto duzo stacji UA0, JA, BD, BY oraz od 


czasu do czasu YB. W tym czasie tez moc- 
no wychodzily stacje VK i ZL. Okoto 15 
zaczynalismy zabaw? z wysytaniem Pactora 
(czasami, jak nie byto dobrych warunkow 
dnia poprzedniego, to wczesniej). Tym 
zajmowat si? Wojtek SP5BFX i zajmowato 
mu to 2-3 godziny dziennie. Wtedy miatem 
przerw? na nadawanie i mozna bylo robic 
wyzej opisane wycieczki tub po prostu od- 
poczywalismy. 

Okoto 19 lokalnego czasu mielismy ske- 
dy z pilotami i naszymi rodzinami.Trwaly 
one od godziny do dwoch. Kazdy mial 
cos do przekazania, a tez chyba zaczynali 
t?sknic za rodzinami. Potem do konca wa- 
runkow, awi?c godziny 21 lub 22 w nocy 
pracowalismy na 20 m. Pod koniec pobytu 
Bogdanowi udalo si? skonstruowac anten? 
na 160 m i w ci^gu 3 dni zrobil ponad 350 
QSO w tym pasmie ze wszystkimi konty- 
nentami, co o tej porze roku, przy tak zlych 
warunkach, uznalismy za sukces. Liczby 
l^cznosci w logu byly codziennie w czasie 
lunchu sprawdzane i gdy przekroczylismy 
40 000 QSO, bylismy bardzo zadowoleni. 
Wydawalo si?, ze jest szansa na ponad 
50 000 l^cznosci, ale ostatnie 3 dni byly 
po prostu tragiczne, zarowno w nocy jak 
i w dzien. Pod koniec wyprawy zabraklo 
nam ropy, ale Danusia wyj?la z naszych za- 
pasow 4 butelki wina i kilkanascie puszek 
piwa, a wieczorem Michael wrocil z czte- 
rema nowymi karnistrami ropy. Zakon- 
czylismy naszq. zabaw? z radiem na Wyspie 
Swi?tego Rafala z liczby blisko 46 000 l^cz- 
nosci, a ostatni^ stacja byl kolega z Rosji... 
Zblizal si? dzien powrotu. 



Clency zamowil dla nas supernowo- 
czesny trimaran o nazwie „Patrol One”, 
wyprodukowany w Niemczech w dwoch 
egzemplarzach, naszpikowany elektronikg. 
jak Airbus 320. Byla to todz o dlugosci 
okoto 24 m, nawet fotele byly w niej lot- 
nicze. 

Lodz ptyn?ta do nas tylko 9 godzin, po- 
wrot mial trwac podobnie, jako ze kapitan 
tej jednostki poinformowal nas o wyno- 
sz^cej ponad 30 w?zlow pr?dkosci (ponad 
50 km na godzin?). Transportem sprz?tu 
na trimaran zaj^lem si? sam przy pomocy 
rybakow, reszta kolegow ci?zko pracowala 
przy likwidacji anten i ich zabezpieczeniu. 
Pakowali calosc do tych samych pojem- 
nikow, w ktorych przybyty na Mauritius. 
Okoto 16.00 lokalnego czasu wyruszylismy 
na Mauritius zegnani przez cal^ ludnosc 
St. Rafael, zalog? „Josephiny” i rybakow 
z „L’Espoir”. Lodz nabrala duzej szybkosci. 
Niestety poza kolysaniem przod /tyl doszly 
szybkie kolysania boczne. Cz?sc kolegow od 
razu poczula si? zle. Ja bylem w tak dobrym 
nastroju, ze nie tylko nie zazylem zadnych 
lekow, ale zjadlem dwie duze butki z se- 



Postanowilismy, ze pora zrobic par? fajnych fotografii dla nas, naszych sponsorow i na karty QSL. Udato 
nam si? zebrac cats naszs grupg, przybyli w petnym sktadzie koledzy ze Strazy Wybrzeza i Meteo. Zabawa 
w przebieranie si? w reprezentacyjne koszulki trwata dobre 2 godziny 
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W droge? powrotns na „Patrol One” 


rem i wypilem kilka kieliszkow smacznego 
czerwonego wina. Podskakiwanie lodzi 
na falach bylo tez momentami zabawne. 
Krzysztof i Andrzej, ktorzy lezeli w jednej 
z kajut, opowiadali, ze wylatywali wyrzucani 
do gory z lozka, gdzies w powietrzu obijali 
si$ o siebie i solidarnie padali na lozko. I tak 
co fala to spotkanie w powietrzu i na dol. 
Okolo 2 w nocy trimaran zatrzymal si^ na 
wymian^ filtra paliwa i po jego wymianie 
nie umial juz osi^gn^c wyzszej niz 10 wq- 
zlow szybkosci. I znowu zamiast przybyc 
do Port Louis okolo 10 rano, dobilismy do 
brzegu okolo 17 wieczorem. 

Oczywiscie znowu bylo witanie nas, to- 
warzysz^ca nam lodz powitalna, telewizja, 
reporterzy itp. Najwazniejsze, ze wrocili- 
smy cali i zdrowi, udalo nam si$ rowniez 
sp^dzic nasze wakacje z radiem. Wlodek 
przej^ty opowiadal o naszych przygodach 
lokalnej prasie, a ja udzielilem ponadto wy- 
wiadu telewizji. Bylo bardzo glosno w po- 
zytywnym tego slowa znaczeniu o krotko- 
falowcach na goscinnym Mauritiusie. 


Wieczorem dotarlismy na nocleg do 
naszej bazy i zaraz po k^pieli wszyscy rzu- 
cili si$ do l^cznosci via Skype z rodzinami 
i czytaniem setek maili. Ostatnie dwa dni 
to zakupy upominkow, dalsze zwiedza- 
nie wyspy, ostatnie ustalenia z Clencym, 
w tym sposobu wyslania carga powrotnego. 
W niedzielne popoludnie pozegnalismy 
si$ z Bogdanem i Robertem, ktorzy zostali, 
aby wyslac cargo, a cala grupa udala si$ 
via Paryz do Warszawy, dok^d dotarlismy 
w poludnie. 

Wyprawa, do ktorej przymierzalem si^ 
tyle lat, przeszla do historii. Byla to pod 
kazdym wzgl^dem bardzo trudna wyprawa. 
Niezwykle dramatyczna i wymagaj^ca od 
uczestnikow duzego samozaparcia i umie- 
j^tnosci. 

Byla to wyprawa, ktora nie miala wspar- 
cia komercyjnego, tak jak inne. Caly sprz^t 
byl wlasnosciq. uczestnikow wyprawy, za- 
den duzy dostawca sprz^tu nie wspieral 
wyprawy, a przeciwnie. Czlonkowie wy- 
prawy poniesli wysokie koszty z wlasnych 
oszcz^dnosci, a najwi^ksze wsparcie wsrod 
klubow okazal SP DX Club (ponad 1000$), 
a z zagranicy German DX Fundation, ktora 
zaoferowala wyprawie az 350 euro, a ktorej 
czlonkowie zrobili z wyprawy 896 QSO! 
Ale nie ma si^ czemu dziwic, to byla pierw- 
sza tak duza pod wzgl^dem liczebnosci 
ekspedycja z Polski i nie mielismy zadnej 
historii. S^dz^, ze nast^pne spotkaj^ si$ 
z wi^kszg. przychylnosci^. I na koniec jesz- 
cze raz chcialbym podkreslic, ze wyprawa 
doszla do skutku tylko dzi^ki pomocy Wa- 
lerego RD3AF, ktory bardzo nam pomogl 
i zach^cil mnie do jej realizacji. Szkoda, 


ze zaj^cia zawodowe nie pozwolily mu na 
uczestnictwo w niej z nami. Dzi^kuj^ ci, 
Val, i s^dz$, ze w nast^pnej wyprawie b$- 
dziemy razem. 

Chcialbym serdecznie podzi^kowac kaz- 
demu z uczestnikow ekspedycji z osobna za 
wklad pracy i srodkow w wyprawy, jak row- 
niez kolegom z SP3KEY, ktorzy pod kierun- 
kiem Bogdana SP3RBR wykonali wspaniale 
anteny, na ktorych bylo nas slychac w swie- 
cie. Rowniez Zarz^dowi Glownemu PZK 
nalezq. si^ szczegolnie cieple slowa za oka- 
zywang. wyprawie pomoc, rozliczanie kosz- 
tow wyprawy i wsparcie zarowno poprzez 
osobiste zaangazowanie Piotra SP2JMR, jak 
i calego sekretariatu ZG PZK. 

Dzi^kuj^ tez naszym pilotom, Slaw- 
kowi SP2JMB i Andrzejowi VA3PL, za 
serce, czas poswi^cony ekspedycji, odpo- 
wiadanie na tysi^ce maili i kontakt z na- 
szymi rodzinami. Serdeczne calusy nalezq. 
si$ tez Malgosi SP3RBH, zonie Andrzeja 
SP3RBG, ktora codziennie przez kilka go- 
dzin czuwala nad skedami z nami, wysylala 
maile i przekazywala swieze wiadomosci 
z Polski. Na koniec wielu kolegom, ktorzy 
podpowiadali, jak nas slychac i pilnowali 
propagacji. Z wielkiej liczby wolaj^cych 
nas kolegow wymieni^ tutaj: SP8BRQ, 
SP3DOI, SP5ELA, SP2JMR, SP9PT, 
WQ7X, SP9CTT, SP4Z, SP4R, SP6EF... 
i wielu innych, ktorzy chociaz na kilka se- 
kund nas wsparli. TNX! 

Czas pomyslec o nowej wyprawie, sg. juz 
dwie kandydatury i jak przystalo na po- 
szukiwacza przygod, znacznie trudniejsze 
od 3B7. 


Witek SP9MRO 
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Poszukujemy Dealerow 

radiotelefonow marki H'St T na terenie Polski 

SRT sp. z o.o. Radiokomunikacja: 
dystrybucja radiotelefonow analogowych, 
radiotelefonow cyfrowych, cyfrowe oraz 
analogowe systemy t$cznosci dyspozytorskiej, 
aplikacje, akcesoria audio do sprz^tu l^cznosci, 
uslugi. 


V 


Rt 

radiokomunikacja 

SRT sp. z o.o- 

ul. Traugutta 143, 71-314 Szczecin 
tel. +48 91 4829500, fax: +48 91 4829501 
e-mail: sekretariat@srt-radio.pl 

SRT sp. z o.o. Biuro Warszawa 

uL Okr^zna 61, 02-913 Warszawa 

tel.: +48 22 88S6132, fax: +48 22 8856134 w 106 


www.srt-radio.p! 











swiat 


polecane produkty 



Radiotelefon 
profesjonalny noszony 
HYT TC-600 


>.i 


Zakres cz§stotliwo$ci VHF: 150-174 MHz 
Moc wyjSciowa RF: 5 W/2 W (VHF) 

Hose kanatow: 1 6 
MlL-STD-81 0 C/D/E/F 

CTCSS, CDCSS, kodowanie DTMF; 2-tonowe 
kodowanie i dekodowanie 
Lekki i ergonomiezny 
1 Wysokiej jakosci wyjscie audio 
1 Przetqczanie mocy niskiej/wysokiej 

- Programowany odst^p miQdzykanatowy 12,5 kHz/ I 
25 kHz 

• DTMF ANI 

- Programowany klawisz funkcyjny 

► Monitor 

, Funkcja oszczQdzania akumulatora 

• Alarm roztadowanego akumulatora 

► Programowanie za pomoc^PC, klonowanie 

► Gwararicja: 24 miesi^ce 

► W komplecie: akumulator Li-ion, szybka tadowarka, 

instrukeja llbi 



Vi 






TC-600 


D0DATK0WE INFORMACJE 
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polecane produkty 


Swiat 


• ra 



Radiotelefon 
profesjonalny noszony 

hWtC-700 






I : 







•■3 


• Zakres cz^stotliwosci VHF: 136-174 MHz 

• Moc.wyj&cjowa fiF: 5 W/2 W/1 W (VHF) 

• Moc wyjSciowa audio: 1 W 

• Hose kanalow: 16 

• MIL-STD-810 C/D/E/F i IP54 

• Sygnalizacje CTCSS, CDCSS, DTMF, 2-tonowe, 
5-tonowe, HDC1200, HDC2400™ 

r • Duza moc gtosnika 
|jf Wbudowany skrambler 

• Szeptanka 

• Gtosowa sygnalizaeja numeru kanafu i stanu 
naiadowania akumulatora 

• Funkcja,, rental” 

• Trzy programowane klawisze funkcyjne 

• Programowanie za pomocq PC, kionowanie 
bezprzewodowe 

• Gwarancja: 24 miesiqce 

• W komplecie: akumulator Li-ion, szybka 
tadowarka, instrukeja 




Rt 


radiokomunikaeja 


DODATKOWE INFORMACJE 
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cmjH 


polecane produkty 



Radiotelefon 


3000/3600 


• Zakres czQstotliwosci VHF: 
145-175 MHz 

• Moc wyjsciowa RF: 5 W/2 W 
(VHF) 

• Hose kanatow: 16 (TC3000), 
512 (TC3600) 

• Wyswietlacz alfanumeryczny 
LCD 128x32 piksele (TC3600) 

• Niewielkie rozmiary 

• Alarm akustyczny 

• Trzy programowane klawisze 
funkcyjne 

• MIL-STD-810 C/D/E/F i IP54 | 

• Sygnalizacje CTCSS, CDCSS, 
DTMF, 2-tonowe, 5-tonowe, 
HDC1200 (opcjonalnie) 

• Programowanie za pomoc^ PC, 
klonowanie 

• Gwarancja: 24 miesiqce 

• W komplecie: akumulator 
Li-ion, szybka tadowarka, 
instrukcja 
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radiokomunikacja 
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Swiat Radio 8/2007 



Radio 8/2007 


polecane produkty 


6wiat 



Przemiennik, stacja 
bazowa TR-800 
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Zakres cz^stotliwosci VHF: 
136-174 MHz 

• Moc wyjsciowa RF: 25 W (VHF): 
fj! 100 % praca ciggta 

• II 066 kanafow: 512 
Wentyiator automatyczny 

• Wyswietiacz alfanumeryczny LCD 
" |©T matrix 

j||jjDCiy sygnalizacyjne statusow 
ygnalizacje CTCSS, CDCSS 
Monitor 

Time out Timer (TOT) 

Tryb stacji bazowej 
•Tryb jednokierunkowy 
Tryb dwukierunkowy 
Skanowanie (w tybie 
jednokierunkowym) 

• Moziiwose podtqczenia mikrofonu 
dor^cznego lub biurkowego 

• Programowanie za pomoc^ PC 

• Gwarancja: 24 miesi^ce 
w 0J$P)N komplecie: radiotelefon, kable 
* zasilajqce, mikrofon, uchwyt, 

instrukcja 
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